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1. Stažení a instalace software BMZ Service 

Application 

Software pro diagnostiku a aktualizaci Brose – odkaz na jeho stažení obdržíte emailem od obchodního 

zástupce Biketime s.r.o. 

Ve složce naleznete soubor ZIP pro stažení – BMZServiceTool.zip.  

Tento soubor obsahuje soubory: setup.exe, Autorun.inf a ISSetupPerequisites 

 

Před samotnou instalací programu musíte ve svém PC tzv. zapnout funkce Windows a to konkrétně 

.NET Framework 3.5 (Ovládací panely → Programy a funkce → V levé části menu klepnete na příkaz 

Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakmile je program nainstalovaný, je potřeba upravit ještě jeho vlastnosti. 

Na program klepněte pravým tlačítkem myši → Vlastnosti  → záložka Kompatibilita → Režim 

kompatibility – zaškrtnout políčko Tento program spustit 

v režimu kompatibility pro: → vyberte v rozevíracím menu 

typ operačního systému vašeho PC 
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Přihlášení do systému, práce s programem 
Ještě než spustíte program BMZ Service Application, musíte zapnout e-kolo (nejlépe dát na nabíječku) 

a připojte datový kabel (není součástí e-kola). Po spuštění aplikace BMZ Service Application klepněte 

na ikonku Anmeldung (přihlášení). Pro práci s aplikací BMZ Service Application je nutné připojení 

k Internetu (diagnostické procesy probíhají online). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlašovací údaje získáte od Biketime s.r.o. 

Po přihlášení proběhne automatická aktualizace – potvrdíte klepnutím na tlačítko OK.  

Klepnutím na odkaz Neuigkeiten se stáhnou nejnovější informace, tzv. Aktuálně 
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Klepnutím na příkaz Neue Verbindug spustíte průvodce rozeznáním modelu a stažení příslušné aktualizace, 

klepněte na tlačítko Weiter (Dále): 

 

 

V dalším kroku vyberte typ modelu e-kola, které máte připojené a klepněte opět na tlačítko Weiter: 
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V dalším kroku klepněte opět na Weiter: 

 

 

Zobrazí se náhled spárovaného SW a e-kola,které je připojené a potvrďte klepnutím na tlačítko Fertig 

stellen 
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Po odkliknutí se spustí automatická diagnostika (trvá delší dobu): 

 

 

 

Jakmile je diagnostika ukončená, zobrazí se informace o tom, zda SW je OK, či je nějaký problém (semafor) 
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V dalším kroku klepněte na odkaz Produktsoftware a poté klepněte na příkaz Update. 

 

 

 

 

Zobrazí se informace o procesu, potvrdíte klepnutím na tlačítko OK. (zelené zaškrnuté položky jsou aktuální, 

vykřičník či červený křížek symbolizují neaktualizovaný SW, klepnutím na OK se spustí update) 
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Jakmile se spustí update, zobrazí se informace, kolikátý soubor z kolika se stahuje. Jakmile se proces ukončí, 

bude aktivní tlačítko OK, na které klepnete a proces ukončíte. 

 

 

 

Takto vypadá správně stažený update SW: (vše zelené) 

 

 


