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STEVENS kratké provozni instrukce

STEVENS kratké provozni instrukce jsou mysleny jako zakladni informace.

MTB | ROAD | ALLROUND

I Horska kola
Silni¢ni kola
Méstska a trekkingova kola
Détska kola
EN ISO 4210-2 Jizdni kola - Bezpecnostni pozadavky na kola
EN ISO 8098 Jizdni kola - Bezpecnostni poZzadavky na détskd kola

Tyto provozni instrukce jsou v souladu s pozadavky EN ISO 4210-2 pro horska kola, méstska
a trekkingova kola a silni¢ni kola, stejné tak jako s EN ISO standard 8098 pro détska kola.

STEVENS PROVOZNI INSTRUKCE ~

A Varovani:

Je nezbytné vénovat pozornost STEVENS navodim a navodim jednotlivych vyrobct
komponentu. Tyto provozni instrukce podléhaji zakoniim EU.

A Varovani:

Pred prvni jizdou peclivé prectéte stranky 8-15!
Pred kazdou jizdou zkontrolujte funk¢nost viz info str. 16 a 17!
Proctéte si cast se servisnimi intervaly, kartu kola a pfedavaci protokol.

# NEVER STOP
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a Horni rdmova trubka
b Spodnirdmova trubka
Cc Sedlova trubka

d Zadnistavba

e Retézovd vzpéra

f Hlavova trubka

Odpruzena vidlice:
A Korunka vidlice
B Vnitfni nohy vidlice
C Spodni nohy vidlice

W N
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1

12
13
14
15
16
17
18

Komponenty
Méstské/trekkingové kolo

Sedlo

Sedlovka

Teleskopicka (vyskové
nastavitelnd) sedlovka
Sedlova objimka

Zadni tlumic

Zadni nosi¢

Zadni svétlo

Blatnik

Odrazka

Zadni brzda

Kazeta

Stojan

Predni ménic - presmykac
Zadni ménic - prehazovacka
Retéz

Prevodnik

Klika

Pedal

19 Predstavec

20 Riditka

21 Zvonek

22 Brzdova paka
23 Otocné razeni
24 Brzdova/fadici paka
25 Radici packy
26 Hlavové sloZzenf
27 Prednisvétlo
28 Prednividlice
29 Brzdovy kotouc
30 Prednibrzda

31 Patka vidlice

Kola:

32 Ventilek

33 Rychloupindk / Pevna osa
34 Rafek

35 Drat

36 Reflexni pruh

37 Plast

38 Naboj

Silnic¢ni kolo
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Poznamky ke STEVENS uzivatelskym instrukcim

llustracni obrdzky na prvnich strankach tohoto manualu zobrazuji
typickd STEVENS city/trekkingova, STEVENS silni¢ni a STEVENS
horska kola. Nékteré z téchto kol bude vypadat podobné kolu, které

jste si zakoupili. Dnesni bicykly pfichazeji na trh v mnoha podobach,

ktera odpovidaji jejich specifickému urceni. Tento manual obsahuje
informace pro tyto typy kol:

City, trekkingova a fitness kola
Détska a juniorska kola
Krosova kola

Horska kola

Tandemy Y
Silni¢ni kola )
Triatlonova/¢asovkarska kola

Cyklokrosy

Vénujte zvlastni pozornost nasledujicim symbolim pouzitym

v tomto manudlu: -

A Nebezpeéi:

tento symbol indikuje bezprostredni ohrozeni Zivota nebo zdravi

v pripadé nedodrzeni danych instrukci nebo preventivni kontroly

A Varovani:

tento symbol varuje pred chybami, které mohou zpUsobit
poskozeni majetku nebo prostredi

A Poznamka:

tento symbol dava informaci o zachazeni s produktem nebo
odkazuje na c¢ast ndvodu k obsluze, ktera vyzaduje zvlastni
pozornost

Vyse popsané mozné ddsledky nebudou opakovany v tomto manualu 228
vzdy, kdyZ bude zobrazen zminovany symbol. Tento ndvod k obsluze /"—q VA e
neni urcen pro pomoc se stavbou kola STEVENS z jednotlivych f Ag_“ f \
komponentd, opravu ani pro kompletaci ¢aste¢né sestaveného kola. M/ K

Tento STEVENS ndvod k obsluze nelze pouzit pro jind nez vyobrazena kola.
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Obecna bezpecnostni upozornéni

Vazeny zakazniku,

Zakoupenim jizdniho kola STEVENS jste si vybrali tu nejvyssi
moznou kvalitu a nejnovéjsi technologie. Kazdy komponent na
Vasem novém kole STEVENS byl designovan, vyroben a namonto-
van s velkou péci a zkusenostmi. Vas prodejce STEVENS kolo
findlné sestavil a sefidil a garantuje Vam mnoho prijemnych chvil

s Vasim novym kolem a pocit bezpecéné jizdy od prvnich metr{.

Tento navod k obsluze obsahuje mnoho informaci o spravném uziti
Vaseho kola STEVENS, jeho udrzbé a provozu stejné tak, jako
zajimaveé informace o designu a vyvoji kol. Prosime, prec¢téte si
tento navod podrobné. Jsme presveédcéeni, ze i presto, ze mozna
jezdite na kole cely Zivot, najdete v ném uzite¢né informace.
Technologie v cyKlistice se v sou¢asnosti méni rychlym tempem.

Proto si pfed nastavovanim Vaseho nového kola STEVENS a Vasi
prvni jizdou prectéte alespon kapitolu ,,Pfed Vasi PRVNI jizdou*.

Pro zajisténi maximalniho pozitku a bezpecnosti jizdy vzdy
zkontrolujte zakladni funkce kola, tak jak je popsano v kapitole
,Pfed KAZDOU jizdou“.

Prestoze je tento navod silny jako mala encyklopedie, nemize
popsat véechny dostupné kombinace model kol a komponentd,
které jsou v soucasnosti na trhu. Tento kratky navod k obsluze se
proto zaméruje na Vase nové zakoupené kolo STEVENS se
standardnim vybavenim a poskytuje uzite¢né informace a varovani.

Vzdy kdyz délate jakékoliv nastaveni a udrzbu Vaseho kola, méjte
na pameti, ze detailni informace uvedené v tomto navodu se
vztahuji k tomuto STEVENS kolu.

Informace uvedené v tomto ndvodu nelze vztdhnout k jakémukoliv
jinému typu kola. Vzhledem k tomu, ze kola jsou dodavana v mnoha
variantach a ¢astych modelovych zménach, popisy v tomto navodu
mohou vyzadovat doplnujici informace. Je nezbytné vénovat
pozornost i instrukcim vyrobcd jednotlivych komponentd..

Informace uvedené v tomto ndvodu mohou vyzadovat dalsi
vysvétleni, s ohledem na zku$enosti a zru¢nost ¢lovéka, jenz
provadi praci. Pro nékteré operace muze byt vyzadovano dalsi
(specialni) nafadi nebo doplnujici instrukce. Tento ndvod Vas
nemUze naucit dovednostem mechanika jizdnich kol.

Drive nez vyrazite, pripomente si nékolik pro cyklistu velmi d@lezitych
bodU: Nikdy nejezdéte bez spravné nastavené cyklistické prilby, bryli
a vénujte pozornost i vhodnému, jasné zbarvenému obleceni.
Pfinejmensim byste méli mit priléhavé kalhoty nebo sponu a pevnou
obuv odpovidajici zvolenému typu pedall. Na verejnych komunika-
cich vzdy jezdéte opatrné a dodrzujte dopravni predpisy tak, abyste
neohrozili sebe ani ostatni.

Tento navod Vas nemUze naucit, jak spravné jezdit na kole. Budte si
védomi toho, Ze cyklistika je potenciadlné nebezpelny sport, vyzadujici
neustalou plnou kontrolu jezdce nad jeho kolem STEVENS ve véech
situacich.

Stejné jako kazdy jiny sport, cyklistika s sebou nese riziko zranéni

a poskozeni. Méjte to na paméti. Pokud se rozhodnete jezdit na kole
STEVENS, musite akceptovat riziko neodmyslitelné patfici k cyklistice.
Budte si védomi toho, ze kola STEVENS nemaji pfidanou ochrannou
technologii (napf. ABS nebo airbag), ktera je béznou soucasti
automobill. Proto vzdy jezdéte opatrné s ohledem na ostatnf
Ucastniky provozu.

Nikdy nejezdéte pod vlivem drog, léciv, alkoholu nebo kdyz jste
unaveni. Nikdy nevozte na kole STEVENS druhou osobu (s vyjimkou
tandem() a vZzdy méjte ruce na fiditkach.

Dbejte mistnich predpist a zdkond a omezeni tykajicich se jizdy
v terénu. Tyto predpisy se mohou v rdznych regionech lisit.
Respektujte pfirodu. Pouzivejte Vase kolo pouze na znacenych,
dobre udrzovanych stezkach a silnicich.

Pokud jste zakoupili détské kolo STEVENS, dbejte pozornost doporu-
¢enf pred prvni jizdou. V nékterych regionech jsou specifické regulace
pro jizdu déti na kole (napf. povinna prilba).

Nejprve bychom Vas chtéli sezndmit s riznymi komponenty pouzity-
mi na Vasem STEVENS kole. Na za¢atku tohoto ndvodu naleznete
Vam jednoduse nalézt jednotlivé komponenty, na které se odkazuje
nasledujici text.

Pfejeme Vam hodné zabavy a radosti s Vasim novym kolem
STEVENS!
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A Poznamka:

Zaregistrujte si Vase
nové kolo STEVENS
na
www.stevensbikes.de
Ziskate informace o
novinkach a vylepSe-
nich Vaseho kola.

A Nebezpeéi:

Pro Vasi bezpecnost
nikdy nepracujte na
Vasem kole, pokud

si danou operaci
nejste 100% jisti.
Pokud mate jakékoliv
pochybnosti nebo
dotazy, svérte kolo
do péce Vaseho
STEVENS prodejce.




Informujte se na
www.stevensbikes.de
do jaké kategorie
spada Vase kolo
STEVENS.

A Nebezpeéi:

STEVENS kola
kategorieO a1l
nejsou urcéena pro
pouziti v terénu,
skoky, smyky, jizdu
po schodech, jizdu
po zadnim kole, triky
apod.

BIKE CATEGORY

PLEASE READ MANUAL
BEFORE USAGE

I BIKE CATEGORY

PLEASE READ MANUAL
BEFORE USAGE

T

Doporucené pouziti

Vase kolo bylo designovano pro specifické uZiti naSimi inZzenyry. Ujistéte se,
Ze VaSe kolo STEVENS je spravné pouzivano, jinak nemusi vydrzet
nepfimérené namahdni a poskodit se. Riskujete pad!

Kategorie 0 a 1: STEVENS méstska, trekkingova a détska kola

STEVENS méstska, trekkingova a détska kola jsou uréena na jezdéni
po zpevnéném povrchu, jako jsou asfaltové silnice a cyklostezky,
Sotolinové polni cesty kde kola neztraceji kontakt s povrchem. Tato
kola nejsou vhodna pro jizdu v terénu ani pro zavodeni jakéhokoliv
druhu.

Kategorie O:

Tato kategorie charakterizuje STEVENS détska kola s velikosti kol
do 24 palct. STEVENS Junior.

* Dovolend maximalni hmotnost (dité véetné zavazadel

a kola) by neméla presahnout 65 kg

« Déti by nemély jezdit v blizkosti sraz{, schodist, bazénd ani na
cestach, pouzivanych automobily

» Détska kola STEVENS nejsou designovana pro pouzitf
s balancnimi kolecky

* Détska kola STEVENS nemohou tahat voziky

Kategorie 1:

Tato kategorie charakterizuje STEVENS méstska a trekkingova
kola. STEVENS ALL ROUND, Urban, City Cross, Trekking Premium,
Trekking a City, stejné jako kategorii juniorskych kol od 26 palcd.

» Dovolend maximalni hmotnost (jezdec vcetné zavazadel
a kola) by neméla presahnout 130 kg. Za urcitych podminek
mUze byt tato maximalni hmotnost limitovana doporucenim
vyrobcd jednotlivych komponentd.

* STEVENS méstska a trekkingova kola mohou tahat nebrzdéné
voziky do 40 kg a voziky s brzdou do 80 kg

Kategorie 2: STEVENS silnicni, triatlonova a ¢asovkarska kola

Tato kategorie charakterizuje STEVENS silni¢ni, triatlonova

a €asovkarska kola. Tato jsou obecné silni¢ni kola se zavodnimi fiditky
(tzv. berany) nebo rovnymi fiditky, triatlonova nebo ¢asovkarska kola.
Site plasta je velmi mald a pohybuje se v rozsahu cca 22 - 28 mm.
STEVENS RACE Carbon, Aluminium, Time Trial a RACE Classic.

STEVENS silnicni, triatlonova a ¢asovkarska kola jsou ur¢ena na
jezdéni na silnici a asfaltovych ¢i dlazdénych stezkach, kde maji kola
neustaly kontakt s povrchem.

» Pokud chcete STEVENS silni¢ni, triatlonova a ¢asovkarska kola
pouzivat v bézném provozu na verejnych komunikacich, musi byt
dovybavena predpisovou vybavou. Pfi jizdé na verejnych komuni-
kacich dodrzujte pravidla provozu.

» Dovolend maximalni hmotnost (jezdec véetné zavazadel

a bicyklu) by neméla presahnout 115 kg Za urcitych podminek
mUze byt tato maximalni hmotnost limitovana doporucenim
vyrobcl jednotlivych komponentd. Nasledujici hmotnostni limity
(hmotnost jezdce vcetné vybaveni a kola) pro specialni napletena
kola:

Lightweight: 100 kg
STEVENS CITEC Carbon N0 kg
STEVENS A42 Superaero 110 kg
Oxygen 110 kg
Fulcrum 109 kg

Pokud mate model napletenych kol, ktery neni uveden v seznamu,
naleznete hmotnostni limit na strankach vyrobce.

* STEVENS silnicni, triatlonova a ¢asovkarska kola nejsou urcena
pro pouziti s détskymi taznymi voziky, taznymi ty¢emi a détskymi
sedackami.

Kategorie 3: STEVENS cyklokrosova a gravel kola

Tato kategorie charakterizuje STEVENS cyklokrosova a gravel kola.
Tato kola maji 28 palcové rafky a Uzké plasté. Sife plastd je od 28 do
cca 42 mm. STEVENS Cyclocros a Gravel.

STEVENS cyklokrosova a gravel kola jsou ur¢ena pro pouziti na
zpevneéném povrchu, jako jsou asfaltové silnice a cyklostezky, Sotolino-

vé polni cesty kde kola neztraceji kontakt s povrchem. Kromé toho jsou

uréena i pro jizdu na dlazdénych a lesnich cestach, stejné tak jako
v terénu s mirnym sklonem kde se mdze vyskytnout ob¢asna ztrata
kontaktu kol s povrchem diky drobnym nerovnostem.
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BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL

BEFORE USAGE

STEVENS kola
kategorie 2 nejsou
urcena pro pouziti
v terénu, skoky,
smyky, jizdu po
schodech, jizdu po
zadnim kole, triky
apod.

3 BIKE CATEGORY

PLEASE READ MANUAL
BEFORE USAGE

atA

1SO 4210 - 115Kg
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A Nebezpeéi:

STEVENS kola
kategorie 3 nejsou
urcena pro pouziti

v naroc¢ném terénu,
skoky, smyky, jizdu
po schodech, jizdu
po zadnim kole, triky
apod.

PLEASE READ MANUAL
BEFORE USAGE

4 BIKE CATEGORY

STEVENS kola
kategorie 4 nejsou
urcena pro jizdu

v narocném terénu,
skoky, smyky, jizdu
po schodech, jizdu
po zadnim kole, triky
apod.

Jsou vhodna pro jizdu v lehkém terénu a na cyklokrosovych

zavodech, nikoliv vsak pro jizdu v tézkém terénu (pouziti jako MTB),

jmenovité all-mountain, enduro, sjezd, freeride, dual slalom,
bikeparkové jezdéni, skoky, dropy apod.

* Diky svému designu a nastaveni nejsou STEVENS cyklokrosova
a gravel kola vzdy vhodna pro jizdu na verejnych komunikacich.
Pokud chcete tato kola pouzivat v bézném provozu, musi byt
dovybavena predpisovou vybavou. Pri jizdé na verejnych
komunikacich dodrZujte pravidla provozu.

» Dovolend maximalni hmotnost (jezdec v¢etné zavazadel

a kola) by neméla presahnout 115 kg Za urcitych podminek muize
byt tato maximalni hmotnost limitovana doporucenim vyrobcl
jednotlivych komponentd.

* STEVENS cyklokrosova a gravel kola nejsou urcena pro pouziti
s taznymi voziky

Kategorie 4: STEVENS krosova kola

Tato kategorie charakterizuje STEVENS krosova kola. Tato kola
maji 28 palcové rafky a Uzké plasté. Site plastl je od 28 do cca
42mm. STEVENS ALLROUND X Premium, X Cross.

STEVENS krosova kola jsou urcena pro pouziti na zpevnéném
povrchu, jako jsou asfaltové silnice a cyklostezky, Sotolinové polnf
cesty kde kola neztraceji kontakt s povrchem. Kromé toho jsou
urcena i pro jizdu na dlazdeénych a lesnich cestach, stejné tak jako

v terénu s mirnym sklonem kde se mlze vyskytnout obcasna ztrata
kontaktu kol s povrchem diky drobnym nerovnostem. Nejsou
vhodna pro jizdu v tézkém terénu (pouziti jako MTB), jmenovité
all-mountain, enduro, sjezd, freeride, dual slalom, bikeparkové
jezdéni, skoky, dropy apod.

* Diky svému designu a nastaveni nejsou STEVENS cyklokrosova
a gravel kola vzdy vhodna pro jizdu na verejnych komunikacich.
Pokud chcete tato kola pouzivat v bézném provozu, musi byt
dovybavena predpisovou vybavou. Pfi jizdé na vefejnych
komunikacich dodrzujte pravidla provozu.

* Dovolend maximalni hmotnost (jezdec v¢etné zavazadel
a kola) by neméla pfesahnout 130 kg Za urcitych podminek
mUze byt tato maximalni hmotnost limitovana doporu¢enim
vyrobcl jednotlivych komponent.

* STEVENS krosova kola mohou tahat nebrzdéné voziky do
40 kg a voziky s brzdou do 80 kg

Kategorie 5 - 7: STEVENS horska kola

Samostatna kategorie charakterizujici horské kolo jako takové jiz
neexistuje. Vzniklo totiZ mnoho typl horskych kol se specifickym
pouzitim. Ujistéte se, ze pouzivate Vase kolo STEVENS v souladu
s jeho urcenim. Dodrzujte pravidla silnicniho provozu pfi jizdé na
verejnych komunikacich.

» Diky svému designu a nastaveni nejsou kola STEVENS kategorii 5
az 7 vzdy vhodna pro jizdu na verejnych komunikacich. Pokud
chcete tato kola pouzivat v bézném provozu, musi byt dovybavena
predpisovou vybavou. Pri jizdé na verejnych komunikacich dodrzuj-
te pravidla provozu.

» Dovolend maximalni hmotnost (jezdec vcetné zavazadel

a kola) by neméla pfesahnout 115 kg Za urcitych podminek méze
byt tato maximalni hmotnost limitovdna doporucenim vyrobcl
jednotlivych komponentd.

Nasledujici hmotnostni limity (hmotnost jezdce véetné vybaveni
a kola) pro specidlni napletena kola:

DT Swiss R-series 110 kg

Pokud mate model napletenych kol, ktery neni uveden v seznamu,
naleznete hmotnostni limit na strankach vyrobce.

Kategorie 5: STEVENS cross-country, maratonska a cestovni horska
kola

Tato kategorie charakterizuje STEVENS cross-countryovd, maraton-
skd a cestovni kola a je typicky reprezentovana STEVENS hardtaily
(horskymi koly s pevnym ramem a odpruzenou vidlicf) a celoodpruze-
nymi STEVENS koly s niz§im zdvihem. STEVENS MTB Marathon,
Carbon XC, Alloy XC.

STEVENS cross-country, maratonska a cestovni horska kola jsou
vhodna pro pouziti v terénu, nikoliv vSak v extrémnim terénu, triky,
jizdu po schodech a podobné, trénink a zavodni pouziti v kategoriich
freeride, dirt a sjezd. STEVENS kola v této kategorii mohou byt pouzita
v terénech zakazanych pro kola kategorie Ta 3 a jsou vhodna pro jizdu
po hrubych a nezpevnénych cestach. Malé skoky jsou taktéz zahrnuty
v moznostech pouziti kol STEVENS této kategorie. Zejména nezkuseni
jezdci pri skocich mohou dopadat nevhodneé, coz zvySuje zatizeni
ramu a celého bicyklu a mdze vést k poskozeni a zranéni. Doporucuje-
me trénink jizdnich dovednosti na specializovanych kurzech. Pokud je
to nutné, poproste Vaseho STEVENS prodejce o servisni prohlidky
¢astéji, neZ je doporuceno v tomto navodu.

* STEVENS celoodpruzena a carbonova kola nejsou ur¢ena pro
pouziti s détskymi taznymi voziky, taznymi tycemi a détskymi
sedackami.
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PLEASE READ MANUAL

5 BIKE CATEGORY
BEFORE USAGE

STEVENS kola
kategorie 5 nejsou
urcena pro pouziti

v extrémnim terénu,
velké skoky, smyky,
jizdu po schodech,
jizdu po zadnim kole,
triky apod.
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6 BIKE CATEGORY

PLEASE READ MANUAL
BEFORE USAGE

Diky ndro¢nému
pouziti kol STEVENS
kategorie 6 by tato
kola méla byt
kontrolovana pred
kazdou jizdou
z diivodu mozného
poskozeni. Minimalné
dvé dikladné servisni
prohlidky za rok
u STEVENS prodejce
jsou povinné.

7 BIKE CATEGORY

PLEASE READ MANUAL
BEFORE USAGE

Diky ndro¢nému
pouziti kol STEVENS
kategorie 7 by tato
kola méla byt
kontrolovana pred
kazdou jizdou

z diivodu mozného
poskozeni. Minimalné
dvé dikladné servisni
prohlidky za rok

u STEVENS prodejce
jsou povinné.

Kategorie 6: STEVENS enduro a all-mountain horska kola

Tato kategorie charakterizuje STEVENS enduro a all-mountain
horska kola. Celoodpruzend kola se stfrednimi zdvihy jsou typicka
pro tuto kategorii. STEVENS MTB All-Mountain a MTB Enduro.

STEVENS enduro a all-mountain horska kola jsou vhodna pro
pouziti v terénu. STEVENS kola této kategorie mohou byt pouzita

v terénech zakazanych pro kola kategorii 1, 3, 4 a 5. Mimoto kola

v této kategorii jsou vhodna i pro pouziti ve velmi drsném az
extrémnim terénu s prudkymi sjezdy a v jejich disledku vyssich
rychlostech. Skoky (v rukou zkuseného jezdce) nejsou pro tato kola
zadny problém. Pravidelné a dlouhodobé pouziti v bikeparcich vsak
neni pro tato kola vhodné. Mimoto nejsou téz vhodna pro jizdu po
schodech, trikové jezdéni ani trénink ¢i zavody v kategoriich
freeride, dirt a sjezd.

* STEVENS celoodpruzena kola nejsou ur¢ena pro pouziti
s détskymi taznymi voziky, taznymi ty¢emi a détskymi
sedackami.

Kategorie 7: STEVENS dirt a freeride kola

Tato kategorie charakterizuje STEVENS dirtova a freeridova kola.
Pevné ramy se specidlnim zpevnénim a specialni dirtové vidlice jsou
typické pro STEVENS dirtova kola. Celoodpruzené ramy s vysokym
zdvihem jsou typické pro STEVENS freeridova kola.

STEVENS dirtova kola jsou uré¢ena pro tvrdsi pouziti v zabezpece-
ném terénu. Existuje vice druhl dirtovych kol, dle zaméfeni na triky,
skoky a jizdu na specialnich prekazkach v bikeparcich nebo pro
zavodni Ucely. STEVENS kola této kategorie jsou ur¢ena pro
naro¢nou jizdu technicky velmi zkusenych jezdc( v extrémnim
terénu. Vysoké skoky ve velké rychlosti v bikeparcich a specialnich
sjezdovych tratich jsou také typické pro tuto kategorii. STEVENS
dlrazné vyzaduje peclivou kontrolu mozného poskozeni po kazdé
jizdé. Drobné poskozeni mize i pfi niz8im zatizeni vést k selhdni.

V potaz musi byt také brana preventivni vymeéna klicovych
komponentd s ohledem na bezpec¢nost. Pouziti specialnich chranicl
je velmi doporuceno.

STEVENS freeride kola jsou vhodna pro skoky a seskoky

s vysokym zdvihem jsou typické pro tuto kategorii.
* STEVENS celoodpruzena a dirtova kola nejsou uré¢ena pro
pouziti s détskymi taznymi voziky, taznymi ty¢emi a détskymi
sedackami.

Kategorie 8: STEVENS tandemy
Tato kategorie charakterizuje STEVENS tandemy. STEVENS: Tandem.

STEVENS tandemy jsou urcené pro jednoho nebo dva jezdce. Mohou
byt pouzivana pro jizdu mimo silnice na Sotolinovych a lesnich cestach
avsak nikoliv v drsném terénu. Nejsou ur¢ena pro terénni jizdu jako
napf. all mountain, enduro, sjezd, freeride, dual slalom, sjezdové/free-
ride parky, skoky apod.

» Vzhledem ke své konstrukci nejsou STEVENS tandemy vzdy
vhodné pro jizdu po verfejnych komunikacich. Pokud je chcete
uzivat na verejnych komunikacich, musi tyto bicykly byt dovybave-
ny predepsanou vybavou. Dodrzujte pravidla silnicniho provozu.

» Dovolenad maximalni hmotnost (jezdec/ci véetné zavazadel

a kola) by neméla presahnout 210 kg. Za urcitych podminek mize
byt tato maximalni hmotnost limitovana doporucenim vyrobcl
jednotlivych komponentd.

Kategorie 9: STEVENS drahova kola

Tato kategorie charakterizuje STEVENS drahova kola. STEVENS:
RACE Track.

STEVENS drdhova kola jsou cisté sportovni kola a jsou uréena
vyhradné pro pouziti na otevrenych ¢i uzavienych drahovych ovalech.
Uziti drahovych kol na verejnych komunikacich neni ani doporuc¢eno
ani povoleno.

* Dovolena maximalni hmotnost (jezdec v¢etné zavazadel

a kola) by neméla presahnout 115 kg. Za urcitych podminek mdze
byt tato maximalni hmotnost limitovana doporu¢enim vyrobcl
jednotlivych komponentd.

* Pro jezdce s hmotnosti vyssi nez 85 kg (Miche) nebo 110 kg
(Citec/Scorpo) je doporuceno zkratit ¢asovy interval udrzby po
dohodé s Vasim prodejcem STEVENS.

* STEVENS drahova kola nejsou urcena pro pouziti s détskymi
taznymi voziky, taznymi ty¢emi a détskymi sedackami.
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PLEASE READ MANUAL
BEFORE USAGE
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1SO 4210 + 210 Kg

8 BIKE CATEGORY

STEVENS kola
kategorie 8 nejsou
urcena pro pouziti
v terénu, skoky,
smyky, jizdu po
schodech, jizdu po
zadnim kole, triky
apod.
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PLEASE READ MANUAL

9 BIKE CATEGORY
BEFORE USAGE

STEVENS kola
kategorie 9 nejsou
urcena pro pouziti
v terénu, skoky,
smyky, jizdu po
schodech, jizdu po
zadnim kole, triky
apod.
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Méjte na paméti, ze
brzdova draha se
zvétsuje ve chvili,
kdy mate ruce na
aerodynamickych
fiditkach, nastavcich
na fiditka nebo
multipozi¢nich
fiditkach. V tu chvili
nemate brzdové
pdky v okamzitém
dosahu.

Pied prvni jizdou

1.

Pokud chcete Vase kolo pouzivat na verejnych komunikacich,
musi byt vybaveno v souladu s platnymi predpisy. Tyto pfedpisy
se mohou lisit region od regionu. Proto nejsou kola kompletne
vybavena. Zeptejte se svého STEVENS prodejce na predpisy

a povinnou vybavu platnou ve Vasi zemi. Pfed pouzitim
STEVENS kola na vefejnych komunikacich jej pfislusné dovybav-
te.

. Rozumite dobfe brzdovému systému? Zkontrolujte Vase nové
kolo a ovérte si, kterd brzdova paka ovlada kterou brzdu. Pokud
je tojinak, nez jste zvykli, pozadejte Vaseho STEVENS prodejce
0 zménu pred prvnijizdou.

Vase noveé kolo je vybaveno modernim brzdovym systémem,
ktery mlze byt Ucinnéjsi nez brzdovy systém, ktery jste
doposud pouzivali. VyzkousSejte si nejprve ucinnost brzd na
rovném neklouzavém povrchu mimo verejné komunikace!

Pro vice informaci si mlzete precist kapitolu ,,Brzdovy systém*.

. Rozumite dobfe fadicimu systému? Pozadejte Vaseho STEVENS
prodejce, aby Vam vysvétlil funkci fadiciho systému Vaseho
nového kola a pokud je to nutné, vyzkousejte si fazeni na misté
mimo verejné komunikace.

Pro vice informaci si mQzete precist kapitolu ,,Razeni®.

. Mate spravné nastavené sedlo a fiditka? Sedlo by mélo byt
nastaveno tak vysoko, abyste v pozici s patou na pedalu v dolni
dvrati méli napnutou nohu. Zkontrolujte, zda vase Spicky
dosdhnou na zem pfi sezeni na sedle.

Pro vice informaci si mdzete precist kapitolu ,,Nastaveni
posedu®.

A Poznamka:

Doporucujeme zfidit si osobni pojisténi. Kontaktujte Vasi
pojistovnu pro podrobnosti. Clenstvi v cyklistické asociaci Ci
klubu muze taktéz zahrnovat pojisténi.

5. Je Vase nové kolo vybavené ndslapnymi pedaly? Zkouseli jste

nékdy jizdu s timto systémem? Vyzkousejte si naslapovani

a uvolnovani tretry s pomoci asistenta pred jizdou. Pozadejte
Vaseho STEVENS prodejce, aby Vam vysvétlil systém Vasich
pedald.

. Pokud jste zakoupili odpruzené kolo STEVENS, pozadejte Vaseho

STEVENS prodejce, aby Vam nastavil odpruzeni dle Vasich potreb.

Nespravné nastavena vidlice a tlumi¢ mohou vykazovat Spatnou
funkci a maze dojit k jejich poskozeni. V kazdém pripadé ovlivAujf
chovani Vaseho bicyklu stejné tak jako bezpecnost a pozitek

Z jizdy.

Pro vice informaci si mUzete precist kapitolu ,,Odpruzené vidlice
a Celoodpruzena kola“.

A Nebezpeéi:

V pripadé, Ze jste havarovali s Vasim STEVENS kolem,
nejprve jej zkontrolujte podle instrukci v kapitole ,,Pfed kazdou

jizdou®. Vracejte se zpét velmi opatrné nejkratsi cestou

i pfesto, ze jste nenalezli Zadnou zavadu. Nerozjizdéjte se ani
nebrzdéte prudce a nejezdéte ze sedla. Pokud mate sebemensi
pochybnosti, nechte se vyzvednout autem a neriskujte. Po
navratu domtu kolo diikladné zkontrolujte. V pfipadé

jakychkoliv pochybnosti nebo dotazii neprodlené kontaktujte

Vaseho STEVENS prodejce.

CZ|S-15

I T.’f’v

A Varovani:

Pfedtim nez na Vase
kolo namontujete
détskou sedacku,
taznou tyc nebo
vozik, zkontrolujte
do jaké kategorie
Vase kolo patfi

a kontaktujte
Vaseho STEVENS
prodejce.




A Nebezpeéi:

Nespravné utazené
rychloupinaky

a ostatni Sroubové
spoje mohou
zpUsobit uvolnéni
komponenttl na
Vasem STEVENS
kole a zplsobit
vazné zranéni!

Pied kazdou jizdou

Vase kolo STEVENS bylo podrobeno v rdmci vyvoje a vyroby
mnoha testdim a posledni kontrolu proved| Vas STEVENS prodejce.
Presto si prosim zkontrolujte nasledujici body, abyste vyloucili
nedostatec¢nou funkci ¢i zdvadu zplsobenou dopravou nebo
zadsahem treti osoby pred doru¢enim:

1. Jsou vechny rychloupindky a/nebo $roubovaci osy predniho
a zadniho kola, sedlovky a ostatnich komponentd nalezité
dotazeny?

Pro vice informaci si mdzete precist kapitolu ,,Jak pouzivat
rychloupinaky a pevné osy*“.

2. Jsou plasté v dobrém stavu a jsou spravne nahustény? Minimalni
a maximalni doporuceny tlak (v bar nebo PSI) naleznete z boku
plasteé.

3. Roztocte kola a zkontrolujte rafky, zda jsou spravné vycentrova-
ny. Pozorujte mezeru mezi rafkem a brzdovym Spalikem, nebo
v pfipadé diskovych brzd mezi rémem a rafkem ¢i plastém.
Rozcentrované rafky mohou byt zndmkou plasta s poskozenymi
boky ¢i prasklych dratd ¢i nipld.

4. Vyzkousejte brzdy na stojicim kole pevnym stiskem brzdovych
pak k riditkdm. Brzdové Spaliky rafkovych brzd musi sevfit rafek
celou plochou, aniz by kontaktovaly plast, a to ani v pribéhu
stisku ¢i bez mackani brzdové paky. Zkontrolujte krok brzdoveé
paky, aby nedochazelo k jejimu kontaktu s Fiditky a zUstal
prostor pro prsty. U hydraulickych systém( zkontrolujte hadice
zda netecou. Zkontrolujte opotfebeni brzdovych $palikd/desti-
cek.

U diskovych brzd byste méli okamzité ucitit odezvu. Pokud
musite mackat paku neékolikrat, aby brzdy zacaly brzdit,
okamzité kontaktujte Vaseho STEVENS prodejce, aby Vas
brzdovy systém zkontroloval.

Pro vice informaci si mdzete precist kapitolu ,,Brzdovy systém®.

. Pustte Vase kolo STEVENS z malé vysky na zem. Pokud se ozve

chrasténi, zjistéte, odkud vychazi. Zkontrolujte loZiska a Srouby,
pokud je to nutné.

. Pokud chcete jezdit po verejnych komunikacich, ujistéte se, ze Vase

STEVENS kolo je ndlezité vybaveno podle prislusné vyhlasky ve
Vasem regionu. Jizda bez svétel a odrazek v podminkach se
snizenou viditelnosti (tma, mlha) je velmi nebezpecna. Sada svétel
ve shodeé s pravidly silnicniho provozu je nutnosti. Rozsvitte svétla
jakmile se zeseri.

.V pripadé, Ze je Vase kolo STEVENS vybaveno odpruzenim,

stisknéte jej vzdy pred jizdou a zkontrolujte, zda se stlacuje i vracl
do plvodni polohy jako obvykle.

Pro vice informaci si mUzete precist kapitoly ,,Odpruzené vidlice “
a ,,Celoodpruzena horska kola“.

. Abyste se vyhnuli moznému padu, vzdy se pfed jizdou ujistéte, Ze
stojanek je zcela slozeny.

. Nezapomente si na cestu vzit kvalitni skladaci, fetézovy nebo jiny
zamek. Jedinym zplsobem jak efektivné zabrdnit odcizeni Vaseho
STEVENS kola je jeho zamknuti k pevnému objektu.

A Nebezpeéi:

Pouzivanim Vaseho kola STEVENS jej vystavujete zatézi
vznikajici z otFesl pfi jizdé a jizdy samotné. Diky této dynamické
zatézi reaguji jednotlivé komponenty béznym opotiebenim

a Unavou. Pravidelné proto kontrolujte Vase kolo STEVENS na
znamky opotiebeni, Skrdbance, deformace, zménu barvy a dalsi
indikatory prasklin. Komponenty, které dosahly konce své
servisovatelné zivotnosti mohou prasknout bez predchoziho
varovani. Pravidelné proto Vase kolo STEVENS svérujte
odbornému servisu a v pfipadé pochybnosti vZzdy komponenty
preventivhé vyménte.

Méjte na paméti, ze
brzdova drdha se
zvétsuje ve chvili,
kdy mate ruce na
aerodynamickych
fiditkach, nastavcich
na fiditka nebo
multipozic¢nich
fiditkach. V tu chvili
nemadte brzdové
pdaky v okamzitém
dosahu.

A Nebezpeéi:

Nejezdéte na Vasem
kole STEVENS,
pokud jste nalezli
jakoukoliv zavadu
zminénou v textu.
Jizda na poskozeném
¢i nefunkénim kole
muze zpUsobit
z4avazna zranéni.
Pokud mate jakékoliv
pochybnosti i
dotazy, kontaktujte
Vaseho prodejce.




A Nebezpeéi:

Nikdy nejezdéte na
Vasem kole STEVENS,
aniz byste
zkontrolovali dotazeni
kol. Riskujete pad!

A Nebezpeéi:

Pfi nespravném nebo
nedostate¢ném

utaZzeni rychloupinaku
muze dojit k uvolnéni
kola a vaznému padu!

A Varovani:

V pripadé, zZe
opoustite Vase kolo
STEVENS vybavené
rychloupinaky,
ujistéte se Ze kola
jsou zamcena spolu
s ramem k pevnému
objektu.

Jak pouzivat rychloupinaky a pevné osy
Rychloupinaky

Vétsina kol STEVENS je pro rychlé nastaveni, montadz a demontdaz
vybavena rychloupindky. Pred kazdou jizdou se ujistéte jejich
spravnym dotazenim. Rychloupinaklm je tieba vénovat obzvlastni
pozornost, jednad se o komponent s vlivem na Vasi bezpec¢nost.

Vyzkousejte si spravné uzivani rychloupindkd, abyste se vyhnuli
nehodé.

Mechanismus rychloupindkd spociva ve dvou operativnich ¢astech:

1. Utahovaci pacce na jedné strané, kterd vytvari utahovaci silu
excentrickou vackou pfi uzavirani

2. Utahovaci matici na druhé strané, pomoci niz se nastavuje
pfedepinaci sila na zavitu rychloupinaci osy

Nikdy se nedotykejte brzdového kotouce v okamziku, kdy jste
zastavili, napfiklad po dlouhém sjezdu, mize dojit ke spaleni
prstl. VZzdy nechte kotoué vychladnout pfed povolovanim
rychloupinaku!

A Nebezpeéi:

Vzdy se ujistéte, ze packy rychloupinaki jsou umisténa na
opacné strané kola, nez je fetéz. To Vam pomuiize namontovat
predni kolo ve spravném sméru. V prfipadé, Ze Vase kolo
STEVENS s kotoucovymi brzdami a rychloupinaky je vybaveno
5 mm osou, mtize byt vhodné namontovat rychloupinaky tak,
aby packy byly na stejné strané jako fetéz. Vase prsty tak pri
jejich povolovani nepfijdou do kontaktu s brzdovymi kotouci.
Pokud mate jakékoliv dotazy, obratte se prosim na Vaseho
prodejce.
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Jak spravné utdhnout komponenty vybavené rychloupinaky

Povolte packy rychloupindkd. Oznaceni ,,OPEN® na vnitini strané
packy by mélo byt nyni viditelné. Ujistéte se, ze utahované komponen-
ty jsou ve spravné pozici.

Pro vice informaci si mzete precist kapitolu ,,Nastaveni posedu*.

Tahlo rychloupindku nyni stlacte zpét do plvodni polohy. Nyni byste
méli byt schopni precist oznaceni ,,CLOSE" z vnéjsi strany tdhla. Kdyz
zacnete zavirat packu, neméli byste zpocatku citit Zadny odpor v ruce,
dokud se packa nedostane do spravného uhlu vaci ramu/vidlici.

V urcitém bodé pfi uzavirani packy by mélo dojit ke zjevnému zvyseni
odporu, ktery by se mél postupné zvysovat a ke konci vyzadovat
mnohem vetsi pouzitou silu k uzavreni. PouZijte brisko Vasi dlané ke
stisku packy zatimco prsty se zachytite za nepohyblivou ¢ast jako je
vidlice nebo zadni stavba (nikoliv vSak brzdovy kotou¢ nebo draty).

Ve své koncové pozici by packa méla byt ve spravném uhlu vici
rychloupinaci ose tzn. neméla by vycnivat. Méla by byt v pozici co

povoleni ale zaroven tak, aby mohla byt rychle a snadno pouzita.

Pro kontrolu spravného utazeni rychloupindku zkuste v zaviené
poloze pootocit koncem packy dokola. Pokud se Vam to podafri, zcela
povolte packu rychloupindku a prenastavte predepnuti osy. Pritdhnéte
matici na opacné strané osy o polovinu otacky ve sméru hodinovych
ruci¢ek. Utahnéte packu a provedte kontrolu znova.

Nakonec zdvihnéte kolo nékolik centimetrd nad povrch tak aby se ji
kola nedotykala a lehce klepnéte shora kola pfes pneumatiku smérem
doll. Pokud je vSe spravné dotazeno, kolo z(stane pevné sedét

v patkdch rdmu a vidlice bez jakéhokoliv klepani.

Pokud je Vase sedlova trubka vybavena objimkou s rychloupinakem,
zkontrolujte zde se sedlovka neprotaci pevnym chycenim sedla tlakem [
do stran.

A Varovani:

Pokud mate dynamo v naboji, pfipojte konektor kabelu ihned
pred jizdou do pftislusné zdirky.

A Poznamka:

Z bezpeénostnich divodii muzete vyménit ryhloupinaky za
specialni utahovaci zamky. Ty mohou byt povoleny pouze
pomoci kédovaného klice nebo imbusu. Pokud mate jakékoliv
dotazy, kontaktujte Vaseho prodejce.
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Pevné osy Nastaveni posedu

Vyska Vasi postavy a télesné proporce jsou rozhodujici pro vybér
spravné velikosti rému Vaseho kola STEVENS. Zejména se ujistéte,
zda mate dostatek mista mezi rozkrokem a hornf rdmovou trubkou,
abyste se nezranili v pfipadé, Ze budete muset z kola rychle slézt.

Pevné osy jsou namontovany na vsech kolech STEVENS, kde je
predpoklad jejich vysokého zatizeni napfiklad v kategorii XC,

All-mountain, Enduro stejné tak jako u silni¢nich zavodnich kol,
cyklokrosU a elektrokol. Pomahaji rdmu a odpruzeni ziskat vétsi

tuhost Vybérem specifického typu kola je jiz pfiblizné urceno, v jakém rezimu

Uzite¢né informace pro montaz napletenych kol s pevnymi bude jezdit. Nicméné nékteré komponenty Vaseho kola STEVENS jsou

osami specialné designovany tak, abyste je mohli nastavit podle Vasich
télesnych proporci. Jde zejména o sedlovku, riditka a predstavec,

Na trhu existuje v sou¢asnosti Siroka skala pevnych os. Nékteré jsou stejné tak jako brzdové a radici packy.

dotahovany pomoci rychloupindkd. Jiné systémy vyzadujf

k montazi a demontdzi specialni naradi.

Protoze tyto Upravy vyzaduji know-how, zkusenosti, prislusné naradi
a urcitou miru zrucnosti, méli byste se omezit na nastaveni posedu.
Pozadejte Vaseho prodejce STEVENS o pomoc se spravnym nastave-

Zkontrolujte utazeni po prvnich dvou hodinach jizdy a poté nim posedu nebo pokud chcete néco zménit. Vyhovi Vasemu prani az

A Varovani:

Zkontrolujte utazeni
po prvnich dvou
hodinach jizdy a poté
pravidelné po kazdych
20 hodinach jizdy.

A Poznamka:

Pfed montazi

¢i vyménou
vidlice/napleteného
kola s pevnou osou
se ujistéte

o kompatibilité

s Vasim odpruzenim
v navodu vyrobce.

pravidelné po kazdych 20 hodinach jizdy.

K vyjmuti kola povolte packu rychloupindkd a vysroubujte osu
a vyjméte ji z rdmu/vidlice.

Pokud mate jakékoliv pochybnosti, kontaktujte svého prodejce
STEVENS.

A Nebezpeéi:

Spatné namontovana kola mohou vypadnout z bicyklu a zptisobit
vazna zranéni. Pozadejte Vaseho prodejce, aby Vam ukazal, jak
pracovat s pevnymi osami na Vasem kole.

A Poznamka:

Pred demontdzi kola nebo pred jakymikoliv servisnimi pracemi
se nejprve poradte se svym prodejcem.

A Varovani:

Pro montaz pevné osy pouzivejte vyhradné naradi doporucené
vyrobcem. Pravidelné pouzivejte momentovy kli¢. Peclivé
dotdhnéte podle doporu¢ovanych utahovacich momentt po
mensich krocich (0,5 Nm) a priibézné kontrolujte spravnou
pozici komponentu. Nikdy neprekracujte doporuceny utahovaci
moment. PFilisné utaZeni mize zpusobit poskozeni osy, rému
nebo nohou vidlice.

pristé nechate Vase kolo STEVENS v servisu, napriklad na garan¢ni
prohlidku.

Po kazdém nastaveni/montazi vzdy provedte kratky funkéni test

popsany Vv kapitole ,,Pfed kazdou jizdou“ a testovaci jizdu v misté bez

silni¢niho provozu.

A Nebezpeéi:

Pokud mate velmi maly ram, mizZe hrozit kontakt nohy
s prednim kolem. Proto zkontrolujte spravné nastaveni
zarazek na tretrach.

A Nebezpeéi:

VSechny vyse zminované ukony vyzaduji znalosti cyklomechanika
a prislusné naradi. Zvyknéte si dotahovat vSechny Sroubové
spoje s nejvyssi pozornosti. Dotahujte pomalu a postupné

a priibézné kontrolujte dotahovany komponent. Pouzivejte
momentovy kli¢ a nikdy neprekracujte doporuceny utahovaci
moment. Utahovaci momenty jsou uvedeny v kapitole
,Doporucené utahovaci momenty“ nebo pfimo na jednotlivych
komponentech.

A Poznamka:

Pokud Vam sezeni na sedle zptsobuje problémy, napfiklad
znecitlivuje rozkrok, mizZe to byt zptsobeno sedlem. Va3
prodejce STEVENS Vam jisté nabidne Sirokou Skalu sedel,
ze které si vyberete to pravé.

Pokud ménite model
sedla, presvédcte se,
ze jeho vzpéry jsou
kompatibilni s Vasi
sedlovkou. V pfipadé
pochybnosti
kontaktujte Vaseho
prodejce STEVENS.

A Poznamka:

Jizdni pozice znacné
souvisi s tim, jak
chcete Vase kolo
STEVENS pouzivat.
Pozadejte Vaseho
prodejce nebo trenéra
o pomoc. Nize
uvedena doporuceni
jsou obecna pro
silnicni, trekkingova,
XC a maratonska kola.
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Pokud sjizdite
prudké svahy, je
vhodné snizit vysku
sedla, abyste méli
vice prostoru pro
manévrovani nad
Vasim kolem.

A Varovani:

Pokud neni mozné
hybat se sedlovkou
v rdmu nebo pokud
nemuze byt spravné
dotazZena,
kontaktujte Vaseho
prodejce STEVENS

A Poznamka:

Détem a dospivajicim
je tfeba zkontrolovat
spravnou vysku sedla
kazdé cca 3 mésice.

Nastaveni spravné vysky sedla

Spravna vyska sedla je zavisla na délce Vasich nohou. Pri Slapani by
kloub palce mél byt nad stfedem osy pedalu. S nohou v této pozici
byste méli nohu zcela natahnout ve chvili, kdy je pedal v nejnizsi
pozici, jinak vase Slapani bude nepfijemné. Vysku sedla nastavujte
v obuvi s plochou podrazkou, nejlépe v cyklistickych tretrach.

Vase noha by méla byt zcela propnuta a Vase boky by mély zlstat
ve vodorovné pozici.

Pro nastaveni vysky sedla uvolnéte rychloupindk nebo imbusovy
Sroub objimky sedlovky (viz kapitola ,,Jak pouzivat rychloupindky
a pevné osy“). Imbusovy Sroub bude vyzadovat pfislusné naradi

a povoleni o dvé az tfi otacky proti sméru hodinovych rucicek.

Pravidlo palce pro urceni spravné vysky sedla
Vnitrek nohy (naboso) x 0,885

Nyni mdzete nastavit vysku sedla. Ujistéte se, Ze jste nevytahli
sedlovku pfilis - nejvy$si mozné vytazeni je na sedlovce vzdy
oznaceno (max., min., stop nebo podobné) - oznaceni musi vzdy
z(stat uvniti sedlové trubky v ramu, a Ze jste sedlovku lehce
namazali vazelinou (hlinikovou nebo titanovou sedlovku montova-
nou do hlinikového, titanového nebo ocelového ramu). Nemazte
vazelinou karbonové sedlovky ani karbonoveé sedlové trubky.
Pouzijte speciadlni montazni pastu pro karbon.

Vycentrujte sedlo vici rdmu - jako zachytné body pouzijte Spicku
sedla a prednf ¢ast horni rdmové trubky nebo stred kola.
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Utdhnéte rychloupinak objimky sedlovky, jak je popsané v kapitole
»Jak pouzivat rychloupindky a pevné osy*, pripadné utdhnéte
imbusovy Sroub objimky ve sméru hodinovych ruci¢ek po pll otacce. o
Neméli byste potfebovat pfilis velkou silu ke spravnému dostatecné- Y
mu utazeni. V opacném pripadé neni pouzita sedlovka vhodna pro ﬁl")

Vas ram.

VyzkousSejte zda se sedlovka neprotaci v ramu, vezméte sedlo za
Spicku a zadni ¢ast a zkuste s nim kroutit do stran. Pokud se otaci,

. o ias Za zadnych okolnosti
dotahnéte Sroub objimky sedlovky o pUl otacky a zkuste znovu. 5

nemazte karbonovou
. . . , sedlovku vazelinou.
Byl test s protazenou nohou Uspésny? Zkuste dat nohu a pedal do Pokud montujete
karbonovou sedlovku,
nikdy ji ni¢im nemazte
ani v pripadé, ze rdm
je vyroben z kovu.
Jakmile jednou
karbonova sedlovka
pfijde do styku
S mazivem, nebude
ji mozno jiz nikdy
spolehlivé dotahnout.
Misto maziva pouzijte
specidlni montazni
pastu na karbon.

A Nebezpeéi:

Ujistéte se, Ze nemate
pretazeny imbusovy
Sroub u objimky
sedlové trubky.
Pretazeni objimky

kloubu palce nad osu pedalu. Vase koleno by mélo byt velmi lehce
pokréeno. V tom pfipadé je posed spravné nastaveny. Vyzkousejte,
zda se natazenou $pi¢kou nohy dotknete podlozky. Pokud ne, méli
byste sedlo mirné snizit, alespon pro zac¢atek.

A Varovani:

Utahujte peclivé a postupné po malych krocich (0,5Nm), nez
dosahnete doporuceného utahovaciho momentu a neustdle
dotahovany komponent kontrolujte. Nikdy nepfesahujte
doporucené utahovaci momenty.

Nikdy nejezdéte se sedlovkou vysunutou nad znacku
maximalniho mozného vysunuti. Sedlovka muze prasknout
nebo nevratné poskodit ram. V pfipadé ramu se sedlovymi
trubkami presahujicimi nad vrchni ¢ast horni rdmové trubky
musi byt sedlovka zasunuta do sedlové trubky alespon pod
uroven spodni ¢asti horni ramové trubky a pod horni ¢ast mUiZe vést k poskozeni
vzpér. Pokud sedlovka a rdm vyzaduji rozdilné minimalni sedlovky nebo ramu
zasunuti, méli byste zvolit to hlubsi. a nehodé.




Predstavec je jeden

Z nejzatizenéjsich
komponentl na

kole. Jeho vyména

i Upravy mohu
oslabit Vasi
bezpecnost. V pfipadé
pochybnosti ¢i dotazu
kontaktujte Vaseho
prodejce.

»

A Varovani:

Nikdy nepovolujte
horni matku hlavového
slozeni, kdyz budete
jen nastavovat
predstavec, zménili
byste tim dotazeni
lozisek.

Nastaveni spravné vysky Fiditek

Vyska fiditek v porovnani s vyskou sedla a vzdalenosti mezi sedlem

a fiditky urcuje, jak bude predklonéna horni ¢ast Vaseho téla.
Snizeni pozice fiditek Vam da aerodynamickou pozici a vice zatizi
predni kolo. Nicméné to také mize znamenat extrémné predsunu-
tou pozici, kterd je Unavna a ménée pohodInd, protoze zvysuje
namozeni zapésti, rukou, zad, horni ¢asti téla a krku.

Existuji tfi rGzné systémy uchyceni predstavce, které dovoluji
nastaveni vysky fiditek, a to standardni, stavitelné a A-head
predstavce. Diky tomu informace obsazené v tomto ndvodu
nemusi byt kompletni. V pripadé pochybnosti kontaktujte svého
prodejce STEVENS.

Standardni predstavce

Riditka se standardnimi pfedstavci dovoluji omezené nastavenf
vysSky. To je dano pohybem dfiku predstavce nahoru a doll uvnitf
krku vidlice.

A Nebezpeéi:

Nikdy nejezdéte na Vasem kole, pokud je dfik standardniho
predstavce vytazen nad maximalni povolenou hodnotu (oznaceni
na diiku - MAX, MIN apod). Vzdy zkontrolujte vSechny Sroubové
spoje na predstavci a vyzkousejte brzdy.

A Nebezpeéi:

Sroubové spoje na Fiditkach a predstavci musi byt utazeny
predepsanymi utahovacimi momenty. Pokud nedodrzite
predepsané hodnoty utazeni, fiditka a predstavec se mohou
uvolnit nebo prasknout. Pouzivejte momentovy kli¢ a nikdy
nepresahujte predepsané utahovaci momenty. Pfedepsané

utahovaci momenty naleznete v kapitole ,,Pfedepsané utahovaci

momenty“ nebo pfimo na jednotlivych komponentech.

Stavitelné predstavce

Existuji rlizna feseni nastaveni sklonu pfedni ¢asti stavitelného
predstavce: Nékterd uzivaji Srouby z boku predstavce, nékteré maji
staveci Sroub shora nebo zdola, dalsi jsou vybaveny specidlnimi
utahovacimi mechanismy ¢i Srouby.

Bezzavitové A-head pfedstavce

V pfipadé, Ze je na Vasem kole pouzito bezzdvitové hlavové slozeni
typu A-head, slouzi predstavec téz k vymezeni vile loZisek. Pokud
zménite polohu predstavce, musite vzdy nastavit i vali lozisek.

Vyskové nastaven( je ddno mnozstvim podlozek pod predstavcem.
V pfipadé oboustranného designu A-head predstavce Ize sklon

predstavce otocit a dosahnout tak rozdilné vysky riditek.

A Nebezpeéi:

Nikdy nemontujte na Vase kolo STEVENS Zadné adaptéry zvysuijici
vysku predstavce.

A Nebezpeéi:

Podlozky museji byt vyjmuty pouze prodejcem STEVENS, jelikoz
vyzaduiji odborné zkraceni krku vidlice.

A Nebezpeéi:

Tyto Cinnosti vyzaduji zkusenosti cyklomechanika a specidlni
vybaveni dilny a je lepsi je z bezpe&nostnich divodt pfenechat
Vasemu prodejci.

A Varovani:

Berte v Gvahu, Ze
zména pozice
predstavce zméni
pozici riditek,
brzdovych a fadicich
pak. Prenastavte tyto
komponenty jak je
popsano v kapitole
Nastaveni sklonu
fiditek, roht

a brzovych pak.

A Poznamka:

Pokud délate jakykoliv
zasah do nastaveni,
vzdy dodrzujte
instrukce vyrobct
jednotlivych
komponentd, pfipadné
se zeptejte Vaseho
STEVENS prodejce Ci
mu rovnou servisni
zasah svérte do rukou.
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A Nebezpeéi:

Spatné nebo
nedostatecné
dotazeny zamek sedla
mitiZe zpUsobit nehodu.

Rozsah nastaveni
sedla je velmi maly.
Zména délky
predstavce mize
znamenat mnohem
zasadnéjsi zménu
predozadni pozice
jezdce, jelikoz
predstavce jsou
doddavany v mnoha
rtiznych délkach.
Tim muzZete ziskat
zménu v fadech
centimetrd. V tom
pfipadé budete
zfejmé muset zménit
i délku lanek

a bowden - nejlepsi
je tuto praci nechat
na Vasem STEVENS
prodejci.

Nastaveni pfedozadni pozice a sklonu sedla

Sklon hornf ¢asti téla, a zaroven Vas jizdni komfort a dynamiku také
ovliviuje vzdalenost mezi fiditky a sedlem. Tato vzdalenost mdze
byt lehce zménéna zménou pozice vzpér sedla v zadmku sedlovky.
Pozice sedla nicmnéné ovliviauje Slapani. To, zda je sedlo posunuto
vic dopredu nebo dozadu zméni'i to, v jaké pfedozadni pozici
budou Vase nohy pfi Slapan.

Abyste spravné Slapali, Vase sedlo by mélo byt ve vodorovné
pozici. Pokud je sklonéno, budete neustdle tlacit proti fiditkdm,
abyste nesklouzavali.

Nastaveni pozice a sklonu

Na kolech STEVENS se vyskytuji sedlovky se dvéma Srouby za
sebou, fixujicimi sklon i vertikaIni polohu sedla. Jiné sedlovky maijf
dva fixacni Srouby, z kazdé strany zamku jeden.

Povolte sroub(y) zamku sedlovky. Nepovolujte je pfilis, maximalné
0 3 otacky proti sméru hodinovych rucicek, jinak se mechanismus
zamku rozpadne od sebe. Posunte sedlo dopredu ¢i dozadu
pohybem vzpér v zamku sedlovky. Do sedla mUzZete lehce
klepnout, abyste ho posunuli.

Patentované sedlovky maji zamek sedla pouze s jednim Sroubem
zespodu, ktery fixuje sklon i vertikalni polohu sedla zaroven.

Veénujte pozornost znackam na vzpérach sedla. Ujistéte se, ze
dosedaci plocha sedla zUstala ve vodorovné pozicii po Uplném
dotazeni Sroubu(d) zdmku. Pri nastavovani sklonu sedla by kolo
meélo stat obéma koly na zemi.

A Nebezpeéi:

Zkontrolujte dotaZeni Sroubti zamku sedlovky momentovym klicem
jednou mésicné podle utahovacich momentti vyrazenych pfimo na
jednotlivych komponentech &i instrukci vyrobct.

Jakmile najdete spravnou pozici sedla, ujistéte se pfed dotazenim

pfedepsanym utahovacim momentem, Ze oba protikusy zamku sedla

tésné obepinaji sedlové vzpéry.

Znovu prezkousejte spravné utazeni pomoci momentového klice. Po
dotazeni jesté vyzkousejte silnym tlakem rukou na pfedni a zadni ¢ast,

zda se sedlo nehybe.

A Nebezpeéi:

Sroubové spoje zamku sedla musi byt dotazeny spravnym
utahovacim momentem. Pouzivejte momentovy kli¢ a nikdy
neprekracujte doporucené utahovaci momenty. Pfedepsané
utahovaci momenty naleznete v kapitole ,,Pfedepsané utahovaci
momenty“ nebo pfimo na jednotlivych komponentech.

A Nebezpeéi:

Ujistéte se, Ze sedlové vzpéry jsou umistény v zamku sedla v ramci
oznaceni na vzpérach. V opacném pripadé muze dojit k prasknuti
sedlové vzpéry. Zkontrolujte dotaZeni Sroubd zamku sedlovky
momentovym klicem jednou mési¢né podle utahovacich momentt
vyrazenych pfimo na jednotlivych komponentech ¢i instrukci vyrobcd.
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A Nebezpeéi:

Srouby zémku
sedlovky jsou jedny

Z nejjemnéjsich
Sroubti na celém
Vasem kole STEVENS.
Proto striktné
dodrzujte doporucené
minimalni a maximalni
hodnoty utazZeni.
Nenechavejte Srouby
ani nedotazené, ani
pretazené.

Vzdy pouzivejte
momentovy Klic.
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A Poznamka:

Existuji brzdové paky
Shimano nebo SRAM,
které jsou urcené pro
malé ruce. Pokud
mate problém
dosahnout na pdku

i pfi jejim sprdvném
nastaveni, kontaktujte
Vaseho prodejce
STEVENS.

Nastaveni sklonu Fiditek, rohti a brzdovych pak

Nastaveni vzdalenosti brzdovych pak od Fiditek u silni¢nich
a cyklokrosovych kol STEVENS

Zejména jezdci s malyma rukama by méli pozadat svého prodejce
STEVENS o nastaveni spravné pozice brzdovych pak, tzn. pozici,
kdy brzdeni za¢ne byt efektivni s ohledem na délku jezdcovych
prstd a to ihned pri nakupu nového kola.

Nékteré modely rliznych znacek umoznuji nastaveni pfimo na
brzdové pace/fazeni napiiklad pomoci nastavovacich Sroubl nebo
podlozek. Jiné brzdové paky maji pouze sefizovaci Srouby

u bowden(, které resi predepnuti lanka, nikoliv vzdalenost brzdovy
pak od fiditek.

Nechte si nastavit vzdalenost pdky od fiditek a ujistéte se, Ze prvni
¢lanek ukazovacku obeping brzdovou/fadici paku. Pravidelné
kontrolujte spravné nastaveni brzdového systému, jak je popsano
v kapitole ,,Brzdovy systém* a fidte se instrukcemi jednotlivych
vyrobcl brzdového systému.

Na co dbat u ¢asovkarskych a triatlonovych kol STEVENS
s Casovkarskymi Fiditky

V triatlonu a ¢asovce kde je dlleZita specialni aerodynamicka
pozice jezdce jsou pouzivana takzvana casovkarska riditka.

U téchto modeld jsou fadici packy umistény na koncich ¢asovkar-
ské hrazdy a brzdové paky na koncich rohU fiditek. Pokud jedete
v aerodynamické pozici, brzdoveé paky jsou mimo dosah rukou

a reakeni doba je delsi, coz ¢ini adekvatne delsi i Vasi brzdovou
drahu. Z toho ddvodu je velmi dilezité previdat mozné problémy
pfi jizdé.

S urcitymi omezenimi je mozné nastavit casovkarska fiditka podle
Vasich pozadavkd. To znamenam ze ¢asovkarskad hrazda mize
sméfovat mirné vzhlru ¢i doll. Zakladni ¢ast Fiditek maze byt
vodorovné nebo mifit mirné nahoru. Ujistéte se, ze Vase predlokti je
vzdy komfortné opfeno, tzn. Vase lokty jsou umistény na podloz-
kach hrazdy ¢i mirné za nimi.

A Nebezpeéi:

Uvédomte si, Ze brzdova draha se prodluZuje, pokud jedete
s rukama na ¢asovkarské hrazdeé ci rozich. Brzdové paky nejsou
vzdy v dosahu.

Nastaveni sklonu Fiditek a brzdovych pak silni¢nich
a cyklokrosovych kol STEVENS

Spodni ¢ast obloukd silni¢nich Fiditek by méla byt vodorovna nebo
smérovat mirné dold smérem dozadu. Konce brzdovych/fadicich pak
by méli protinat pomysinou ¢aru vedouci od spodnf ¢asti oblouk
dopredu, horni ¢ast paky je tak ve vodorovné pozici nebo mirné
vzh{ru. Upravu nastaveni brzdovych pdk ponechte nejlépe na Vasem
STEVENS prodejci, jelikoz vyzaduje premotani omotavky fiditek.

Pro nastaveni sklonu fiditek, uvolnéte imbusové Srouby predstavce
drzici fiditka. Natocte fiditka do pozadované pozice. Ujistéte se, Ze
fiditka jsou presné uprostred predstavce.

Peclivé utdhnéte srouby pomoci momentového klice. Ujistéte se, ze
horni a spodnf ¢ast objimky jsou soubézné a ve stejné vzdalenosti vici
télu predstavce. Pokud ma Vas predstavec vice Sroubd, dotahujte je
na kfiz a dodrzujte doporucené utahovaci momenty.

Zkuste pootocit fiditka znovu a pfipadné lehce dotdhnéte Srouby.
Vzdy pouzivejte momentovy Kkli¢, abyste nepresahli doporucenych
utahovacich hodnot. Pfedepsané utahovaci momenty naleznete

v tomto manualu nebo pfimo na jednotlivych komponentech.

Nastaveni vzdalenosti brzdovych pak od Fiditek u STEVENS
méstskych, trekkingovych, crossovych, détskych a horskych
kolech

U vétsiny brzdovych pdk je moznost nastavenf jejich vzdalenosti od
riditek. To dava moznost zejména jezdclm s malyma rukama priblizit
paku k riditkdim dle jejich pozadavkd.

Na vétsiné brzdovych pak je maly nastavovaci Sroub pfiblizné v miste,
kde je do brzdové paky uchyceno lanko (u mechanickych brzd) nebo
pfimo na pace. Otacejte nastavovacim Sroubem ve sméru hodinovych
rucicek a sledujte chovani paky.

A Nebezpeéi:

Ujistéte se, Ze paka nejde domacknout az k Fiditkim. Maximalni
brzdna sila by méla byt dosaZena dfrive.
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A Nebezpeéi:

Ujistéte se, Ze pdka
nejde domdacknout
az k Fiditkam.
Maximalni brzdna
sila by méla byt
dosazena dfrive.

A Poznamka:

Pokud mate
hydraulické diskové
brzdy, vzdy dodrzujte
doporuceni vyrobce.
V pfipadé pochybnosti
kontaktujte Vaseho
prodejce STEVENS

Hydraulické brzdové systémy ¢asto umoznuji dalsi nastaveni.
Existuji rzné systémy, zeptejte se na rady a moznosti nastaveni
konkrétniho typu brzd Vaseho prodejce.

Pokud nastavujete vzddlenost pak od Fiditek, ujistéte se, Ze
posledni ¢ldnek Vaseho ukazovacku obepina brzdovou paku.
Pravidelné kontrolujte brzdovy systém a jeho nastavenijak je
popsdno Vv kapitole ,,Brzdovy systém* a v instrukcich jednotlivych
vyrobcd.

Nastaveni sklonu Fiditek u STEVENS méstskych,
trekkingovych, crossovych, détskych a horskych kolech

Riditka jsou vétsinou na svych koncich mirné zahnutd. Nastavte
sklon fiditek tak, aby Vase zapésti byla v pohodiné poloze a ne pfilis
ohnuta ani na jednu stranu.

Pro nastaveni sklonu fiditek povolte imbusové Srouby v predni ¢asti
predstavce. Natocte fiditka do pozadované pozice. Ujistéte se, Ze
jsou fiditka presné uprostred predstavce. Peclivé dotahnéte
imbusoveé Srouby pomoci momentového klice.

Ujistéte se, Ze horni a spodni ¢ast objimky jsou soubéZzné a ve
stejné vzdalenosti vici télu predstavce. Pokud ma Vas predstavec
vice Sroubd, dotahujte je na kfiz a dodrzujte doporucené utahovaci
momenty.
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Pokuste se otocit fiditka po dotaZeni Srouby, v pfipadé nutnosti opét
lehce dotdhnéte. Nikdy neprekracujte doporuc¢ené maximalni utaho-
vaci momenty, které naleznete v tomto navodu nebo pfimo na
jednotlivych komponentech.

Po nastaveni sklonu fiditek budete muset prenastavit sklon brzdovych
a fadicich pak. Uvolnéte imbusové srouby na vsech objimkach. Otocte
paky podle sklonu riditek. Nasednéte na kolo a dejte prsty na brzdové
paky. |~
|
Zkontrolujte, zda ruka s prsty na brzdovych pdkach tvori rovnou linii E

s Vasimi predloktimi. Utahnéte imbusy na objimkach doporu¢enymi i
utahovacimi momenty a zkontrolujte, zda se neprotadi.

Rohy a multipozi¢ni Fiditka Vam ddvaji moznost dalsich pozic rukou na
fiditkach. Rohy jsou vétsinou montovany v pozici, kterd umoznuje
komfortni ichop pfi jizdé ze sedla, tzn. vodorovné nebo mirné vzhlru
(priblizné 25°).

Uvolnéte imbusové Srouby, které byvaji vétsinou umistény ze spodni
strany roh( o jednu az dvé otacky. Natocte rohy do pozadované
pozice a zkontrolujte, Ze je tato pozice shodna na obou strandch
fiditek. Dotdhnéte imbusové Srouby doporu¢enym momentem.
Vyzkousejte, Ze jsou rohy pevné utazeny pokusem o jejich protocen
na fiditkach a pfipadné dotdahnéte v ramci maximalniho doporuceného
utahovaciho momentu. ..
A Nebezpedi:
Uvédomte si, ze
brzdova draha se
prodluzuje, pokud
jedete s rukama na
multipozi¢nich
fiditkach &i rozich.
Brzdové paky nejsou
vzdy v dosahu.

A Nebezpeéi:

Nikdy nemontujte
rohy do polohy
smérujici jejich
konci smérem

k jezdci, zvysuje to
riziko zranéni pfi
padu.

A Nebezpeéi:

Ujistéte se, Ze horni a spodni ¢ast objimky jsou soubézné a ve
stejné vzdalenosti vici télu predstavce. Pokud ma Vas
predstavec vice Sroubl, dotahujte je na kfiZz a dodrzujte
doporucené utahovaci momenty.
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A Nebezpeéi:
Ujistéte se, Ze brzdové
plochy a brzdové
Spaliky/desti¢ky jsou
zcela prosté voskd,
maziv a olejt, jinak
riskujete nehodu.

A Nebezpeéi:

Budte opatrni, kdyz se
ucite zachazet s novymi
brzdami. Vyzkousejte si
nouzové brzdéni na
riznych povrsich

v misté bez silnicniho
provozu. Pom{ize Vam
to predchazet nehodam.

A Nebezpeéi:

Vihké a mokré
podminky snizuji
ucinnost brzd

a prilnavost plasta

k silnici. Uvédomte si,
Ze brzdnd draha za
desté je vzdy delsi,
omezte rychlost

a brzdéte opatrné.

A Varovani:

Pokud ménite jakékoliv
Casti brzd, ujistéte se ze
pouzivate spravnou
znacku a kompatibilni
dily, nejlépe originalni.
Tyto ¢asti maji piimy
vliv na bezpecnosti jizdy.
Vas prodejce STEVENS
Vam poradi se spravnym
vybérem.

Brzdovy systém

Brzdy se pouzivaji na Upravu rychlosti jezdce vici okolnimu terénu
a provozu. V nouzovém pfipadé musi brzdy zastavit kolo STEVENS
co nejrychleji. V pripadé takového nouzového brzdéni se hmotnost

jezdce premisti smeérem dopredu a odlehci se zatizeni zadniho kola.

Rychlost zpomaleni je limitovana zaprvé nebezpecim ztraty
kontaktu zadniho kola s povrchem a prevracenim a zadruhé
prilnavosti plastd k povrchu. Tento problém se stava akutnim
zvIasté pri sjezdu. Proto je tfeba v pfipade nouzového brzdeni

v takové situaci presunout hmotnost téla co nejvice dozadu a dolC.

Stisknéte soucasné obe brzdoveé paky a berte na védomi, ze diky
presunu hmotnosti predni brzda mdze mit mnohem vétsi Uc¢inek na
povrchu s dobrou pfilnavosti. Podminky pro brzdéni na nezpevné-
nych povrsich se mohou lisit, napfiklad mdze dojit ke smyku
predniho kola. Proto si vyzkousejte brzdéni na rliznych druzich
povrchu v mistech bez silni¢niho provozu.

v

A Nebezpeéi:

Spojeni brzdové paky s brzdovym tfmenem se muze lisit, napft.
leva brzdova pdka je spojena s prednim brzdovym tfmenem.
Ujistéte se, jakd brzdova paka ovlada jakou brzdu. V pfipadé,
Ze je tomu jinak, nez jste zvykli, pozadejte Vaseho prodejce,
aby proved| zménu.

A Poznamka:

Pred prvni jizdou se seznamte s kapitolou ,,Brzdovy systém®.

Razeni

Radici systém na Vasem kole STEVENS slouzi ke zméné prevodovych
pomér{ v zavislosti na terénu ve kterém jezdite a na Vasi rychlosti.

V pfipadé, Ze mate zarazeny pomaly pfevod - maly pfevodnik
(vpredu) a velky pastorek (vzadu), umozni Vam prevod vyjet

s pouzitim mensi sily pfikré kopce. Musite Slapat rychleji pfi vyssi
frekvence otacek. V pripadé, Zze mate zafazen rychly prevod - velky
prevodni (vpredu) a maly pastorek (vzadu) jde o pfevod pro pouziti
z kopce. Kazda otacka klik Vas posune o mnoho metr( vpred

a zaroven vysokou rychlosti. Zménu prevodu provadéjte za stalého
Slapani, ale se snizenym tlakem do pedald.

Moderni bicykly mohou mit az 33 rychlosti. PfestoZe je jich tolik,
existuji prekryvajici se prevody a redlné pouzitelnych jich je v zavislosti
na kombinaci od 15 do 18. Doporucit nelze prevody, u kterych dochazi
k extrémnimu kfizeni fetézu, snizuje to Uc¢innost tahu retézu a dochazi
k extrémnimu opotrebeni vSech komponentd pohonu. Nevhodny
prevod je takovy, kdyZ je zafazen nejmensi prevodnik (vpredu)

a nejmensi pastorek (vzadu) a naopak.

V pfipadé vicerychlostnich naboji a pfevodovek (Pinion), ,1
znamena nejpomalejsi prfevod. Pfevody jsou ménény po jednom a lze
radit i bez pohybu pedall nebo se snizenym tlakem na pedaly.

NuVinci fadici ndaboje jsou konstruovany pro zménu prevodového
poméru bez jednotlivych stupnl otdcenim otocného razeni v rdmci
daného rozsahu. V NuVinci fadicim naboji dochazi k prenosu sily
pomoci kulicek nikoliv ozubenych kolecek.

U NuVinci je zobrazovan aktudini zafazeny pomer u fadicich pacek.
Pokud jezdec stoupa, prevodovy pomer je nizky, na rovine je prevodo-
VY POMEr vysoKky.

A Varovani:

Vzdy se ujistéte, ze
Vas radici systém
funguije tise a bez
preskakovani.

A Varovani:

Vyzkousejte si Fazeni
jednotlivych prevodu
na misté bez provozu
a dobre se seznamte
se systémem pacek

¢i otocného fazeni
Vaseho kola STEVENS.

A Poznamka:

Prectéte si
doporuceni
jednotlivych vyrobct
fazeni a seznamte se
s jeho funkci pred
prvni jizdou.

V pripadé
pochybnosti se
zeptejte Vaseho
prodejce STEVENS.




Nekombinujte
karbonova Fiditka

s rohy nebo
¢asovkarskymi
nastavci, pokud pro
to nejsou urcena.
Nezkracujte
karbonova Fiditka
nebo neposouvejte
objimky brzdovych
a fadicich pak ci
objimkovych madel
blize stfedu nebo
jinam, nez je na
fiditkdch oznaceno.
Riskujete prasknuti.

A Varovani:

Vétsina objimek
nosict jizdnich kol
jsou potencialni
zdroje poskozeni
velkych ramovych
trubek. Vysledkem
muze byt jejich
prasknuti bez

predchoziho varovani.

Existuji specidlni
modely téchto
objimek, vétsinou

k dostani u vyrobcl
nosicu ¢i prodejct
automobil.
Informujte se u nich
nebo u Vaseho

prodejce kol STEVENS.

Specidlni vlastnosti karbonu

Pri pouziti komponentl vyrobenych z karbonu (karbonovym
vldknem zesilenych plast(), nebo také tzv. CRP je nutno mit na
paméti nékolik jejich specifickych vlastnosti.

Karbon je extrémné pevny material, ktery kombinuje vysokou
odolnost s nizkou hmotnosti. Pfesto po pretizeni nemusi karbonové
komponenty (na rozdil od kovovych), vzdy zjevné vykazovat
deformaci, ackoliv nekterd vldkna jsou poskozena.

Proto je velmi nebezpecné pouzivat dal karbonové komponenty po
narazu nebo nepriméfeném zatizeni, protoze mohou prasknout bez
predchoziho varovani a zplsobit nehodu s nepredvidatelnymi
nasledky. Z toho dlvodu doporucujeme postizeny komponent,
nebo pro jistotu radéji celé kolo, nechat po jakékoliv nehode i
padu zkontrolovat Vasim STEVENS prodejcem.

Postizené komponenty musi byt vzdy vyménény. Poskozené
komponenty je tfeba zlikvidovat a znemoznit dalsi pouziti napfiklad
rozfezanim. Prasklé karbonové ramy Ize v nékterych pfipadech
opravit. Kontaktujte Vaseho STEVENS prodejce.

Pokud karbonové komponenty na Vasem kole STEVENS vydavaji
vrzavé nebo praskavé zvuky nebo je na nich zjevné poskozeni
jako vyduté, praskliny, ohyby, zména barvy apod. prestaiite je
pouzivat. Okamzité kontaktujte Vaseho prodejce STEVENS, ktery
je necha zkontrolovat.

Komponenty vyrobené z karbonu nesmi byt v zadném pripadé
vystaveny nadmeérnému horku. Proto nikdy nenechavejte karbonové
komponenty stfikat barvami, které potrebuji zapéci pro vytvrzeni.
Teploty, které vytvrzeni laku vyzaduje, je mohou poskodit. Nikdy
nenechavejte karbonové komponenty pobliZ zdroje salavého tepla ¢i
v horkych dnech ve Vasem voze.

Pokud chcete kolo prevazet na korbé Vaseho auta, preventivné
ochranujte karbonové komponenty nebo ram. Prekryti mékkym
materidlem, pénové trubky a bublinkova folie jsou vhodné pro tento
Ucel a ochranu citlivého materialu.

Vzdy parkujte Vase kolo bezpecné a presvedcte se, Ze se neprevrhne
nebo nespadne. Karbonové ramy a komponenty se mohou poskodit
jednoduse padem a narazem napfiklad o ostrou hranu.

Karbonové komponenty, stejné jako vSechny lehké komponenty
jizdnich kol, maji zkracenou servisni dobu. Proto nechavejte
Vase karbonova fiditka a predstavec pravidelné kontrolovat
Vasim prodejcem STEVENS. V pfipadé pochybnosti je vzdy
nejlepsi komponent preventivné vyménit.

A Nebezpeéi:

Ujistéte se, Ze vSechny spoje a objimky karbonovych
komponentt jsou naprosto Cisté od jakychkoliv maziv ¢i oleju.
Mazivo pronikne do povrchu karbonového materialu a snizi jeho
treni. Poté uz nikdy nebude mozné tyto komponenty spolehlivé
utdhnout v rdmci doporuc¢enych utahovacich momentt. Jakmile
jednou dojde ke kontaktu s mazivem, olejem ¢i mastnotou, nelze
jiz nikdy spolehlivé utdhnout. Misto maziv vzdy pouzivejte
specidlni montdzni pastu pro karbonové komponenty.
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A Varovani:

Nikdy neupinejte
karbonovy ram nebo
sedlovku do celisti
montdzniho stojanu.
Mize je to poskodit.
Namontujte do rdému
pevnou hlinikovu
sedlovku misto
karbonové a upnéte
ji do celisti
montazniho stojanu.
Pripadné pouZzijte
montdzni stojan se
tremi pevnymi body
uvnitf ramu nebo
stojan s uchycenim
predni vidlice

a stredového
pouzdra.

A Poznamka:

Ochrarite exponované
Casti Vaseho
karbonového ramu
pomoci ochrannych
navleku a ndlepek
(napfr. proti treni
bowdent nebo spodni
Cast rdmu proti
odletujicim kamentim).
Kontaktujte svého
prodejce STEVENS.




Odpruzena vidlice by
méla byt nastavena
tak, aby nedosahovala
dna svého zdvihu
(dorazu) s vyjimkou
extrémnich pfipadu.
Pokud je sila pruziny
prilis mala (nebo
prilis maly tlak
vzduchu), je
slysitelny klepavy
zvuk. Ten je zplsoben
nahlym vyuzitim
celého zdvihu vidlice
a chodem na doraz.
Pokud vidlice ¢asto
dosahuje dorazu,
muzZe to zpulsobit
poskozeni jak vidlice,
tak ramu.

& Poznamka:

Vice informaci
ohledné nastaveni,
udrzby a zarucnich
podminek Vasi vidlice
miliZete nalézt také

na strankdch
jednotlivych

vyrobct, napf.
srsuntour-cycling.com,
ridefox.com,
rockshox.com,
manitoumtb.com

¢i pfimo jejich dovozcli
do CR.

Odpruzené vidlice

Mnoho kol STEVENS, vétsinou horskych a méstskych/trekkingo-
vych kol je vybaveno odpruzenou vidlici. Ta umoznuje lepsi
kontrolu Vaseho kola pfi jizdé v terénu nebo hrubém povrchu

a zajistuje lepsi prilnavost plasté. Redukuje také namahani nejen
jezdce, ale i kola, zplsobené mechanickymi narazy od terénu.
Systémy odpruzeni se lisi v typech pruZicich a tlumicich médii.
Pruzeni je vétsinou zajisténo vinutou ocelovou pruzinou nebo
vzduchovou patronou. Tlumeni je vétSinou zajisténo pouzitim oleje.

Aby vidlice mohla spravné fungovat, je dllezité jeji nastaveni na

hmotnost jezdce, drzeni téla a zplsob pouziti. Ujistéte se, ze Vas
prodejce STEVENS nastavil vidlici spravné jiz pfi prodeji. Pro vice
informaci si mdzete precist kapitolu ,,Odpruzené vidlice*.

Neotdacejte Zadnymi Srouby ve vite, Ze jimi néco nastavujete.
MizZe se jednat o utahovaci mechanismy jejichZ povoleni miize
znamenat rozpadnuti vidlice a zpUsobit nehodu. V3ichni vyrobci
obycejné oznacuji nastavovaci mechanismy znaménkem ,,+“
(pro vyssi miru Utlumu/tvrdsi chovani vidlice) a znaménkem ,,-“.

A Nebezpeéi:

Odpruzené vidlice jsou urceny aby pohlcovaly ndrazy. Pokud je
odpruzeni nastaveno jako prilis tuhé a témér nepruzi, ndrazy
terénu prechazeji pfimo do ramu bez Utlumu. To miiZe zpUsobit
poskozeni samotného Lockoutu (uzamceni chodu vidlice) nebo
ramu. Pokud ma vidlice Lockout, nikdy ji nezamykejte pfi jizdé
v terénu, ale pouze po hladkych povrsich (silnice, polni cesty).

A Poznamka:

Vyrobci odpruzenych vidlic dodavaji specialni instrukce spolu
s vidlicemi. Prectéte si je peclivé pred jakymkoliv nastavenim
nebo udrzbou Vasi vidlice, pfipadné se informujte u Vaseho
prodejce STEVENS.

Celoodpruzena kola

Celoodpruzend kola jsou kromé predni vidlice vybavena také
pohyblivou zadni ¢asti odpruzenou pomoci tlumice. Ta umoznuje
lepsi kontrolu Vaseho kola pfi jizdé v terénu nebo hrubém povrchu.
Redukuje také namahani nejen jezdce, ale i kola, zpUsobené mecha-
nickymi ndrazy od terénu. Zadni tlumi¢ bézné pracuje se vzduchem
jako pruzicim médiem (v mensi mife s pruzinou). Tlumenf je zajisténo
pouzitim oleje.

Aby zadni tlumi¢ mohl spravné fungovat, je dilezZité jeho nastaveni
na hmotnost jezdce, drzeni téla a zplsob pouziti. Ujistéte se, ze Vas
prodejce STEVENS nastavil tlumic¢ spravné jiz pfi prodeji.

Pro vice informaci si mlzete precist kapitolu ,,Celoodpruzena kola*.

Celoodpruzena kola jsou urcena, aby pohlcovala narazy. Pokud je
odpruzeni nastaveno jako pfilis tuhé a témér nepruzi, ndrazy terénu
pfechdzeji pfimo do rdmu bez utlumu. To mize zplsobit poskozeni
samotného Lockoutu (uzaméeni chodu tlumice) nebo ramu. Pokud ma
tlumic¢ Lockout, nikdy ho nezamykejte pfi jizdé v terénu, ale pouze po
hladkych povrsich (silnice, polni cesty).

A Nebezpeéi:

Neotacejte Zadnymi Srouby ve vife, Ze jimi néco nastavujete. Mlze se
jednat o utahovaci mechanismy jejichz povoleni miiZze znamenat
rozpadnuti tlumice a zplsobit nehodu. Vsichni vyrobci obycejné
oznacuji nastavovaci mechanismy znaménkem ,,+“ (pro vyssi miru
utlumu/tvrdsi chovani tlumiée) a znaménkem ,,-,,.

A Nebezpeéi:

Nikdy nejezdéte na celoodpruzeném kole, jehoz zadni tlumic casto
dosahuje dna zdvihu (dorazu). MGze dojit k poskozeni tlumice nebo
ramu. VZdy nastavte tlumic¢ podle hmotnosti jezdce a jizdnich
podminek.
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A Nebezpeéi:

PFili$ vysokd mira
utlumu zpétného
chodu muze zpusobit,
Ze se tlumic nestaci
vratit do vychozi
polohy pfi rychle

za sebou jdoucich
razech. Riziko padu!

A Poznamka:

Vyrobci odpruzenych
vidlic dodavaji
specialni instrukce
spolu s tlumici.
Prectéte si je peclivé
pred jakymkoliv
nastavenim nebo
udrzbou Vaseho
tlumice, pfipadné

se informujte

u Vaseho prodejce
STEVENS.

A Poznamka:

Vice informaci
ohledné nastaveni,
udrzby a zarucnich
podminek Vaseho
tlumic¢e mizete
nalézt také na
strankach jednotlivych
vyrobcti, napf.
srsuntour-cycling.com,
ridefox.com,
rockshox.com,
manitoumtb.com

¢i pfimo jejich
dovozcii do CR.
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Prava odkazujici na
plnou zaruku jsou
platna pouze

v zemich, kde byla
ratifikovana v souladu
s novymi regulacemi
Evropské unie.
Informujte se prosim
ohledné situace ve
Vasi zemi.

Zarucni podminky kol STEVENS
Zaruka

Vase jizdni kolo STEVENS bylo vyrobeno s nejvyssi moznou péci.
Vétsinou je dodavano k Vasem STEVENS prodejci plné smontova-
né. Jako prvni majitel mate standardni zaruku v délce trvani dvou
let od data ndkupu. V pfipadé zavad kontaktujte prosim Vaseho
prodejce STEVENS. Pro zajisténi hladkého prlbéhu pripadné
reklamace je nutné prodejci poskytnout prodejni doklad, vyplnénou
kartu kola a preddvaci protokol (na konci tohoto navodu),

a orazitkované servisni reporty. Proto méjte tyto dokumenty na
bezpecném misté.

Pro dlouhodoby bezproblémovy provoz Vaseho kola STEVENS,
pouzivejte Vase kolo v souladu s U¢elem jeho pouziti (viz kapitola
»Pred prvni jizdou®). Dodrzujte také doporuc¢ené maximalni
zatizeni uvedené v tomto ndvodu a na karté kola. Striktné dodrzujte
montazni instrukce jednotlivych vyrobcl (predevsim doporucené
utahovaci momenty Sroub() stejné tak jako pfedepsané intervaly
udrzby. Dodrzujte prosim také kontrolni intervaly a béznou udrzbu
uvedenou v tomto navodu a v ndvodech komponentl, majicich vliv
na Vasi bezpecnost jako jsou fiditka, brzdy a podobné.

Poznamka k béznému opotiebeni

Nékteré komponenty Vaseho kola STEVENS podléhaji pfi pouzivani
béZnému opotrebeni. Rychlost opotfebeni je zavisla na udrzbé

a péci a také na zpUsobu pouziti kola (mnoZstvi najetych kilometrd,
jizda v desti, Sping, soli apod.). Kola, ktera ¢asto stoji ve venkovnich
prostorach mohou také podléhat rychlejsSimu opotrebeni diky
plsobeni pocasi.

A Poznamka:

Povrchova uprava/lak ramu a vidlice podléha zvlastni pozornosti,
napf. povrchova Uprava je pfirozené vystavena namahani a muze
se odfit Ci lehce poskodit. Toto opotrebeni nebo poskozeni je
vysledkem mechanického namahani (napf¥. Skrabance po kontaktu
s tvrdym predmétem) a neni predmétem zaruky.

Tyto komponenty vyzaduji pravidelnou péci a udrzbu. Nicméné drive
nebo pozdéji dosdhnou konce své Zivotnosti s ohledem na podminky
a intenzitu pouzivani. Tyto komponenty musi byt vyménény ve chvili,
kdy dosahnou svého limitniho opotfebent.

TOSI3ITXTToQ OO0 00

Retéz

Brzdové desti¢ky/Spaliky
Brzdova kapalina
Brzdové kotouce
Brzdova lanka a hadice
Tésnéni pruzicich jednotek
Madla a omotavky

Radicf lanka

Prevodniky

Plaste

Kazety a vicekolecka
Sedlo

. Bowdeny

Kladky
Razeni
Maziva

Brzdové Spaliky rafkovych brzd se v rdmci své funkce opotfebovavaji.
Pokud pouzivate Vase kolo na zavody nebo v kopcovitém terénu,
mohou brzdové Spaliky vyZadovat ¢astou vymeénu. Pravidelné
kontrolujte jejich opotrebeni a pokud je tfeba, nechte je vymeénit
Vasim prodejcem.

Q.

Rafky (v kombinaci s rafkovymi brzdami)

Brzdéni zplUsobuje opotiebeni nejen Spaliky, ale i samotnych rafka.
Proto rafky kontrolujte, napriklad kdyz foukate plaste. Rafky

s indikatory opotfebeni maji krouzky nebo zlabky, které se objevi,
jakmile rafek dosahne limitniho opotrebeni. Naopak existuji rafky,
kde indikator opotrebeni zmizi, jakmile je rafek opotfebeny.
Dodrzujte informace nalepené na rafku. Pozadejte Vaseho
prodejce STEVENS o kontrolu opotrebeni rafku ve chvili, kdy
pouzivate druhou sadu brzdovych $palikd. Stény rafkd, které se
deformuji nebo maji vlasové praskliny pfi pfefouknuti plaste jsou
na konci své zivotnosti a je tfeba je vymenit.

Osveétleni a odrazky

Osvétleni je dulezité pro Vasi bezpecnost na silnici, zejména v noci.
Zkontrolujte stav a funkci Vaseho osvetleni pred kazdou jizdou.
Zarovky se v rdmci své funkce opotiebovavaji nebo prestanou
svitit. Vzdy méjte nahradni sadu zarovek s sebou, abyste je

v pfipadé potreby mohli vymeénit.
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STEVENS

Povrchova uprava/lak
ramu a vidlice podléha
zvlastni pozornosti,
napf. povrchova
Uprava je pfirozené
vystavena namahani
a mize se odFit Ci
lehce poskodit. Toto
opotfebeni nebo
poskozeni je
vysledkem
mechanického
namahani (napf.
Skrabance po
kontaktu s tvrdym
pfedmétem) a neni
pfedmétem zaruky.

Podminky zaruky STEVENS

Spole¢nost Stevens Vertriebs GmbH, Asbrookdamm 35, 22115
Hamburg, Némecko garantuje kvalitu a spolehlivost bicyklu
STEVENS a prohlasuje, Ze vyrobek je prost konstrukénich

a materidlovych vad.

Dovozce znacky STEVENS do Ceské republiky a Slovenské
republiky, firma CYKLOSVEC s.r.0. (IC: 26098199) poskytuje
béznou zarucni dobu pro vyrobek a jeho soucasti, kterd Cini 2 roky
od data prodeje, pokud neni nize uvedeno jinak.

Prohlaseni dovozce

Dovozce vyrobkd STEVENS, spole¢nost CYKLOSVEC s.r.o.

(IC; 26098199) prohlasuje, ze jizdnf kolo uvedeného typu

a vyrobniho Cisla odpovida obecné zavaznym technickym predpi-
stim. Vyrobni ¢islo a ¢islo normy je uvedeno na ramu. Jizdni kolo je
urceno vyhradné pro sportovni Ucely. Neni ur¢eno k provozu na
pozemnich komunikacich. Paklize bude takto pouzivani, musi byt
dovybaveno podle obecné zdvaznych pravnich predpisU.

Jaké dily a posSkozeni jsou v zdruce a jak je dlouha
zdarucni doba?

Kolo STEVENS je kolo sestavené s pouzitim rdznych komponentl a
znackového prislusenstvi (dale jen komponent() renomovanych
vyrobcl. Zaruka zahrnuje nasledujici komponenty kola STEVENS s
uvedenou zarucni dobou od data prodeje pro prvniho majitele:

* STEVENS ramy kol a STEVENS vidlice kol po dobu 5ti let

» Beéznd zarucni doba pro kolo a jeho soucasti ¢ini 2 roky od data
prodeje

* Provedeni servisu v zaru¢ni dobé nevede k prodlouzeni zaruky

Zaruce nepodléha bézné opotiebeni a poskozeni zplsobené
pouzitim lisicim se od bézného pouziti stanoveného pro dany typ
kola (viz kapitoly ,,Obecné bezpeénostni instrukce® a ,,Doporuce-
né pouziti*). Zaruce dale nepodléha poskozeni zplsobené
nedostatecnou péci, nevhodnou udrzbou, padem, pretizenim jako
dusledkem pfilisného nakladu, Spatnym sestavenim (nedodrzenim
montaznich doporuceni vyrobce), montdzi nevhodnych komponen-
td neschvalenych vyrobcem nebo skoky na kole. Povrchova
Uprava/lak jsou zatizeny pouzivanim a podléhaji opotiebeni nebo
drobnému poskozeni (napfiklad skrdbance po drsném kontaktu

s jinymi pfedméty) jsou téz vyjmuty ze zaruky.

Reseni reklamaci v rdmci zaruky

Pokud se u predmétu reklamace zjisti materialova nebo/a vyrobni
vada, bude vyménén za novy (dodani vyménéného predmeétu) dle
naseho uvazeni nebo bude opraven v ramci zaruky firmou STEVENS
¢i autorizovanym prodejcem STEVENS doporu¢enym vyrobcem.
Dodani vyménéného predmétu se mize lisit od plvodniho pouzitého
na kole v modelu, rozmérech ¢i barvé. To samé se mdze stat pfi
opravé s ohledem na pouzité komponenty. V pfipadé zaruky neseme
materidlové ndklady. Naklady na zaslani a montaz nese zdkaznik

a jsou Uctovany primo prodejcem STEVENS. Pokud bude provedena
nezarucni oprava objednand prodejcem STEVENS, bude jeji cena
Uctovdna prodejci a ten ji preuctuje zakaznikovi.

DalSi zaru¢ni podminky

Zaruka neni pfenosna a tyka se pouze prvniho majitele uvedeného
v zarucnim listé.

K vyfizeni reklamace je nutné dolozit originalni doklad o nakupu,
vyplnénou kartu kola a predavaci protokol (v tomto navodu).

Reklamace v ramci zaruky jsou platné pouze v pripadé, ze zdkaznik
umozni prodejci STEVENS analyzu do maximalné 14 dnl od zjisténi
zavady bud primo dodanim kola na prodejnu nebo jeho zaslanim.
Naklady spojené s dodanim kola k reklamaci nese zdkaznik bez
ohledu na to, zda bude uznana ¢i nikoliv (pokud neni s prodejcem
dohodnuto jinak).

A Poznamka:

Prava koncového uZivatele/zdkaznika na reklamaci nejsou
ovlivnény predchozi reklamaci.

A Nebezpeéi:

Pozadejte Vaseho STEVENS prodejce o kontrolu kola po padu.
Pokud mate jakékoliv pochybnosti, z bezpeénostnich diivodu
vymeénte Fiditka a predstavec.
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STEVENS

Pokud pouzivate Vase
kolo STEVENS pro
jizdu na verejnych
komunikacich, musi
byt dovybaven
vybavou predepsanou
ve Vasem regionu.
Zejména dbejte na
dovybaveni
predepsanym
osvétlenim

a odrazkami.

Ne vSechna kola
STEVENS maji tuto
povinnou vybavu.
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STEVENS vyménny program

STEVENS nabizi moznost vymeény karbonového rdmu v pripade
padu za zvyhodnénych podminek.

V rdmci zaruky nabizi znacka STEVENS pomoc pfi poskozeni
karbonového réamu padem. Pomdze Vam tak pfi rozhodovani
o ndkupu drahého karbonového kola nebo ramu.

Spadli jste? Méli jste nehodu? Vas STEVENS karbonovy ram se
neopravitelné poskodil? V tom pfipade je pro Vas uréen STEVENS
vymenny program. V pripadé takovéto nehody Vam Vas prodejce
STEVENS mdze nabidnout srovnatelny karbonovy ram se specialni
slevou 50% z doporucené maloobchodni ceny nového ramu.

Pravo reklamace s ohledem na standardni zaru¢ni podminky nenf
nijak ovlivnéno touto dodatecnou dobrovolnou nabidkou.

Podminky vyménného programu:

» Nabidka je platnd 2 roky od data nakupu karbonového kola nebo
ramu

+ Nabidka je platna pouze pro prvniho majitele ktery zakoupil
produkt u prodejce STEVENS

» 7 nabidky je vylou¢eno nedbalostni nebo umysiné poskozeni
ramu

* Ram, jiz jednou vymeéneny v rdmci zaruky nebo tohoto programu
ze vyloucen z dalsi moznosti vymény

Poskozeny rdm musi byt doruc¢en prodejci STEVENS spolu

s origindlnim dokladem o ndkupu, vyplnénou kartu kola a predava-
cim protokolem (v tomto navodu) stejné tak jako s prohlasenim

0 poskozeni. To musi obsahovat popis nehody, misto a ¢as nehody
a jeji dlvod. Nasleduje prohlidka rému prodejcem a doplnéni
pfipadnych informaci pro spinéni podminek této nabidky, pficemz
prodejce odesila rdm s dokumenty do STEVENS Hamburg

k vyméné.

Prodej vymeénného ramu ve stejné cenové kategorii bude nabidnut
prodejcem STEVENS s uvedenim prodejni ceny + dodatecnych
ndkladl na dopravu a montdaz. Kupni smlouva nabyva uUcinku

u prodejce STEVENS. Vzhledem k moznym zménam modelovych fad
nelze zarucit dodani identického modelu nebo ramu, ani jeho barvu.
V pfipadé akceptovani vsech vyse uvedenych podminek zakaznikem
se poskozeny ram stava majetkem STEVENS Vertriebs GmbH.

V ramci tohoto programu na sebe firma STEVENS Vertriebs GmbH ani
prodejce STEVENS neberou povinnost Uhrady nakladd spojenych

s dopravou nebo montazi. Tyto naklady budou Uctovany zakaznikovi
pfimo prodejcem STEVENS. V pfipadé, ze firma STEVENS provede
opravu objednanou prodejcem, bude tato predctovana prodejci

a nasledné zakaznikovi.

V pfipadeé silnicniho réamu v rdmci tohoto programu zahrnuje vymena
ram vcetne vidlice, v pfipade celoodpruzeného ramu zahrnuje
vyména ram bez tlumice a vidlice, v pfipadé MTB/Crossového

a dalsich typd ramd zahrnuje vyména pouze bez vidlice.

Tento vymeénny program je dobrovolny a mize byt kdykoliv firmou
STEVENS Vertriebs GmbH ukoncen.
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Plasté jinych, nez
puvodnich rozméru
mohou ohrozit
bezpecnost Vaseho
kola. Proto pfi vyméné
plastl pouzijte vzdy
stejny typ a rozmér.
V pfipadé potieby
vymény komponentu,
pouzivejte vyhradné
origindlni, je-li to
mozné. Kontaktujte
Vaseho prodejce
STEVENS.

A Nebezpeéi:

Pokud je tfeba vymeénit
néktery z komponentt,
vzdy pouzivejte
originalni ndhradni dily.
Montdz jinych nez
originalnich nahradnich
dili a komponentt
muZe ucinit Vase kolo

STEVENS nebezpecnym.

Nebezpedi trazu!

A Varovani:

Nemyjte Vase kolo
STEVENS tlakovou
vodou nebo myckou.
Pokud tak Cinite,
délejte to z dostatecné
vzdalenosti a nikdy
nemifte na mista

s lozisky.

Obecné poznamky k udrzbé a servisu

Udrzba a servis

Vas prodejce STEVENS bude muset sestavit a sefidit Vase kolo
STEVENS tak, aby bylo pfi pfevzeti pfipraveno k jizdé. Pfesto Vase
kolo STEVENS vyzaduje pravidelny servis. Nechte svého prodejce
délat pravidelnou udrzbu Vaseho kola, jediné tak Ize zarucit, ze
vsechny komponenty budou dobre plnit svou funkci.

Noveé kolo by melo byt poprvé servisovano po ujeti 100-300 km,
5-15 hodinach jizdy nebo cca po 6 tydnech od nakupu. V ramci této
doby bézné u nového kola dojde k povoleni dratd, rozladéni
presnosti fazeni apod. a je proto nechat Vaseho prodejce udélat
garancni prohlidku a servis. Toto zajeti a ,,sednuti” si jednotlivych
komponentU je nevyhnutelné a zadouci. Proto si domluvte garanéni
prohlidku jiz v dobé nakupu. Tento prvni servis a sefizeni je velmi
dllezité pro dalsi bezproblémovy provoz Vaseho kola.

Doporucené pouziti Vaseho kola STEVENS mimo jiné zahrnuje také
pravidelny servis a v¢asnou vymeénu opotrebenych komponentd
jako je retéz, brzdové destic¢ky/Spaliky nebo lanka a bowdeny a je
dllezity i v pripadé pripadné reklamace a zaruky. Nechte Vase kolo
pravidelné servisovat i po jeho zajeti. Naro¢na jizda v terénu nebo
rozbitych cestach nasledné vyZaduije Castejsi servisovani Vaseho
kola. Pro vice informaci si mlzete precist kapitolu ,,Udrzba

a servis“.

A Nebezpeéi:

Servis a opravy Vaseho kola STEVENS svéite svému prodejci.
Pokud nechate servis na nékom jiném nez odbornikovi,
riskujete, Ze soucastky Vaseho kola selZzou. Nebezpeci trazu.
Pokud pracujete na servisu Vaseho kola STEVENS sami,
nepoustéjte se do operaci, na které nemate prislusné naradi,
napriklad momentovy kli¢, nebo potfebné znalosti.

Cisténi a péce o Vase kolo STEVENS

Zaschlé kapky potu, $pina a sdl po jizdé v zimnim obdobi nebo
u more mohou poskodit Vase kolo. Méli byste si zvyknout Cistit
vSechny komponenty v pravidelnych intervalech.

Vyhnéte se myti Vaseho kola pomoci tlakové mycky. Presné
namifeny proud vody pod vysokym tlakem prekona tésnéni

a pronikne do lozisek. To vede k vymyti maziv a v ddsledku toho
vysSsimu treni, které ni¢i a poskozuje funkci loziskovych drah

v dlouhodobém horizontu. Tlakova voda mUze také poskodit
nalepky na ramu.

Mnohem jemnéjsi zpUsob myti kola je pouziti nizkotlaké mycky nebo
kyblik s vodou a houba ¢i velky kartac. Ru¢ni myti Vaseho kola ma

i dalsi pozitivum - mUzete objevit praskliny v laku stejné tak jako
opotfebené ¢i vadné komponenty v rané fazi. Peclivé prohlédnéte
fetéz po skonceni myti a pokud je tfeba, namazte ho. Na lakované,
kovoveé a karbonové ¢asti mdzete nanést vrstvu ochranného vosku
a po uschnuti vylestit hadrem.

A Nebezpeéi:

Nikdy nepotfisnéte brzdové desti¢ky/3paliky, brzdové kotouce
a rafky cisticimi prostfedky nebo mazivem na fetéz. Muze to
zpusobit selhani brzd (vice v kapitole ,,Brzdovy systém* nebo
v instrukcich jednotlivych vyrobct brzd). Nikdy nenanasejte
mazivo na sty¢né plochy objimek karbonovych dilti (napf.
predstavce, fiditka, sedlovky a sedlové trubky). Jakmile jednou
dojde ke kontaktu karbonovych ¢asti s mazivy, nelze je jiz
nikdy spolehlivé dotahnout.

Uschova a skladovani Vaseho kola STEVENS

Pokud se starate o své kolo STEVENS prdbézné béhem sezony,
nepotrebujete ¢init Zadna specidini opatreni pfi kratkodobém
skladovani s vyjimkou zabezpeceni proti kradezi. Skladujte kolo na
suchém, dobre vétraném miste. Pokud chcete Vase kolo STEVENS
uskladnit na del$i dobu, napfiklad v zimé, dodrzujte prosim nasleduji-
ci rady: Tlak v duSich Vaseho kola se postupné snizuje, pokud nenf
vyuzivano. V pripadé, Zze nechate Vase kolo stat na podhusténych
nebo prazdnych dusich, mize dojit k poskozeni struktury plastd.
Proto je lepsi celé kolo zavésit nebo pravidelné kontrolovat tlak

v dusich. Pred uskladnénim Vase kolo umyijte, vycistéte a ochrante
pred rzi. Vas prodejce STEVENS Vam doporudi prislusné prostredky.

Vyjméte sedlovku z rému a nechte vyschnout vsechnu vihkost, ktera
se mohla v rdmu nashromazdit. Stfiknéte trochu jemného oleje ve
spreji do sedlové trubky (pouze u hlinikovych nebo ocelovych ramu).
Nikdy nestfikejte olej do karbonového ramu! Zaradte nejmensi
prevodnik vpredu a nejmensi pastorek vzadu. To zmirni napéti pruzin
a lanek v fadicim systému.

A Poznamka:

V zimnim obdobi jsou témér nulové ¢ekaci doby v servisu
Vaseho prodejce STEVENS. Mimoto mnoho prodejcti nabizi

v tomto ¢ase zvyhodnéné ceny na servisni prohlidky. Vytézte
ze zimni sezony maximum a objednejte se na udrzbu u Vaseho
prodejce.
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A Nebezpeéi:

Pfi Cisténi Vaseho
kola hledejte
praskliny, Skrabance,
ohyby a deformovany
nebo podivné
zbarveni materialu.
Poskozené dily
okamzité vymeénte,
a zatrete poskozeni
laku. V pfipadé
jakychkoliv
pochybnosti
kontaktujte Vaseho
prodejce.

A Varovani:

Pro cisténi mastnych
nebo olejovych skvrn
z laku ¢i karbonového
povrchu pouzivejte
pouze Cistice na bazi
ropy. Nikdy
nepouzivejte Cistici
prostredky obsahujici
aceton, metylchlorid
nebo podobna
rozpoustédla,
ne-neutralni nebo
chemické prostredky,
které mohou poskodit
povrchovou Upravu.
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Doporucené intervaly servisu a udrzby

Doporucujeme nechat pravidelné servisovat Vase kolo STEVENS i po jeho zajeti a garanéni
prohlidce. Doporucené servisni intervaly v tabulce nize jsou orientacni pro cyklistu, jehoz ro¢ni
najezd ¢ini 1000-2000km nebo 50-100 hodin ro¢né.

Pokud dUsledné jezdite vice, nebo pokud velkd ¢ast Vasich vyjizdék sméfuje do rozbitého
terénu, servisni intervaly byste méli adekvatné zkratit.

Komponent Co délat Pred kazdou|Mési¢né |Rocné |Jiny termin
jizdou
Nabijeci baterie Vyzkouset a pokud je tfeba nabit X
(napr. Di2)
Osveétleni Zkontrolovat funkcnost X
Plasté Zkontrolovat tlak X
Zkontrolovat vzorek a boky plasté X
Rafkové brzdy Zkontrolovat délku chodu, X
opotrebeni $palikl, pozici $palikd
vUci rafku, otestovat funkci
Brzdy (bubnové, Zkontrolovat délku chodu, X
protislapacf) otestovat funkci
Brzdy, brzdoveé $paliky |Vycistit X
(rafkové brzdy)
Brzdové hadice, Dikladné prohlédnout X
desticky, bowdeny
Diskoveé brzdy Zkontrolovat délku chodu, X
opotfebeni desticek, tésnéni,
otestovat funkci
Vymeénit kapalinu (oo, mineralni olej) .
Odpruzena vidlice/ Kontrola a pfip. dotazeni Sroubl .
tlumic Komplet. servis (s vyménou oleje) .
Rafky (u rafkovych Zkontrolovat silu stény, vyménit * sdruhou
brzd) pokud je treba sadou
Spalikd
Vidlice (pevna) Zkontrolovat, vymenit pokud je * nejméné
potreba kazdé 2 roky
Stredové slozenf Zkontrolovat vli lozisek X
Rozebrat a namazat .
Retéz Kontrola a namazat, je-li potreba X

Zkontrolujte vytazeni, vyménte,
v pfipadé potieby i prevodniky/
kazetu

* po 1000 km
nebo 50 hod.

A Poznamka:

Pokud skonci zivotnost baterie Di2, baterie cyklocomputeru nebo GPS zafizeni, nelze je vyhodit do
bézného domovniho odpadu. Doneste pouzitou baterii zpét do mista, kde si budete kupovat novou.
V4as prodejce Vam poradi s recyklaci nebo baterii k recyklaci pfrevezme.
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Komponent

Co délat

Pred kazdou
jizdou

Mésicn

Jiny termin

Teleskopicka sedlovka

Kompletni servis

Kliky Kontrola, pfipadné dotazenf X
Lakované, anodizované, |Vylesténi X nejmeéne kaz-
karbonové povrchy dych 6 més.
Napletend kola/draty  |Kontr. vycentrovani, napnuti dratd X
Vycentrovani a dotazeni * pokud nutno
Riditka a predstavec Kontrola, v pfipadeé nutnosti * nejméné 1x
(z karbonu nebo vymeéna za 2 roky
hliniku)
Hlavoveé slozenf Kontrola vili lozisek X
Namazani .
Kovové povrchy Vylesténi (s vyjimkou bokU rafkd, X nejmeéné kaz-
kotoucd) dych 6 més.
Naboje Kontrola vili lozisek X
Namazani .
Pedaly (vsechny) Kontrola vili lozisek X
Pedaly naslapné Vycisténi a namazani X
mechanismU zamkd
Sedlovka/predstavec |Kontrola Sroubd X
Vycisténi a namazani, u karbonu .
nova pasta (ne mazivo!)
Prehazovacka/ Vycisténi a namazani X
presmykac
Rychloupinaky/ Kontrola usazeni a utazeni X
pevné osy
Srouby a matice Kontrola a v pfipadé nutnosti X
(vicerychlostnich dotazeni
nabojl, blatnikd apod.)
Software (Di2, NuVinci, |Nahrani aktualizaci * pokud vyrob-
Harmony apod.) ce nabizi
Ventilky Kontrola usazenf X

Lanka a bowdeny

Demontaz, namazani, pfip. vymeéna

V pfipadé ze mate dostatek zkuSenosti, zru¢nosti a vhodné naradi jako je momentovy kli¢, méli
byste byt schopni udélat vsechny ¢innosti oznacené x sami. Pokud se setkate se zavadou,
ucinte prislusna opatreni bez prodlevy. Pokud mate néjaké pochybnosti ¢i dotazy, kontaktujte
Vaseho prodejce STEVENS.

Cinnosti oznacené « je lepsf svéfit Vasemu prodejci STEVENS

A Poznamka:

Pro Vasi bezpecnost dovezte Vase kolo STEVENS Vasemu prodejci na prvni servis po 100-300 km
nebo 5-15 hodinach jizdy nebo po 3-6 tydnech pouzivani nejpozdéji vsak do 3 mésicli od data nakupu.
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Doporucené utahovaci momenty

Sroubové spoje komponentl kola musi byt peclivé utazeny a pravidelné kontrolovany pro
zajisténi bezpecnosti a spolehlivé funkce Vaseho kola. Nejlépe tak ucinite pomoci momentoveé-
ho klice, ktery Vas upozorni na dosazeni nastaveného pozadovaného utahovaciho momentu.
Utahovani provadéjte vzdy opatrné az do maximalniho doporuceného utahovaciho momentu
po malych krocich (0,5 Nm) a pribézné kontrolujte spravné usazeni komponentu. Nikdy
nepfekracujte maximalni utahovaci moment doporuceny vyrobcem!

Kde neni uveden maximalni utahovaci moment, za¢néte s 2 Nm. DodrZujte utahovaci momen-
ty uvedené na jednotlivych komponentech a doporuceni jednotlivych vyrobcd.

Komponent | Sroubovy spoj Shimano' (Nm) | SRAM/Avid?(Nm)| Tektro®(Nm) | TRP*(Nm)
Prehazovackal Sroub na rdm/patku ménice 8-10 8-10
Sroub fixujici lanko 5-7 4-5
Srouby kladek 3-4
Presmyka¢ | Sroub na ram 5-7 5-7
Sroub fixujici lanko 5-7 5
Radici packy | Sroub objimky 5 25-4
Sroub krytky 03-05
Brzdové paky| Sroub objimky 6-8 5-7 6-8
Casovkarské brzdové packy 5-7
Naboje Rychloupinaky nabojl 5-75
Pojistna matice vile lozisek RU ndbojd 10-25
Pojistnd matice kazety 29-49 40
Naboj s vnitf- | Matice osy 30-45
nim fazenim
Kliky Srouby klik na ¢tyFhranu 35-50
Srouby klik Shimano Octalink 35-50
Srouby klik Shimano Hollowtech I 12-15
Srouby klik ISIS 31-34
Srouby prevodniki 8-1 12 - 14 (ocel)
8-9 (alu)
Zapouzdfena | Zapouzdrend osa Ctyfhran 49 - 69
loZiska stredu| Loziska vné ramu (Shimano 35-50 34 - 41
Hollowtech Il, SRAM Gigapipe)
Zapouzdrena osa Octalink 50-70
Pedaly Osa pedalu 35
Tretry Zarazky pedall 5-6
Hroty treter 4
Brzdy Sroub fixujici lanko 6-8 6-8 6-8 6-8
(V-Brake) Sroub drzici brzdovy $palik/botku 6-8 6-8 6-8 6-8
Sroub drzici gumicku v brzdové botce 1-2
Sroub drzici ¢elist na ram/vidlici 8-10

! si.shimano.com 2 sram.com ° tektro.com * trpbrakes.com
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Doporucené utahovaci momenty pro kotoucové brzy a hydraulické
rafkové brzdy

Komponent Shimano ' | Avid 2 Tektro® |[TRP# Magura HS °
(Nm) (Nm) (Nm) (Nm) (Nm)
Tfmen brzdy - pfipojeni k ramu/vidlici 6-8 9-10 (IS adaptér) 6-8 6-8 6
8 -10 (bez adaptéru)
Brdzova péka - pfipojeni na fiditka 6-8 5-7 4
bl oy 7 (aroon
Spojovaci Srouby 5-7 5 4
Drzdk hadice na tfrmenu brzdy 5-7
Vicko expanzni nddobky 03-05
Odvzdusnovaci Sroub - tfmen 4-6 4-6
Odvzdusnovaci Sroub - paka 2-4
Srouby kotouce - 6 dér 4 6.2 4-6 6-8
Matice kotouce - Centerlock 40
Hadice - pfimé spojeni
Odvzdusnovaci Sroub pistku celisti
Drzdk brzdového Spaliku v celisti 3-5
Drzdk hadice v celisti 4-6

! si.shimano.com ? sram.com * tektro.com * trpbrakes.com ° magura.com

Vyse uvedené utahovaci momenty jsou referen¢nimi hodnotami shora uvedenych vyrobcU.
Dodrzujte instrukce jednotlivych vyrobc( na uvedenych internetovych strankach ¢i prilozeném
CD-ROM.

Nepouzivejte tyto hodnoty na komponenty jinych vyrobcu.

A Poznamka:

Vzhledem k nepostihnutelnému mnozstvi komponentti na trhu, STEVENS neni v pozici, aby pfedvidal,
jakym produktem bude nahrazen ¢i vyménén komponent treti stranou. Proto se STEVENS zfika
jakékoliv zodpovédnosti za tento typ zmén a modifikaci s ohledem na kompatibilitu, utahovaci
momenty apod. Kdokoliv montuje ¢i modifikuje bicykl by si mél byt jisty, Ze byl dan dohromady

v souladu s nejmoderné;jSimi technologiemi a poznatky.

A Poznamka:

Nékteré komponenty maji maximalni utahovaci momenty vyrazené na sobé. Pouzivejte momentovy
kli¢ a nikdy tyto hodnoty nepfekracujte. V pfipadé pochybnosti ¢i dotazl kontaktujte Vaseho
prodejce STEVENS.
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Servisni plan

1. servis - Po 400 kilometrech nebo 3 mésicich od data zakoupeni

ObjedndvKa CiSIO: ..o DatUM e

Vymeénéné nebo opravené dily:

2. servis = Po 2000 kilometrech nebo 1roce od data zakoupeni

ObjednAVKa CISIO: ..o DAtUM et

Vymeénéné nebo opravené dily:

3. servis = Po 4000 kilometrech nebo 2 letech od data zakoupeni

ObjedndvKa CiSIO: ..o DatUM e

Vymenéné nebo opravené dily:

Razitko a podpis prodejce STEVENS:

Razitko a podpis prodejce STEVENS:

Razitko a podpis prodejce STEVENS:
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4, servis = Po 6000 kilometrech nebo 3 letech od data zakoupeni

ObjednAvKa CiSIO: .. DATUMY e

Vyménéné nebo opravené dily: Razitko a podpis prodejce STEVENS:

5. servis = Po 8000 kilometrech nebo 4 letech od data zakoupeni

ObjednAVKa CISIO: ..o DAtUM et

Vymeénéné nebo opravené dily: Razitko a podpis prodejce STEVENS:

6. servis = Po 10000 kilometrech nebo 5 letech od data zakoupeni

Objednavka CiSlO: ..o DAtUM oo

Vyménéné nebo opravené dily: Razitko a podpis prodejce STEVENS:
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Karta kola
Model/Velikost: T AN

RV AN Tge] o] a1l 3 2 =1 41U OO

Odpruzena vidlice/Zadni tlumi¢:

Vyrobce: I AN
Model: / .........................................................................
Vyrobni ¢islo: S AN

Doporucené uziti

Pouzivejte v souladus: [ KategorieO [0 Kategoriel [ Kategorie2 [ Kategorie 3
[0 Kategorie4 O Kategorie5 [ Kategorie6 [ Kategorie 7
O Kategorie 8 [ Kategorie 9

Maximalni celkova povolend zatéz (véetné hmotnosti kola): .o kg

Maximalni povolena zatéZ na nosici: 25 kg

Povolend montaz privésného voziku: O ano O ne

Pokud ano - maximalini celkova hmotnost voziku: kg

Povolend montaz détské sedacky: O ano O ne

VEIKOSE KOI/DIASEL oottt
BNV,
Dal8T e ————————— R
Brzdové paky: Prava pdka Levd paka

Pfifazeni brzdové pdky: Brzdi pfedni kolo

Brzdi zadni kolo
A Nebezpeéi:

Prectéte si kapitolu Pfed prvni jizdou
a pred kazdou jizdou v tomto manudlu.

Brzdi pfednikolo [
Brzdi zadnikolo O

A Poznamka:

Zaregistrujte si Vase nové kolo STEVENS
na strankach www.stevensbikes.de. Budete
informovani o pfip. novinkach tykajicich
se Vaseho kola, budou-li k dispozici.

Razitko a podpis prodejce STEVENS:

STEVENS STEVENS Vertriebs GmbH - Asbrookdamm 35 - D-22115 Hamburg S-53

Pieddavaci protokol

Vyse uvedené kolo STEVENS bylo pfedano zakaznikovi pfipravené k provozu po kompletnim

Osvétleni O Sedlo/sedlovka (nastaveni vysky a pozice
Brzdy predni a zadni O dle zakaznika) ]
Odpruzena vidlice (nastaveni dle zadkaznika) 1 Pfevody (dorazy ménicd) O
Zadni tlumic¢ (nastaveni dle zdkaznika) [0 Kontrola utazenf sroubovych spojl
Kontrola snytovani Fetézu 0 momentovym klicem O
Kola (kontrola vycentrovani, napnuti DalSi CINNOSTI oo
dratd/tlaku v plastich) 0
Riditka/predstavec (pozice, kontrola
dotazent &roubli momentovym klicem) [ e
Pedaly (nastavena sila pro povolenf) o
Testovaci jizda: O
NAZEV PrOAEJCE ..o TIEFON: oot
MESTO: s UNCE: e
PSC: e T

Datum predani, razitko, podpis

Zakaznik stvrzuje svym podpisem, ze obdrzel kolo pfipravené k provozu spolu s prislusnymi
dokumenty a byl seznamen s jeho doporuc¢enym uzitim.

JMENO ZAKAZNTKA: covvooveeveeeee e BLIE=11=3 o) OO
MESTO: e UNICE. e
2L T |

Datum a misto predani, podpis:
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