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Manual

Pred prvnim pouzitim computeru
si peclivé prostudujte tento navod.

% Uschoveijte tento navod pro pozdéjsi pouziti.

Jak nainstalovat computer na Vase kolo

©Drzak
@ Snimac rychlosti

© Gumova podloZka drzaku
snimace rychlosti

0 Drzak snimace rychlosti
© Magnet

0 Nylonova stahovaci paska
(8x)
@ Gumova podlozka drzaku

Pripevnéte snimat rychlosti (2) k predni vi
pomoci stahovacich pasek (6), obrazek 2.
Vzdéalenost mezi snimacem rychlosti (2)

a computerem nesmi presahnout 70 cm, obr3.

2. Namontujte magnet (5) na drat vypletu tak,
aby sméfoval pfimo k povrchu senzoru.
Ujistéte se, Ze draha tociciho se magnetu
(5) prochézi pfesné trovni snimace rych-

1. Vsuiite snimag rychlosti (2)

‘Gumova podiozka
drzaku snimate @

do drzaku snimace rychlosti (4),
jak ukazuje obrazek 1. Namon-
tuje gumovou podlozku drzaku
snimace rychlosti (3) mezi predni
ci a snimag rychlosti (2), jak

ukazuje obrazek 1.
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{fig 2)

Dulezité!

nastavit jeho pozici a Ghel.

Kdyz je dosaZena pozadovana pozice, upevnéte snimac rychlosti pomoci stahovacich pasek. Gge)

Nejprve pfipevnéte snimac rychlosti (2) pouze volng, aby bylo mozné dobie

® Instalace drzaku

losti (2), obrazek 4. (Magnet je kompatibilni
jak s plochymi, tak s b&znymi draty.)

(fig 4)

3. Nastavte vzdalenost mezi magnetem (5)
a snimacem rychlosti (2) tak, aby tato vzda-
lenost nepresahovala 5 mm. Pokud je tato
vzdalenost vétsi nez 5 mm, nastavte Uhel
snimace rychlosti (2), obrazek 5.

4. Jakmile je pozice nastavena, upevnéte sni-
mac rychlosti (2) a magnet (5) stahovacimi
paskami (6).

1 Drzak (1) mUze byt pfipevnén bud na
fiditka, nebo na predstavec. Nasadte
drzak na gu movou podlozku drzaku (7),
obrazek 6. Pfipevnéte drzak (1) nejprve
volné, aby bylo mozné nastavit jeho po-
zici a Uhel. Jakmile je poZadovana pozi-
ce nastavena, pouZijte stahovaci pasky
(6) k upevnéni drzaku.

(fig 7)

2 Nasurite computer do drzaku,
dokud se neoz ve cvaknuti,
obrazek 7.

3 Pro vyjmuti computeru pouZzijte
uvoliiovaci packu a computer
vysurite, obrazek 7.

@Test

1 Otacejte pomalu
kolem, abyste zji
se na computeru zobra-
zuje rychlost.

2 Po provedeni kontroly
rychlosti na displeji com-
puteru odstrarite precni-
vajici zbytky stahovacich
pasek (6), obrazek 8.

(fig 8)

3 Pokud se rychlost na komputeru neobrazuje, provedte
prenastaveni pozice snimace rychlosti.
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Warning
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Caution

predpist

Nastaveni provozu

Nastaveni éislic

Stisknéte tlacitko
MODE @ pro vybér.

Snazte se nesoustfedit se na computer béhem jizdy. Bez-
pecné pfipevnéte magnet, senzor a drzak a pravidelné je
kontrolujte. Pouzité baterie likvidujte podle mistnich

Nevystavujte computer pfimému sluneénimu svétlu po zby-
te¢né dlouho dobu. P¥i ¢isténi computeru, senzoru &i drzaku
nepouzivejte fedidlo, benzen ani alkohol.

Bézny provoz

Zména obrazovky

Stisknéte tlatitko MODE @
pro zménu obrazovky

Presun k nasta-
veni dalsi ¢islice
|| Stisknéte a podrzte
~ /| tlagitko MODE @

7 po dobu 2 sekund.

Vynulovani udaja
Stisknéte a podrzte tlacitko
MODE @ po dobu 3 sekund
(AS, D.m RTM, _<_m.v.

H ,Vynulovani udaju* (na druhé strang)

Presun k dalsi
funkci

Stisknéte tlacitko
SET® k pfechodu
na dalsi funkci.

Vynulovani adaja
Stisknéte tlagitko SET® pro
vstup do rezimu nastaveni.

,Tlacitko SET a provoz “ (na druhé
strané)

mu nastaveni

Stisknéte a podrzte
tlagitko SET®
po dobu 2 sekund.

Ukoncovani rezi-

BEZNY PROVOZ: Jak zadat &islici a presun na dalsi
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Stisknéte tlacitko MODE @
pro zvy$eni hodnoty

Stisknéte a podrzte tlacitko
MODE @ po dobu 2 sekund
k pfesunu na dalsi ¢islici

Stisknéte tlacitko SET ®
pro ulozeni &isla.

Smazani computeru

@ Smazani computeru

1 P¥i zakoupeni je baterie jiz vioZzena v computeru. Stisknéte tlacitko MODE @) sougasné
s tlatitkem SET(® po dobu delsi 3 sekund k uvedeni computeru do provozu a smazani

vsech tdaju.

Dulezité: Peclivé si prostudujte ndvod pred uvedenim computeru do provozu, jinak muze

computer fungovat nespravné.

2 LCD segmenty budou automaticky testovany poté, co je computer spustén.
3 Stisknéte tlatitko MODE(Q pro zastaveni testovani LCD displeje, poté se rozblika ,Km/h.*

= Volba jednotek

[_Smazani computeru |
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Stisknéte tlagitko MODE @
pro vybér mezi ,KM/H* a ,M/H".

Poté stisknéte tlagitko SET ®
k uloZeni vybéru.
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Uzete nastavit 2 rizné obvody kol.

Obvod kola

1 Natocte kolo tak, aby ventilek byl v co nejnizs§im
bodé, tedy nejblize k zemi. Poté oznacte bod na
zemi pfimo pod ventilkem.

2 Kolo tlacte rovné dopiedu a to tak daleko,
aby se ventilek dostal do stejné pozice jako na
zacatku (tedy opét nejblize zemi). Vyznacte
opét bod na zemi pfimo pod ventilkem.

3 Nasledné zméfte vzdalenost (v metrech) mezi
takto vyzna¢enymi body na zemi. Vlozte tuto
hodnotu (v mm) jako obvod kola do computeru.
Pouzitelné hodnoty naleznete pfipadné v tabulce,
obrazek B.

4 Stisknéte tlagitko MODE @) k uloZeni tdajd.

5 Nastavovani Cislic za¢ina u tisicl. Stisknéte tlacit-

ko MODE@ k uloZeni pozice v
presurite ke stovkam, desitkam atd.

ich, poté se

6 Jakmile je obvod kola nastaven, stisknéte tlacitko
SET(® pro ulozeni udajd.

HEMove to
ODO setting
and resetting

END setting

1
Stisknéte tlagitko MODE(@ a zvolte mezi
12HR a 24HR rezimem.

2
Pokud zvolite rezim 12HR, vyberte A pro
dopoledne a P pro odpoledne.

3
Stisknéte tlagitko MODE @ pro ulozeni
vybéru.

4

A) Novy uzivatel, ktery nemusi
zadavat ODO:

Stisknéte a podrzte tlagitko SET® po
dobu 2 sekund a po¢atecni nastaveni
je dokonceno.

B) Uzivatel, ktery potiebuje zadat ODO:
Stisknéte tlagitko SET®) a ODO nastave-
ni ¢i vynulovani se objevi na obrazovce.

000000~999999

H Nastaveni odometru: nastaveni celkové ujeté vzdalenosti

VloZte ujetou vzdalenost tak, jak je ukazuje
obrazek vlevo. Jakmile budou Udaje zadany,
stisknéte a pridrzte tlacitko SET(S) po dobu
2 sekund.

Pocatecni nastaveni je timto hotovo.




I 11acitko MODE a jeho funkce

{77}

Stiskem tohoto tlacitka pfepinate ve
smyc¢ce mezi jednotlivymi funkcemi.

MODE
Hodiny scan
Ujeta denni
vzdalenost !@FIJ Odometr

ujeta celkova
vzdalenost. ODO
neni na displeji
pro bezpecnost
zobrazovana

0T
]
[N

Cas jizdy Kalorie
Prumérna Maximalni
rychlost rychlost

A macitko SET a jeho funkce

C_ser )-® ®

SET

Vynulovani udaju

Pfi kazdém stisknuti tlacitka SET® se objevi
obrazovka s pfislusnym menu. Zde maze uziva-
tel vynulovat hodiny, odometr a obvod kola. K u-
konceni tohoto rezimu stisknéte a podrzte tlacitko
SET® po dobu 2 sekund.

Automaticky START/STOP a vypnuti

1 Computer zane automaticky zpracovavat data
po zacatku jizdy a skon€i, kdyZ je jizda ukoncena.
Blikajici symbol “ signalizuje, Ze computer je
v aktivnim rezimu.

2 Za ucelem prodlouZeni zivotnosti baterie se
computer vzdy po 15 minutach necinnosti vypne  automaticky se vypne
a zobrazuje na displeji pouze ¢as. Stiskem tla-  po 15 minutach
gitka MODE@ ¢i SET® se computer uvede
opét do aktivniho rezimu.

. Vynulovani udaju

Stisknéte tlacitko MODE @ a drzte,
dokud neni spodni ¢ast displeje vynu-
lovana. Stejné tak budou vynulovany
i hodnoty DST, RTM, AVG a CAL.

ODO a hodiny nejsou vynulovany pfi
resetu dat. K vynulovani téchto dat
viz 6) ,Vynulovani udaji“ pod ,Tlacit-
ko SET® a funkce*, a 3) ,Nastaveni
hodin“, a 4) ,Nastaveni odometru®
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Poznamenejte se stav celkovych uje-
tych kilometrti (ODO) pred vyménou
baterie. (MGzete znovu vlozit celkové
ujeté kilometry po vyméné baterie.)

O-krouzek

Nahradte starou baterii novou baterii
typu CR2032 (tak aby kladny pdl (+)
sméroval ke krytu baterie).

K opétovnému vlozeni celkovych
ujetych kilometrd (ODO) viz bod 4)
,Nastaveni odometru.”

Pokud se objevi symbol baterie , @ “, signali-
zuje, ze kapacita baterie je témér vycerpana.
Nahradte ji proto co nejdfive novou baterii,
jinak mohou byt ulozena data ztracena v pfi-
padé, Ze kapacita baterie bude pfili§ nizka.

‘Y Aktualni rychlost
Aktualni rychlost je pfi jizdé vzdy zobrazovana.
DST: Trip Distance - Ujeta vzdalenost
Funkce DST pocita ujetou vzdalenost od posledniho vynulovani.
ODO: Odometer - celkova ujeta vzdalenost
Odometr pocita celkovou ujetou vzdalenost. Tyto udaje jsou vynulo-
vany pouze pfi nulovani vSech Udaju. Uzivatel v§ak maze tyto udaje
vlozit znovu.
fJCLOCK: Hodiny 12HR AM/PM nebo 24HR
Zobrazuje se aktualni ¢as v rezimu 12HR AM/PM nebo
v rezimu 24HR.
[AJAUTOSCAN

1 Rezim automatického skenovani (symbol <@)> sviti)
Podrzte tlacitko MODE@ dokud se neobjevi symbol <@&)>.
Rezim automatického skenovani pfepina mezi jednotlivymi obra-
zovkami kazdych 5 sekund.

2 Vypnuti rezimu automatického skenovani. V rezimu automatického
skenovani stisknéte tlacitko MODE@ a symbol <@)> zmizi. Zvolte
rezim zobrazeni a stisknéte tlacitko MODE@® k potvrzeni vybéru

AVG: Average Speed - primérna rychlost
1 Je pocitana z ujeté vzdalenosti délené ¢asem jizdy. Primérna rych-
lost je vypocitavana od posledniho vynulovani do aktuélni doby.

2 Hodnota ,0,0 bude zobrazovana, pokud je €as jizdy nizsi nez
4 sekundy.

MAX: Maximum Speed

Zobrazuje nejvys$8i rychlost od posledniho data vynulovani.

RTM: Riding Time - Cas jizdy
Zobrazuje €as jizdy od posledniho vynulovani. Pokud je ¢as nizsi
nez 1 hodina, pfibyva kazdou sekundu. Pokud je vy$si nez 1 hodi-
na, pfibyva kazdou minutu. Pokud €as prekro¢i 100 hodin, ¢as jizdy
se vraci na hodnotu nula.

CAL: Calorie i
Zobrazuje spotfebu kalorii. Udaj o spotfebé kalorii je akumulovanou
hodnotou, ktera se pocita z udaju o rychlosti. Muze se lisit od
aktualni spotfeby kalorii. (Propocet spotfeby kalorii odpovida osobé
dospélého muze o hmotnosti 60 kg).

Varovani

1 Tento computer mlzZe byt pouzivan v desti, ale nesmi byt pouzivan pod vodou.

2 Neponechavejte computer vystaven pfimému sluneénimu svétlu, pokud nejedete na kole.

3 Nerozebirejte computer ani jeho pfisluSenstvi.

4 Pravidelné kontrolujte vzajemnou pozici magnetu a snimace rychlosti.

5 Pravidelné Cistéte kontakty v drzaku computeru i na samotném computeru.

6 K ¢isténi computeru a jeho pfislusenstvi nepouZivejte fedidlo, alkohol ani benzen.

7 Pri jizdé nezapomerite davat pozor na silnici.

Reseni problémi
Nez vezmete computer do servisu, projdéte si nasledujici body.

Problém Zkontrolujte Reseni

Nefunkéni Je baterie vybita? 1 Vyménte baterii za novou.

display 2 Nespravné vlozeni baterie? 2 Ujistéte se, Ze kladny pol baterie
smérfuje ke krytu baterie.

Zadna 1 Je to pfi zobrazeni nastaveni 1 Podivejte se na postup nastaveni

aktualni hlavni jednotky nebo pfi zobra- a dokoncete Upravy.

rychlost, ého nastaveni?

nebo 2 Je vzajemna pozice mezi mag- | 2 Vzdalenost mezi magnetem a sni-

nespravné netem a snimacem rychlosti macem rychlosti nesmi prekrocit

udaje v poradku? vzdalenost 5 mm. Podivejte se na

,Spravna instalace a Uprava pozice

a mezery".

Je obvod kola nastaven spravné?| 3 Podivejte se na ,Nastaveni obvodu
kola“ a vloZte spravnou hodnotu.

4 Vzdalenost mezi snimacem rych-
losti a snimacem v drzaku compu-
teru nesmi prekrocit 70 cm. Podi-
vejte se ,Instalaci a Upravu vzda-

W

Je snimaci vzdalenost pfili§
dlouhd nebo je Ghel snimace
Spatné nastaven?

lenosti a Ghlu®
5 Je kapacita baterie téméF vycer- | 5 Vyménte baterii za novou.
pana?
6 Je v blizkosti néjaky silny zdroj | 6 Dostarite se z dosahu zdroje
ruseni? ruseni.

je cerny

dlouhodobému pfimému slunec-
nimu svétlu, kdyz jste nejeli na

LCD displej | Nenechali jste computer vystaveny | Umistéte computer nékam do stinu,

aby se displej navratil do pivodniho
stavu. Nema zadny nepfiznivy viiv

kole? na udaje.

LCD displej | Neni teplota nizsi nez 0°C (32° F)?| Computer se dostane do normainiho
je pomaly stavu, kdyz teplota stoupne.

Funkce Specifika
SPD | Souc¢asna rychlost 0-199.9km/h 0-120.0m/h +/- 1%

DST |Denni ujetd vzdalenost| 0-999.99km/mile +/- 0.1%

0ODO [Odometr 0-999999km/mile +/- 0.1%

£ |Rezim 24h 12am/pm | 1H:00M:00S-12H:59M:59S0H:00M:00S-23H:59M:59S +/- 0.03%

AVG |Primérna rychlost 0-199.9km/h 0-120.0m/h +/- 1%

MAX|Maximalni rychlost 0-199.9km/h 0-120.0m/h +/- 1%

RTM | Cas jizdy OH:00M:00S-99H:59M:598

CAL |Kalorie 0-9999.99 Kcal

Sensor : No Contact Magnetic Sensor.
Battery Type : 3.0V Battery X 1 (Typical No. CR2032)

Battery Operating Life : CR2032 in Main Unit About one year
(based on the average riding time of 1.5 hours
per day)

Dimensions/Weight : 42 x 48 x 17.8 mm / 24.9g
Wheel Circumference Setting : 1mm - 3999mm (1mm increment)
Operation Temperature : 0° C ~50° C (32° F~122° F)
Storage Temperature : -10° C ~60° C (14° F~ 140° F)




