Navod pro computery Galaxy X6, X8 a X11

INSTRUKCE K PROVOZU A MONTAZI

Pfed montazi si dikladné prectéte tento navod. Navod
uschovejte pro pozdéjsi potfebu.
Zkontrolujte prosim obsah baleni:
1/ Computer Galaxy véetné baterie 1xLR44
2/ Kabelaz vcetné senzoru a drzaku na fiditka
3/ Magnet se Sroubem
4/ Stahovaci pasky
5/ Gumové vymezovaci pasky (pro vymezeni praméru
riditek do objimky drzaku)
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MAGNET SE SROUBEM
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Prostudujte si nakresy. Senzor musi byt umistén na pfedni
vidlici a magnet na dratech pfedniho kola

STISKNETE PRO VYJMUTI
COMPUTERU

NASUNTE DO
SROUB & DRZAKU

0

L

UVOLROVACI PACKA

s

'RiDITKA

VIDLICE GUMOVE PASKY

STAHOVACI PASKA
KABEL =
!"T'J
1 GUMOVA PASKA
DRAT - ¢ | | STAHOVACI PASKA
SRouB T S _UMISTETE MAGNET DO
MAGNET | - o\ | STREDU SENZORU

= = VIDLICE

VZDALENOST MAGNETU OD SENZORU
MENSI/ROVNO 3mm + - imm

KABEL

BATERIE

Bl owmrmesirt! owvmsert sasEt sEnwst

SETRESET [ % I — —

|foe L secandy ] MODE MODE 1 MODE ] MODE [~ SET/RESET [~ 1
0D0 |—— 135‘5'|—v’11‘$'$ — 1188 [ — '1‘135*—» KMh }c—v MLk

Ponechte 3 vtefiny bez stisku

2/ Nastaveni hodin

Stisknéte MODE dokud se nezobrazi symbol hodin, poté
stisknéte SET po dobu 2 vtefin, dokud nezacnou blikat minuty a
poté opakované stisknéte SET dokud se nezobrazi pozadované
minuty, pak stisknéte MODE, zaénou blikat hodiny a op&tovnym
stiskem SET nastavte spravné hodiny a pro uloZeni ponechte 3
vtefiny bez stisku.

3/ Automatické prepinani funkci

Funkce SCAN umozriuje automatické pfepinani funkci za jizdy.
Stisknéte MODE dokud se nezobrazi symbol TM a nad nim
SCAN. Pfepinani bude aktivovano pfi jizdé. Pro vypnuti
stisknéte MODE hned po zobrazeni TM+SCAN, symbol SCAN

Zmizi.

4/ Vynulovani dat computeru

Vynulovani dat je mozné u kazdé jednotlive funkce stiskem
SET/RESET po dobu 2 vtefiny, s vyjimkou celkovych ujetych
kilometrd ODO a hodin. Pro vynulovani musi byt vypnuty SCAN

5/ Stopky

Stisknéte MODE dokud se neobjevi symbol stopek. Poté
stisknéte SET pro zapnuti stopek a znovu SET pro vypnuti.
Vynulovani stopek provedete stiskem SET na 3 vtefiny.
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Nahodné zobrazeni

Pokud neni zapnuta funkce SCAN,

Nastaveni SCAN :
restartujte computer

Tmavy display

Byl computer vystaven
diouho pfimému
sluneénimu zafeni?

UloZte computer na stinné chladne
misto aby se display vzpamatoval,
pfipadné vymeénte baterie

NASTAVENI COMPUTERU
FUNKCE SYMBOL POPIS X8 X11
Altualnd rychlost BIKE LOGO Km nebo Mile X X
Doba jizdy ™ Hodirmy/minuty/sekundy x 'Y
Denni ujetd vzdalenost  |OST Km nebo Mile X X
Celkové ujeta vzdalenost |ODO Naséitané denni ujeté vzdalenosti X X
Maximalni rychlost MAS Km/h nebo Mile/h b'e 'Y
Priiméma rychlost AVS Km/h nebo Mile/h % X
Hodiny CLOCKLOGO |Redlny cas X X
Pfepinani funkci SCAN Automaticky pfepind mezi jednotiivymi funkcemi % e
Otacky kola za minutu RPM Pocet otacek kola za minutu %
Spalene kalorie CAL Teoreticka spotfeba kalorii 'Y
Stopky STOPKY LOGO |Stopky X

Batterie LR44, rozmér kola: 1000mm~3999mm, Pfednastavena hodnota: 2155mm), automatic<é vypinani a zapinani
Provozni teplota 0°c — 55°¢

1/ Nastaveni velikosti kola a volba km nebo mile
Stisknéte MODE dokud se nezobrazi symbol ODO
Stisknéte opakované SET dokud neni nastavena
poZadovana velikost kola. Poté stisknéte opét MODE,
zacne blikat symbol KM nebo MLS, tlaCitkem SET vyberte
pozadovanou hodnotu, po 3 vtefinach bez stisku se
hodnota uloZi.

UDRZBA

Nikdy neponofujte computer pfimo do vody. Cistéte suchym
hadfikem. Nepouzivejte alkohol ani rozpoustédla pro Cisténi
computeru, mohou poskodit LCD display.

VZdy vyjméte computer z drzaku na fiditkach, kdyZ opoustite
kolo, pfedejdete tak odcizeni computeru.

Tabulka rozméru kol

Plast Rozmérv mm Plast Rozmérv mm
12x1.75 935 26x2 .10 2068
14x1.75 1055 26x2.125 2070
16x1.75 1195 27x1-1/4 2161
18x1.75 1350 700%20 2086
20x1.75 1515 700%x23 2096
24x1.75 1890 700x%25 2105
24x2.00 1925 700x28 2136
26x1.50 2010 700x32 2155
26x1.75 2023 700x35 2168
26x1.95 2050 700x38 2180
26x2.00 2055 700x40 2200




