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Autorizované FOX servisni centrum v CR:
CYKLOSVEC s.r.0., 397 01 Pisek, U Hrebé&ince 2509,
tel. servis: 382 206 451, mobil: 605 215 801, tel. info: 382 206 440,
e-mail: servisfox@cyklosvec.cz




Uvod

Dékujeme Vam, Ze jste si vybrali odpruzeni FOX projevjizdni kolo — vybrali jste si ty nejlepsi prddy na sété!
Vidlice, tlumi¢e a sedlovky FOX jsou navrhovany, designovany tovésy v USA, ve stét Santa Cruz, Kalifornia,
témi nejlepSimi profesiondly v oboru. Jako z&kazniki@nivec produki FOX byste si il byt védom dileZitosti
spravného nastaveni Vasi nové vidlice/tltenpro dosazeni maximalniho vykonu. Tento manudl présede instalaci
(pokud byl/-a zakoupena zvi§3 nastavenim Vasi nové vidlice/tlummi Je dobré uschovatténku s timto manualem a
prokazovat se s nitipservisu a garanci.

Manual na internetu

Aktudlni informace o produktech, nastaveni, sefetsrintervalech a dalSiutezité informace naleznete v anglickém
jazyce také na http://www.ridefox.com/OwnersManualsamoiejmé také na webu dovozce: www.cyklosvec.cz/fox
Tento navod je ¥en zejména pro samostatprodavané modely vidlic a tlugii FOX. Specifikace montaznich (OEM)
modefi se mohou lisit, stejntak jejich nastaveni. Pokud Vami poZzadovanou méwgi nenaleznete v tomto manualu,
obra’te se prosimiffmo na dovozce Vaseho kola. Vice info o OEM prodahta jejich nastaveni naleznete také na vyse
uvedeném internetovém odkazu.

Vseobecné (hlavni) informace

Servis/Zaruka

ZaSlete Vasi vidlici/tlumi do FOX servisniho centra &iojte popis problému, informace o kole, zgaieadresu a
telefonni kontakt. V fipad zarweni opravy piloZte vyplreny zargni list od vidlice/tltumée nebo kola s nhamontovanym
produktem FOX (std kopie).

Autorizované FOX servisni centrum:

FOX servisni centrum —CYKLOSVEC s.r.0. Pisek
U Hrebéince 2509

397 01 Pisek

Tel. 382 206 451, mobil: 605 215 801

e-mail: servisfox@cyklosvec.cz
www.cyklosvec.cz

Zaruéni politika

Zarwni doba na produkty Fox jsou 2 roky od data pro#ieja nebo vidlice/tluniie pro prvniho majitele. Zaruka je pin
v fizeni FOX a vztahuje se na vady materidlu a vyralady za Bznych podminek pouziti afipdodrzeni udrzby
doporkené FOXem.VeSkera tsnéni a gumové ¢asti ve Vasi vidlici/tlumi¢i podléhaji béZznému opofebeni
provozem a jejich Zivotnost nemusi byt delSi nez 9hi. Opotiebeni neni povaZzovano za zavadu, nybrz z&iny
provozni stav s vynénou plné v rezii zakaznika.

Zéaruka je neplatnd, pokud poSkozeni vzniknéhto divodi:

. Hrubé, nevhodné zachazeni, pad, nasétspovani.

. Poskozen&sneni diky tlakovému myti

. Poskozeni z&f#inéné kamenem, narazefnbowdeny

. Modifikace na vidlici/tlumgi.

. Improvizovany servis

. Nedodrzeni dopotenych servisnich intervaivedenych v tabulce adrzby (viz. nize)

. Pouziti jiného oleje nez dop@avaného Fox Suspension Fluid a Fox Float Fluid, R&orex
. Jakykoliv pokus o rozmontovani patrony vidlicgbo olejového systému tlute. Pro zajidni 100% funknosti je
potiebna pravidelna Udrzba. Podivejte se na tabulkibgdr

9. PouZiti neoriginalnich dilnebo jakékoliv modifikace provedené na origindindéech.

10. Poskozeni tlumié pretazenim pruZiny o vice nez 2 &ty

O~NO O WNPE

K zabezpeceni Spickového provedeni servisnich praci, doporuc¢ujeme
provedeni servisu v autorizovaném FOX servisnim centru v CR -
CYKLOSVEC s.r.o0. Pisek

FOX si vyhrazuje pravo ve vSech konénych rozhodnutich o zarwni a nezari&ni opravé.



Vseobecné informace o udrzbé (doporucené intervaly) -vidlice

Doporu €ené minimalni servisni intervaly

Pred jizdou

Po kazdé
jizdé

Pravideln é

Kazdoro ¢né
nebo po 125h
provozu

Celkova prohlidka vidlice. Pokud si nejste 100% jisti, Ze je vidlice
poradku, nepouzivejte ji a kontaktujte servisni centrum FOX

X

Kontrola utaZeni rychloupinakd/pevnych os vidlice

Kontrola hlavového slozeni, pokud je uvolnéné, dotahnéte dle
instrukci vyrobce

Kontrola brzd, vyzkouSeni funkce brzd

Myti a €isténi vidlice, mazani nohou silikonovym olejem

Cisténi a mazani prachovek, kontrola nastaveni a vizuélni kontrola
mozného poskozeni

Kompletni servis a inspekce, vyména oleje a vyména tésnéni v
servisnim centru FOX

Vseobecné informace o udrzbé (doporucené intervaly) - tlumice

Kazdoro €éné
Po kazdé nebo po 125h
Doporu €ené minimalni servisni intervaly Pred jizdou jizdé Pravideln é provozu
Celkové prohlidka tlumi¢e. Pokud si nejste 100% jisti, ze je tlumi¢ X
poradku, nepouzivejte ji a kontaktujte servisni centrum FOX
Myti a €isténi tlumiCe, mazani pistnice silikonovym olejem X
Ci&téni a mazani prachovky, kontrola nastavenf a vizualni kontrola
mozného poskozeni X
Kompletni servis a inspekce, vyména oleje a vyména tésnéni v
servisnim centru FOX X

Pokud jezdite v extrémnich podminkach (voda a blysoka prasSnost, downhill, zavodni nasazeni, Zijendni
apod.), provagte uadrzbucasgji. Nikdy nepouZivejte vysokotlaké mytj voda spolu s rgstotami mize zphisobit
nendvratné poskozeni vidlice/tlutai Nikdy nepouzivejte chemické myci ptestky a odmadvase.

Bezpecnostni informace

Pred kazdou jizdou zkontrolujte vidlici/tlughiZkontrolujte rychloupinaci tahlo/a (u vidlic 48"36“ pojistné Srouby) zda
jsou sprava utaZeny. U vidlic s Kabolt Sroubovaci osou zkolite jeji dotazeni islusSnym momentem.

Diive, nez vyjedete,ips\wdite se, Ze brzdy jsou spravnamontovany a nastaveny.

Pokud vidlice/tlumt behem jizdy ztraci olej nebo vydava neobvyklé zvybigruste Vasi jizdu a nechte vidlici/tlugni
opravit v autorizovaném servisu.

PouZivejte pouze originalni dily FOX. PouZitim jotydili pfichdzite o zaruku aide dojit k poSkozeni vidlice/tlurge.
Pokud pepravujete Vase kolo naisénim nosii uchycené za patky vidlice, davejte pozor, abystl® nemontovali v
nakloréné poloze a Ze zadni kolo je sprézajiS€no. NedodrZeniéthto zdsad iize vést k prasknuti poSkozeni patek
vidlice. Pokud se kolo za jizdy naklonilo nebo doeke spadlo z no, ged jizdou prohlédsie Vasi vidlici, zda neni
poskozena.

Maximalni Sife pneumatiky pouzitelna ve vidlicich Fox je 2,4”; komé vidlic 27,5PLUS, 36" a 40“, kde niZze byt
Sife WtSi. Minimalni tolerance mezi nejvySSim mistem nafdknuté pneumatiky a spodniéasti korunky vidlice je
6mm prii plné stlatené vidlici (nutno vypustit veSkery vzduch ze vzduwvé komory a vidlici plné stlagit).
Toleranci je nutno zmé¥it p¥i kazdé vyméné pneumatiky.



Vidlice jsou dodavany s krkem, korunkou a ymitna nohama (40" krkem a korunkou) zalisovanymaedooho celku.
Zadnou z &chto&asti nelze vyrénit samostatés Nikdy se nepokousejte vyfrézovat do bezzavitovétha zavit.

Olej v tlumitich je plréen pod vysokym tlakem dusikem. Nikdy se nepokou§ejkoliv rozebirat tlumi ani odstranit
plastovou zaslepku na plnicim Sroubu tléni

U vidlic s klasickymi otetenymi patkami pro rychloupinakirhe pouzivanim dojit k opigbeni kontaktnich ploch patek
(nejednd se o materialovou ani vyrobni vadu, algny provozni jev). Po 3 #&sicich ¢ 30 hodindch pouZivani
zkontrolujte, zda kontaktni plocha otemych patek je miniméa6,2mm Sirokd. Pokud natfite 6,2mm nebo ménje
tteba vynénit monoblok spodnich nohoutiflalSim pouzivani riskujete nebezpprasknuti patek.

Nedodrzeni vySe uvedenych zdsadide vést k vdZznym nebo i smrtelnym zradmim.

Montaz kotoucovych brzd

* 32mm Step Cast vidlice maji navarky @ré0Omm pfimou montaz Post Mountkteré umo#uji montaz brzdie
bez adaptéruippouZiti 2160mm kotoke.

*  32mm vidlice maji navarky prb60mm primou montaz Post Mountkteré umo#uji montaz brzdie bez
adaptéru p pouziti 260mm kotote.

*  34mm vidlice maji navarky prd60mm pfimou montéz Post Mountkteré umo#uji montaz brzdie bez
adaptéru p pouziti 160mm kotoke.

e 36mm vidlice s 15mm/20mm pevnou osou nebo 15QRloyginaci osou maji ndvarky pi80mm pfimou
montaz Post Mountkteré umo#uji montéz brzdie bez adaptérurppouziti 180mm kotote.

e 40mm vidlice maji ndvarky prd03mm primou montaz Post Mountkteré umo#uji montaz brzdie bez
adaptéru p pouziti 203mm kotoke.

Maximalni velikost kotou¢e pro vidlice FOX je 203mm s vyjimkou modek 32mm Step Cast, kde je maximalni
velikost 180mm. Pfi montazi brzd seidte navodem vyrobce. Maximalni utahovaci moment Q&lrh. Utahovaci
moment drzaku hadice kotéavé brzdy (v pibalu vidlice) je 0,9Nm.



Montaz vidlice

Nejprve se ujistte, Ze VaSe vidlice ma sloupek odpovidajici typozreru hlavového sloZzeni a roznu hlavové trubky
Vaseho ramu. Délku sloupku bude idta upravit podle vySky hlavové trubky. Jestlizaegste jisti,Zze zvladnete tuto
servisni operaci nebo neméte-li f@itné nastrojek fiznuti sloupku, dopotwjeme Vam, vyhledat prodejce
s kvalifikovanym mechanikem, ktery provede montde¢z zkratite sloupek vidlice, ujie se podledeni: ,Dvakrat ndt,
jednouiez!’, Ze jste délku wili spravns. Vymeéna samotného sloupku vidlice neni v Zadnémifpadé moznaa gilis
zkraceny sloupek rpdstavuje vyrenu celého kompletu vrfitich nohou, korunky a sloupku. Nesprévekraceny
sloupek NENI dvodem k reklamaci.

1. Demontujte z VaSeho kola starou vidlizi.Zmette a @iznéte sloupek nové vidlice podle vysSky hlavoveé trubky
ramu, hlavového slozeni, podloZekiagstavce. Provdte montéz vidlice nasucho. Konec sloupku by byt 3 az 4 mm
pod drovni horniho okrajer@dstavce. Mreni radji nékolikrat opakujte! Jako voditko pro deni délky sloupku nové
vidlice miZete pouzit také Vasi starou vidlici. Nalisujte di/sloupku rozprnou matici - jeZzka3. Demontuijte krouzek
(kobnus) ze staré vidlice a nalisujte jej na sloupeké vidlice tak, aby dosedl celou svou plochoukneunku. 4.
Vycdistéte a namazte loZiskagwetky) a kluzné drahy hlavového sloZehilnstalujte spodni loZisko émetek), pokud to
Ize, na spodni krouzek (k6nu§).Zasuite sloupek do hlavové trubky ramd.Instalujte

horni lozisko, kénus,ésneni, poklicku hlavového sloZeni, podlozky degdstavec. #ed montazi fedstavce &stéte
styéné plochy pedstavce a sloupku. Neaplikujte Zadné mazBidNamontujte pokliku predstavce a stahovaci Sroub.
Utahrete Sroub dle instrukci vyrobce hlavového sloz8nNamontujtefiditka do polohy odpovidajici Vasim gebam a
utédhréte Srouby objimky nebo zaklopkyequistavce podle specifikaci vyrobce. Srovnéfiétka podle pedniho kola a
utéhréte Srouby objimky fedstavce u sloupku vidlicH). Namontujte pedni brzdu podle navodu vyrobdel. Nastavte
délku gedniho rychloupindku. Ujiste se, Ze je matice dost&te naSroubovana na zavit tahléyfi a vice zavil v
povoleném stavu). Osu naboje ditmdo patek vidlice a utalite rychloupinak podle specifikaci vyrobce. U vylyem
vidlic fady 36 a 40 utakite 15/20mm osu pomoci imbusu (vizigluSnacast odstavce Montaz pevné osl. Seaidte
brzdu podle navodu vyrobce.

Montaz pevné osy

32MM/34MM/36MM QR15

1. Vlozte gredni kolo (bez QR15 rychloupinaci osy) do patekiceda vysted'te brzdovy kototi mezi brzdové destky
ve tmenu brzdy. Zkontrolujte, zda nabojiepgniho kola pesré sedi v dosedacich plochach patek vidlice.
UPOZORNENI: V t&chto mistech se mohou nashroméazZditistety a blato a zabranit tak spravnému usniskola do
vidlice. Vzdy aistéte stgné plochy ped instalaci kola do vidlice. Spatna monté&dmiho kola do vidlice iZe byt
velmi nebezpénd! 2. Vlozte QR15 rychloupinaci osu do otvoru v patkaclprasttte nabojem dokud nedojde ke
kontaktu s matici na druhé stéar{fMatice osy je z tovarnyipdnastavend tak, Ze byla QR15 rychloupinaci osa byt
spravig dotazena &etrg dotazeni rychloupinaci fiéy.) 3. ZaSroubujte QR15 rychloupinaci osu do matice ocglgch
ot&ek a otevenou péku umistte snérem doti od patek vidlice4. Zavirejte péku snérem nahoru. Ve chvili, kdy je
p&ka paraleld s osou by rél byt citit znatelny odpor. Pokud necitite odpotlpéaje treba penastaveni matice. Vice
info u dovozcei na www.foxracingshox.corb. Dotahréte paku rychloupindku pouze dlani ruky, nepouZzivejtengad
n&adi pro zvySeni dotahovaci sil§. Pfi plném dotazeni &y je z boku vidt napis CLOSED (uzaeno). Péka

v dotaZzené poloze musi &favat nahoru a jeji zadni hrana bylenbyt ve vzdalenosti 1-20mm grem dogedu od
predni hrany vidlice (viz obrJ. Dolad'te pfipadré nastaveni kotaiové brzdy dle instrukci vyrobce.
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32MM/34MM 15x100 a 15x110 BOOST osa KABOLT

VloZzte predni kolo (bez QR15 rychloupinaci osy) do patekicgéda vysted'te brzdovy kotod mezi brzdové destky ve
ti‘menu brzdy. Zkontrolujte, zda nabdjegniho kola fesré sedi v dosedacich plochach patek vidlice. Prgstabolt
osu a pomoci 6mm imbusu na momentovéri kku dotahéte, v Zadné ipact negekraiujte moment 17Nm

36MM 15mm nebo 20mm pevna osa (vybrané modely)
Vybrané enduro vidlic#gady 36 umo#uji pouziti 15mm nebo 20mm pevné osy {alsy najdete vifibalu u vidlic
uréenych pro imy prode;j).

Zmeéna z 15mm osy na 20mm osu

1.Povolte 4 upinaci M5 Srouby z protikKua vyjmste je z nohou vidlice detné obdélnikovych podlozek protirgtazeni
(uréenych pro 15mm osu — tvarbvozlicné). 2. Vyjméte opatrd pomoci klesti adaptéry 15mm osy, tahentrem

k protilehlé noze vidlice a stlajice viozku na pimméru. 3. VloZte do z&ezi v nohach obdélnikové podlozky proti
pietaZzeni utené pro 20mm osu (tvaréshodné — viibalu 20mm osy)4. Prosttte 4 upinaci M4 Srouby skrz otvory
v navarcich a podlozkach protéepazeni a lehce je naSroubujte do protikus

Instalace predniho kola s 20mm osou

1.Nasuite predni kolo do vidlice a prosiie osu skrz navarky a nab@j.Pomoci 5mm imbusu na momentovéntildisu
dotahrite, v Zadném ifipact negekratujte moment 2,15 Nim8. Pomoci 5mm imbusu na momentoveéntiktiotahrite
upinaci M5 Srouby na levé noze (z pohledu jezdegadném fpad negekraiujte moment 2,15Nm. 4. dkolikrat
stlatte vidlici do zdvihu a nechtefipom usadit osu v ndvarku pravé nohy (z pohledwdde} do pirozené pozice

pohledu jezdce), v ZAdnémipact negekratujte moment 2,15Nm

VAROVANI: Prekrazenim maximalnich dotahovacich momentize dojit k nenavratnému poskozeni &sii vidlice
bez naroku na jakoukoliv reklama®i¥i montézi kola do vidlice pouZivejte momentovy kK.

Nikdy se nepokousejte pouzivat osy bez adamégisluSnych podlozek protiiptazeni (podlozky pro 20mm a 15mm
osu nelze za#mit!). Nikdy se nepokousSejte o modifikaci os, adapt podloZek proti fetazeni nebo navatkvidlice.
Nedodrzeni vySe uvedenych zasadirbe vést k vaZznym nebo i smrtelnym zragnim.

Zmeéna z 20mm osy na 15mm osu

1.Povolte 4 upinaci M5 Srouby z protikua vyjméte je z nohou
vidlice wetné obdélnikovych podlozek proti igtaZzeni
(uréenych pro 15mm osu - tvardwshodné).2. Vilozte do
navarku na pravé noze (z pohledu jezdce) SirSi tadgpo
15mm osu (viz obr.), tak aby is& v adaptéru s#oval do
z&ezu v navarku3. Vlozte do navarku v levé noze (z pohledu
jezdce) uzsi adaptér pro 15mm osu (viz obr.) tak afiez — | g —
v adaptéru sifoval do zéezu v navarkud. Viozte do zéezi l

v navarcich podlozky protitptaZzeni pro 15mm osu (tvakov i
dilné), dle t iz obr. (do levé noh diode 47 = h
rozdilné), dle tvaru viz obr. (do levé nohy podio Zenou o ~
oy s

horni ¢asti). Podlozky brani prateni adaptér v navarcich. 2 20.07mm
PodloZky ani adaptéry nelze z&mit. 5. Prostéte 4 upinaci M4
Srouby skrz otvory v navarcich a podlozkach proétazeni a

lehce je naSroubujte do protikus

Instalace predniho kola s 15mm osou

1.Nasuite predni kolo do vidlice a prostie osu skrz navarky s adaptéry a natj.Pomoci 5mm imbusu na
momentovém kbii osu dotahite, v Zadném ifpact negekraiujte moment 2,15 Nm3. Pomoci 5mm imbusu na
momentovém ki dotahréte upinaci M5 Srouby na levé noze (z pohledu jezdegadném Hpad negekraiujte
moment 2,15Nm. 4. &olikrat stlate vidlici do zdvihu a nechtefipom usadit osu v navarku pravé nohy (z pohledu

M5 Srouby na pravé noze (z pohledu jezdce), v zaduépads negekraiujte moment 2,15Nm

VAROVANI: Prekrozenim maximalnich dotahovacich momientize dojit k nenavratnému podkozeni &sii vidlice
bez naroku na jakoukoliv reklamacii FhontaZi kola do vidlice pouZivejte momentovyekli

Nikdy se nepokousejte pouzivat osy bez adamégislusnych podlozek protitptazeni (podlozky pro 20mm a 15mm
osu nelze za#mit!). Nikdy se nepokousSejte o modifikaci os, adapt podloZzek proti fetazeni nebo navatkvidlice.
Nedodrzeni vySe uvedenych zasadibe vést k vaZznym nebo i smrtelnym zradmim.
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40MM 20mm pevna osa

1. Povolteétyii 5mm imbusové Srouby na patkach vidligéspuSnym kvalitnim imbusovym Kiém.2. 5mm kvalitnim
imbusovym kléem povolte proti siru hodinovych rdi¢ek pevnou osu a vyjéte ji z vidlice.3. VloZte kolo do patek a
vystied'te brzdovy kotodt mezi brzdové destky ve tmenu brzdy. Zkontrolujte, zda nabajepiniho kola pesré sedi
v dosedacich plochach patek vidlicé. Dotahréte pevnou osu ve sfru hodinovych rdicek nejlépe za pouZziti
momentového kéie s nastavenym momentem 19 in-Ib (2,15 Nenpotahréte opit nejlépe pomoci momentovéhoddi
oba imbusové Srouby na levé noze (z perspektivycigz Moment 19 in-Ib (2,15 Nm§. Stlatte vidlici nekolikrat za
sebou, aby doSlo ke spravnému usazeni ndboje @giatkidlice.7. Dotahréte pomoci momentového & oba
imbusové Srouby na pravé noze (z perspektivy jozddement 19 in-lb (2,15 Nm).

VAROVANI: Fri instalaci pevnych os QR15 a QR20 nikdy nepouiéviéadné rni@di pro zvySeni dotahovaci silyi P
instalaci pevné osy vidlice 40 nikdy rregraujte dopordené dotahovaci sily.rétazeni rychloupinacich tahel nebo
Srouki mazZe vést k nendvratnému poSkozeni osy, matek nebk pialice bez naroku na reklamatinahradu a mimoto
je velmi nebezpmé pro dalSi pouziti vidlice (moznost nahlé ¢s@vané zavady zidodu poskozeni &které

z uvedenych saiasti).

Montaz tlumice

Nejprve se ujistte, Ze Vas tlund ma stejnou vestémou délku od $edu oka do $edu oka jako tlungi pavodni nebo, ze
je Vami zakoupeny tluniisvoji délkou wten pro Vas ram. Nikdy nepouzivejte delSi/kratshily nez je uten pro Vas
ram, miZe dojit ke zréiné geometrie a ke zéné chovani bicyklu.

UPOZORNENI: Nastaveni a konfigurace zadniho tldgense u jednotlivych vyrolickol velmi lisi. Nikdy nepouZivejte
kolo s nevhodnym tluniem, miZze dojit k nebezgmému ¢i fatdlnimu zrasni. Kontaktujte prosim vyrobce VaSeho
bicyklu pro informace o pouZziti vhodného tlusi

1. Demontujte z VaSeho kola stary tlumPR. U pruzinovych tlumit povolte gedepinaci krouzek pruziny a pruzinu
vyjméte/ u vzduchovych tlunili vypuste vesSkery vzduch z hlavni komor@. Namontujte tlumi do réamu.4.
VyzkouSejte chod tlumite v celé jeho délce. Tlun&i nesmi v celém jeho chodu nic ifekazet, Zadnac¢ast tlumice
nesmi v celém jeho chodu kontaktovat Zadnotiast ramu ani vidlice a prabéh chodu musi byt hladky a plynuly.

V piipact, Ze si nejste jisti, Ze zvladnete tuto operacipat@ujeme Vam, vyhledat prodejce s kvalifikovanym
mechanikem, ktery vam poradiipadré provede montd%s. Namontujte pruzinu na tlumi(tlumi¢ nutno demontovat
z rdmu) nebo nafoukte hlavni vzduchovou komoru na peltny tlak (viz Nastaveni SAG — tluéel) EVOL vzduchovou
komoru foukejte po 50PSI a pokazdé jej pomadkolikrat stla&ujte aby doSlo k vyrovnani tlakmezi pozitivni a
negativni vzduchovou komorou.

Terminologie:

Zdvih (Travel) - celkové maximalni mozné steni vidlice. U tlumée se udava zdvih pistu, coZ je maximalni
mozné stlaeni pistu tlumie (neudava zdvih zadni stavby).

»SAG“ — mira stlgeni vidlice/tiumte po nasednuti jezdce na bicykl, je pozadovana spavnou funkci
vidlice/tlumice

Tlumeni komprese (Compression Damping) —nastaveni miry tlumeniipstlatovani vidlice/tlumée, cli se
na nizkorychlostn{(Low Speed) a vysokorychlostn(High Speed)

Tlumeni odskoku (Rebound Damping) — nastaveni miry tlumenfigpstném kroku vidlice
Predpéti (Preload) - nastaveni celkové tvrdosti pruziny (vzduchdvéinuté)
Sila pruziny (Spring Rate) — udava silu pozadovanou pro &tiai pruziny o jeden palec (2,54 cm)

KASHIMA COAT - Revoluni technologie povrchové Gpravy wmitch nohou pomoci vpravovani molybdenového
disulfidu do mikropd6it elektronickou cestou je pouzita exkluzévna vidlicich a tlumiich FOX 2018 Factory Serie.
Zlatavy povrch nohou sniZuje mechanickéni o 40% v porovnani £inou tvrdou anodizaci, dodava vidlici masiov
hladky chod a mimoto je mnohem odghii mechanickému poskozeni.
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FLOAT - FOX vzduchova technologie (zkratk©@X Load Optimum Air Technology - FOXem patentovana
optimalni vzduchova technologie) VSechny vidliéd2 jsou vybaveny zcela novym systémem FLOAT NAgdukci
hmotnosti a snizenou silou pebnou k odtrhu vidlice z klidové polohy. Poskyttgk excelentni citlivost a reakci na
malé nerovnosti pro vSechny jezdce a nastaveni.t@ystém podobnieSeni zadnich vzduchovych tlutiiFLOAT méa
pozitivni a negativni vzduchovou komoru, které jgatiomaticky nastavovany a nabizeji tak kazdémdcjezyvazeny
projev odpruzeni. Progresivita i mize byt dodaténé dolacdna pomoci vymezovacich viozek do pozitivni
vzduchové komory, kterymi siiie kazdy jezdec doladit odpruzeni dle vlastnictaga¥k: a jizdnich preferenci.

FIT — zkratka proFOX Isolated Technology - uzavena olejova patrona s kompresnim vakem zaljigim
pénéni oleje, umotujici pouziti mensiho mnozstvi oleje a snizeni most.

FIT4 — Jiz ¢tvrta generace patentované FIT4 (FOX Isolovana fieldgie) uzavené patrony umditije nastaveni
komprese vefech polohach (Otgeno, Sted, Uzaveno) za jizdy pro nejlepSiippisobeni tlumeni jizdnim podminkam.
Vidlice nejvysSitady Factory Series maji navic moznost jemného dnlaatetené polohy ve 22krocich aby si kazdy
jezdec mohl nastavit kompresi dle viastnich prefeteFIT4 uzaiena patrona bylatppracovana po vzoru préené
RC2 patrony a vysledkem se stala nejlépe fungtljiaiici patronou pro vSechny typy FOX vidlic. Prakr2018 bylo
upraveno vniini nastaveni FIT4 patron u vidlic 34 a 36 pro vy&@8ivost paiatku zdvihu a vySsi podporu veedni

gasti zdvihu.

FIT RC2 INVERTED - u vidlic 36 160 (vybrané modely), 36 180 (viechny elgjla 40 — obracena FIT patrona
s ovladacimi prvky nizko a vysokorychlostni komgeresm korunce a Zmym odskokem zespoda na noze. V novych
vidlicich 36 je patrona zcelagpracovana dle pozadavknduro jezdi.

GRIP - nova uzatena patrona kombinujici systém FIT s technologidveliciho pistu na pruzinpouzivanou
v motocyklovych vidlicich. Olejovy fgpad umoiuje konstantni hladky chod vidlice za vSech podkiiouZzito na
Performance a Rhytm (montézni) sériich vidlic

BOOST VALVE - technologie pozn¢ senzitivnihoventilu regulujici tumeni komprese dle toho, v§afazi zdvihu
se tlumE prdw nachazi pochéazi ze sjezdosrientovanych tlundii a je nyni implantovana na vybrané XC tldmi
umoziuje (dle konkrétniho nastaveni) spojeni rezistgmo& pohupovani i Slapani s bezednou citlivosti

DPS - tlumite FLOAT s novym systémem dvojitého pistu (DPS) nzajijizdy moznost nastaveni nizkorychlostni
komprese verech polohach: Otéené - Stedni - Tvrdé takZe si jezdeciie upravit kompresi dle svych pozadawk
kaZzdém terénu. Zcela novy dvojity pistek poskytujely lockout bez oktovani vysoké citlivosti v oteéeném modu se
skwélym zpracovanim naréza kontrolou jizdy. Factory Series tlufai maji navic moznost jemného dalatiotewené
polohy ve tech stupnich.

EVOL - velkoobjemova vzduchova komora EVOietelrs redukuje silu pagebnou k odtrhu tlunde z klidové polohy a
pridava tlumti vysokou citlivost pi zpracovani malych nerovnosti. Progresivita chbd upravit pomoci vnihich
vymezovacich vlozek umégjicich jezdci pesné vyladni podle konkrétnich pozadavkPro rok 2018 doslo k Gprav
EVOL komor — kazda komora je specificky upravend ganou délku tlunie, hmotnostni Usporuripesla konstrukce
z jednoho kusu a&si odolnost proti krutu a ohybu prodlouzesiégahu na pistnici. Mimoto byla technologie EVOL
pouzita i u vSech vidlic 2018, kde diky ni doSlozkg3eni citlivosti vidlic a z&Seni negativni vzduchové komory.

RVS - revolini technologie cirkukniho ventilu poskytuje tlurdi mnohem hladsi chod afghod od komprese k
expanzi v pitbéhu zpracovani malych i velkych natazychlejSi reakci a mimoto vice moznosti nastaeezavislé
nastaveni nizkorychlostni a vysokorychlostni korapré expanze). Pro rok 2018 doSlo k vyrazné redukdinich
statickych odpar a zvySeni citlivosti.

QR15 - pevna rychloupinaci 15mm osa pro viditad 32 a 34 a vybranych modehdy 36, zvy3ujici celkovou tuhost
vidlice 0 25% a tuhost v krutu o 15% gachovani jednoduchosti montdze/demontaze kstaxmatelné hmotnosti
Dodéavéna ve standardech 100mm nebarid®mm BOOST

KABOLT - pevna 15mm osa pro vidli¢ad 32 a 34 a vybranych modebdy 36, zvy3uijici celkovou tuhost vidlice o
25% a tuhost v krutu 0 15%imizSi hmotnosti nez QR15. Dodavana ve standari8®mm nebo nav110mm BOOST

TRANSFER - lankem ovladana teleskopicka hydraulicka sedlovilyisulym nastavenim
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Provozni viile kluznych pouzder vidlic FOX

Vidlice FOX jsou konstruovany tak, Ze pouzivaji lpalynamického mazaniiiPoruzeni vidlice dochazi k tomu, ze se
mazaci olej dostava mezi pouzdra a imitnohy a proudi mezi nimi. Tepelnd rozpinavostemalu mize zpisobit
priliSnou €snost pouzder. Vyrobni tolerance je kontrolovare @ po usazeni kluznych pouzdeird 0,038-0,228mm.
Testovani: Vidlice pii testovani vle kluznych pouzder ,hasucho“(tzn. ne za jizdy) muidy vykazovat malou
provozni wli, jelikoZz se v toto chvili nenachazi mezi pouzérywnithima nohama zadny olejiiS mala vile miZze
zpasobit @iliSnou €snost pouzderipjejich zatrati @i jizdé a zhorsit jizdni vlastnosti vidlicefiRestovani vile pouzder
pii jizdé vykazuje vidlice vzdy mensi nebo ZadnallivjelikoZ mezi pouzdry a vnihima nohama je tenka vrstva oleje.
(Hydrodynamické mazani je charakterizovano velradkiym chodem, bez jakéhokoliv opetheni pouzder a viiitich
nohou, jelikoz diky vrst¥ oleje nedochazi k zadnému jejich kontaktu). PoWéch presto giipada, ze VasSe vidlice ma
nepati¢nou \ili, kontaktujte prosim autorizované servisni cemtfeOX.

Prvotni nastaveni

Nastaveni SAG - vS§echny vidlice

Pro ziskani co nejlepSich vlastnosti Vasi vidliox,He nezbytné nastavit SAG. SAG je hodnota zdvihlkterou se
vidlice stl&i, kdyz si sednete na VaSe koloélglby se pohybovat v rozmezi 15-25% celkového masiho zdvihu.
Zméreni SAG: Nekolikrét stlaste vidlici a poté gungku na kluzédku vidlice dotlde az k &snsni. U vidlic se systémem
Terralogic nejprve viadte systém z provozu. Opatrnasedste na kolo do své obvyklé jezdecké polohy, anizdge
zhoupnuli. Vidlice se stid VaSi vahou. Opatenslezte z kola a z#ite vzdalenost mezi zdrhovaci paskowsntnim.
Zmetena vzdalenost je SAG. Pokud je SAHi$ maly, upuste vidlici, pokud je SAG §lis velky vidlici pripumpuijte.

Ventil vzduchové vidlice naleznetevlevo nahde na korunce vidlice OdSroubujte modrou
krytku ventilu. NaSroubujte Fox vysokotlakou pumpma automobilovy ventilek. Nafoukte
vidlici na pozadovany tlak, sledujtéifom manometr vidlice. OdSroubujte pumpu z vidlips,
demontazi dochazi k Gniku pouze z pumpy, nikolixdtice. NaSroubujte zft krytku ventilu.

Doporucena hodnota SAG

15% SAG (tvrdsi 20% SAG (mék¢i
Zdvih charakteristika) charakteristika)
3.9in./100mm .58in./15mm .78in./20mm
4.7 in./120mm .70in./18mm .94in./24mm
5.1in./130mm .76in./20mm 1in./26mm
5.5 in./140mm .82in./21mm 1.1in./28mm
5.9 in./150mm .90in./23mm 1.2in./30mm
6.3 in./160mm .95in./24mm 1.3in./32mm
6.7 in./170mm 1.0in./26mm 1.3in./34mm
7.1in./180mm 1.1in./27mm 1.4in./36mm
8.0in./203mm 1.2in./30mm 1.6in./41mm

Pripadreé se niizeteridit doporwovanymi tlaky — tlaky uvedené v tabulkach jsou et@@ni vychozi hodnoty.




Upozornéni: Maximalni tlak povolené tlaky pro vidlice FOX 2018 jsou nasledujici:

32 FLOAT a 32 Rhytm je 140 PSI1/9,6 bar

34 FLOAT a 34 Rhytm je 120 PSI/8,3 bar

36 FLOAT je 120 PSI/8,3 bar

40 FLOAT je 120 PSI/8,3 bar

Minimalni povoleny tlak 32/34/36/40 FLOAT je 40 PSI

V Ziadném pfFipadé nepiekracujte doporué¢ené maximalni/minimalni tlaky, miZe dojit

k nevratnému poskozeni vidlice bez naroku na reklamaci.

Tabulky doporuéenych vychozich tlaki pro nastaveni SAG (modely 2018)
a moznost zmény kompresniho poméru vidlici FLOAT

VIDLICE 32mm, 34mm - 26/27,5%/29

Doporucované vychozi tlaky pro nastaveni SAG modely 2018 - 32/34
Hmotnost jezdce (kg) 32 FLOAT a Rhytm (PSI/ bar) | 34 FLOAT a Rhytm (PSI/ bar)
54-59 65psi/ 4.5 bar 58psi/ 4.0 bar
59-64 70psi/ 4.9 bar 63psi/ 4.3 bar
64-68 74psi/ 5.2 bar 68psi/ 4.7 bar
68-73 80psi/ 5.6 bar 72psi/ 5.0 bar
73-77 85psi/ 6.0 bar 77psi/ 5.3 bar
77-82 90psi/ 6.3 bar 82psi/ 5.6 bar
82-86 96psi/ 6.7 bar 86psi/ 5.9 bar
86-91 101psi/ 7.1 bar 91psi/ 6.3 bar
91-95 106psi/ 7.4 bar 96psi/ 6.6 bar
95-100 111psi/ 7.8 bar 100psi/ 6.9 bar
100-104 117psi/ 8.2 bar 105psi/ 7.2 bar
104-109 122psi/ 8.5 bar 110psi/ 7.6 bar
109-113 126psi/ 8.9 bar 114psi/ 7.9 bar

Vidlice 32/34 FLOAT jsou vybaveny jednoduchym systémem émgn objemu vzduchové komory pro moznost

individualniho nastaveni kompresniho pom Instalaci viozek pod vzduchovy ventil do vzdoe® komory lze mnit

kompresni porr v nékolika krocich. JednoduSe srozumitelny ndvod ndremastaveni naleznete na strankach vyrobce

na tomto odkazu:
http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=551#tuningwithairvolumespacers(floatforksonly)

U Zadné vidlice nikdy neprekracujte maximalni moZny pocet viozek ve vzduchové komote!
VloZka pro 32 FLOAT ma objem 8cc, je modra adisdo 234-04-811

Vlozka pro 34 FLOAT mé objem 10cc, je zelend acisbp 234-04-953
Vlozka pro 34 SPEED-PEDELEC mé objem 8cc, je cvadza m&islo 234-04-811
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Konfigurace viozek 32 Step Cast FLOAT Konfigurace vioZzek 34 FLOAT

Zdvih Vychozi poéet Maximalni poéet Zdvih Vychozi po¢et = Maximalni pocet
viozek viozek viozek viozek
100 mm 2 4 160 1 A
80 mm 2 4 mm
(AX) mm
140 5 5
mm
" . 130
Konfigurace vioZzek 32 FLOAT mm 3 6
... Vychozi pocet Maximalni pocet
Zdvih y N P v P 120 5 6
viozek viozek mm
140 5 5 110 6 ;
mm mm
130 3 6
mm
120 X 4
mm
110 - <
o 2 4 Konfigurace viozek 34 Rhythm
... Vychozi pocet = Maximalni pocet
100 2 4 Zdvih y ~ P ~ P
mm viozek viozek
90 mm 2 4 150 0 A
80 mm 3 5 mm
140 0 A
mm
130 : ;
Konfigurace viozek 32 27.5 Rhythm 120
...| Vychozi poc¢et Maximalni pocet mm 2 >
Zdvih . .
viozek viozek 110 3 6
mm
i 2 6 100
mm - 4 6
100 1 s
mm
110 0 A
mm
120 0 4 Konfigurace vioZek 34 Speed-Pedelec
mm . . - . Y . -
2dvih Vychozi pocet | Maximalni pocet
viozek viozek
150
32 29 Rhythm o 2 5
.. | Vychozi pocet Maximalni pocet
Zdvih y « P ~ P 140 3 5
viozek viozek mm
80 5 g 130 4 .
mm mm
100 4 . 120 4 ;
mm mm
110 3 6 110 5 ;
mm mm
120 5 6 100 6 g
mm mm
90 mm 6



VIDLICE 36mm - 26%/27,5%/29

Doporucované vychozi tlaky pro nastaveni SAG modely 2018 - 36

Hmotnost jezdce (kg) 36 FLOAT (PSI/ bar)
54-59 55psi/ 3.5 bar
59-64 59psi/ 3.8 bar
64-68 63psi/ 4.1 bar
68-73 67psi/ 4.3 bar
73-77 75psi/ 4.6 bar
77-82 76psi/ 4.8 bar
82-86 80psi/ 5.2 bar
86-91 85psi/ 5.4 bar
91-95 89psi/ 5.7 bar
95-100 93psi/ 6.0 bar

100-104 97psi/ 6.3 bar
104-109 102psi/ 6.5 bar
109-113 106psi/ 6.8 bar

Vidlice 36 FLOAT jsou vybaveny jednoduchym systémem émmn objemu vzduchové komory pro moznost
individualniho nastaveni kompresniho gom Fidanim/odebranim podloZzek na vzduchovy pist [z@mitrkompresni

pomeér v rékolika krocich. JednoduSe srozumitelny ndvod na&mmnastaveni spolu s fotografiemi a instruktaznim
videem naleznete na strankach vyrobce na tomtozodka
http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=822#adjngforkcompressionratiowithairvolumespacers

Konfigurace viozek vzduchové komory vidlic 36 FLOAT

Zdvih v mm

180
170
160
150
140
100 (831)

VloZka pro 36 FLOAT ma objem 10cc, je oranZovaa&ifalo 234-04-736

Vychozi
pocet
viozek

0

AN L O

9

Maximalni pocet
viozek

0NV

Konfigurace viozek vzduchové komory vidlic 36 SPEED -
PEDELEC

Zdvih vimm

160
150
140
130
120

Vychozi
pocet
viozek

3

(o) IO, BN SN SN

Maximalni pocet
viozek

NN oo un

Vlozka pro 36 SPEED-PEDELEC mé& objem 10cc, jerseke maislo 234-04-953
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Vidlice 40 FLOAT - 26“/27,5%

Doporucované vychozi tlaky pro nastaveni SAG modely 2018
Hmotnost jezdce (kg) 40 FLOAT (psi/ bar)
54-59 49psi/ 3.4 bar
59-64 53psi/ 3.6 bar
64-68 57psi/ 3.9 bar
68-73 61psi/ 4.2 bar
73-77 65psi/ 4.5 bar
77-82 69psi/ 4.7 bar
82-86 73psi/ 5.0 bar
86-91 76psi/ 5.2 bar
91-95 80psi/ 5.5 bar
95-100 84psi/ 5.8 bar
100-104 88psi/ 6.1 bar
104-109 92psi/ 6.3 bar
109-113 96psi/ 6.6 bar

Vidlice 40 FLOAT 26“/27,5% Factory series je vybavena jednoduchym systéme#mygwbjemu vzduchové komory
pro moznost individualniho nastaveni kompresnihengoo. Instalaci vioZzek pod vzduchovy ventil do vzdowh
komory lze ménit kompresni porr v 8mi (zadny az max. 7 podlozek) krocich. Vydhemozstvi viozek je 4. Navod
na znénu nastaveni naleznete na strankach vyrobce na todkazu:
http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=554#tugimithairvolumespacers(factoryonly)

VloZka pro 40 FLOAT ma objem 10cc, Jervena a méislo 234-04-726

Vidlice 40 FLOAT 26%/27,5% je vybavena systémem vyrovnani atmosférickéhoutlalezi vgjsimi a vnitnimi
nohami. Tato funkce je uzitea ve vysokych nadniskych vySkach kde @ize rozdil tlaku byt nejtsSi. Na d@isténé
vidlici stisknéte na 10 sekund vyrovnavaci ventily v zadésti spodnich nohou dokud neujde veSkery vzducbluSge
vzduchem mzZe dojit k Uniku malého mnoZstvi oleje.
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Nastaveni SAG - vSechny tlumice

Pro ziskani co nejlepSich vlastnosti VaSeho #enkiox, je nezbytné nastavit SAG. SAG je hodnotdhagw kterou se
tlumi¢ stlai, kdyz si sednete na VaSe kolo. U vzduchovych idinje SAG nastavovan zmou tlaku vzduchu v
hlavni komde tlumice. VySSi tlak v tlumii ¢ini tlumi¢ tvrdSim, niZzSi naopakini tlumi¢ mekeim. Nejmekéiho kroku
bude dosaZeno tlakem vzduchu dovolujicimtasmého dosaZzeni konce zdvihu. U pruzinovych ttime SAG
nastavovan ffedpstim pruziny nebo jeji vyrnou (viz. Vymeéna pruziny a Bedpsti pruziny — varovani.)

Upozorréni: Vhodny tlak vzduchu v tluniti je otazkou jizdnich preferenci kazdého jezdcekdd preferuje rskei a
nekdo tvrdSi charakteristiku.@em rékolika prvnich jizd s novym tluniem zkuste experimentovat s tlakem v tltinai
najit si nejvhodysi nastaveni pro vase osobni poZzadavky.

Zmé¥eni SAG

Zmgette vzdalenost od igtdu Sroubu ke #du druhého Sroubu, kterymi je tlumichycen v ramu. Opat¢masedite na
kolo do své obvyklé jezdecké polohy. Tlunsie stldi. Zmeite vzdalenost meziigtdy Srouli. Rozdil obou nagtenych
vzdéalenosti je SAG.i#ipadre se niizetefidit pomoci gumiky na pistnici, dotazené ksnéni a jeji nasledné vzdéalenosti
od &sreni.

Vzduchové tlumice FLOAT DPS/FLOAT DPX2

Maximalni tlak pro tlumice FLOAT se standardni (SV,XV, LV) komorou - 300PSI
Maximalni tlak pro tlumice FLOAT s EVOL komorou - 350PSI

Doporuéend hodnota SAG

25% SAG (tvrdsi 30% SAG (mékgei
Zdvih pistu tlumice charakteristika) charakteristika)
1.00in./25mm 6 mm (0.25 in) 7 mm (0.30in)
1.25in./32mm 8 mm (0.31in) 10 mm (0.37 in)
1.50in./38mm 10 mm (0.38in) 11 mm (0.45 in)
1.75in./44mm 11 mm (0.44 in) 13 mm (0.53 in)
2.00in./51mm 13 mm (0.50 in) 15 mm (0.60 in)
2.25in./57mm 14 mm (0.56 in) 17 mm (0.68 in)
2.50in./63mm 16 mm (0.63 in) 19 mm (.75in)
3.00in./76mm 19 mm (0.75 in) 23 mm (0.90in)

Upozornéni: Nikdy negekraujte rozmeziminimalniho (50 PSI) a maximainiho tlaku (300/350 PSI) v hlavni

komare tlumice! Muze dojit k neopravitelnému poskozeni tidenbez naroku na reklamaci!

Pruzinové tlumice DHX2 a VAN, vzduchovy tlumi¢ FLOAT X2 (max. 250PSI)

Doporuéena hodnota SAG
Zdvih pistu
tlumice 30% SAG
2.00in./51mm 15mm/ 0.60in
2.25in./57mm 17mm/ 0.68in
2.50in./63mm 19mm/ 0.75in
3.00in./76mm 23mm/ 0.90in
3.50in./89mm 25mm/ 1.00in
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Vymeéna pruziny Povolte a sundejteiedepinaci krouzek 2la tlumice. Upozorgni: V rékterych gipadech je nutné
vyjmout z ok tlumée vymezovaci vliozky do ramu, aby bylo moZno supdaZinu. Nainstalujte novou pruzinu a dotéten
piedepinaci krouzek o jednu tké aby byl v kontaktu z pruzinou a nemohlo dojjeko povoleni. U tlundia bez podloZzky
pruziny nesmi fedepinaci krouzek byt v poloze, kdy mezera v kraygkumistna na konci vinuti pruziny. Vifpac, Ze se
tak stane, pootte predepinacim krouzkem (viz obr.). Tlutei DHX2 jsou no¥ vybaveny podloZzkou podigdepinaci
krouzek.

Predpéti pruziny - varovani! Pokud potebujete k dosazeni pozadovanétiedpti pruziny vice jakdvé otacky s
matici na tlumii, pak pouZivate pruzinu nevhodné tvrdostiilifhé pedpsti pruziny miZze vést k nespravné funkci
tlumice a k jeho poskozenti zni¢eni bez naroku na reklamackeBwdéte se, Ze matice je vzdy v kontaktu s pruzinou.

Spatné Spravné
incorrect ' - correct
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Ovladaci prvky - vidlice
Tlumeni odskoku (Rebound Damping)

SlouZi k ovladani rychlosti, jakou se bude vidlicacet do své jvodni roztazené polohyervené ovladaci koléko
ovladani tlumeni odskoku naleznete (viz obr):

1/ vpravo dole na spodni noze vidlice u vidlic 321F4/GRIP a 34 FIT4/GRIP, dale vidlic 36 RC2 FIT, 36FIT4 a
40 RC2 FIT po odSroubovaniterné krytky

‘ 36-rebound.jpg ‘

I — vegse
32/34 .

36 FITa40FIT

Tocenim ve smdru hodinovych rdicek zpomalujete rychlost odskoku,éémim proti smru hodinovych rdicek se
rychlost odskoku ztSi. Zalezi na osobnich preferencich jezdce. Praveg nastaveni rychlosti odskoku je dobfé p
pocateinich jizdach s novou vidlici vyzkouSetzna nastaveni rychlosti odskoku a zkousené charakteristiky. iftis
pomalé tlumeni odskoku #pobuje, Ze se vidlice nestihd vracet do siwéogdni polohy, naopakipis rychly odskok
muze zpisobovat kopani vidlicedetns slySitelného zvuku dorazu. Pro spravné nastayemiutno vychazet ze zavislosti
odskoku na nafoukani vidlice. NiaprySSi tlaky ve vidlici vyzaduji pomalejSi rychtosdskoku a naopak. Pro vychozi
nastaveni rizete vychazet z nasledujicich tabulek:

Doporucena vychozi nastaveni odskoku vidlice 32/34

32mm FLOAT 34mm FLOAT a FIT4 pocet GRIP pocet
a Rhythm tlak| Rhythm tlak | klinuti odskoku  klinuti odskoku

vzduchu | vzduchu (psi/ | od uzaviené od uzaviené

(psi/ bar) bar) polohy polohy
65psi/ 4.5 bar 58psi/ 4.0 bar 8 13
70psi/ 4.8 bar 63psi/ 4.3 bar 8 12
74psi/ 5.1 bar 68psi/ 4.7 bar 7 11
80psi/ 5.5 bar 72psi/ 5.0 bar 7 10
85psi/ 5.9 bar 77psi/ 5.3 bar 6 9
90psi/ 6.2 bar 82psi/ 5.7 bar 6 8
96psi/ 6.6 bar 86psi/ 5.9 bar 5 7
101psi/ 7.0 bar |  91psi/ 6.3 bar 5 6
106psi/ 7.3 bar | 96psi/ 6.6 bar 4 5
111psi/ 7.6 bar | 100psi/ 6.9 bar 4 4
117psi/ 8.0 bar | 105psi/ 7.2 bar 3 3
122psi/ 8.4 bar | 110psi/ 7.6 bar 2 2
126psi/ 8.7 bar | 114psi/ 7.9 bar 1 1
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Doporuéena’ vvChOZi nastaveni odskoku vidlice 36 Doporuéena’ vvchozi nastaveni odskoku vidlice 40

FIT4 pocet .
FLOAT a I GRIP/RC2 pocet | FLOAT tlak L o
Rhythm tlak kl‘l::’u:lzge;:::u Klinuti odskoku od|  yzduchy A RC2 PocetKlinuti  FIT4 pocet klinuti
vzduchu (psi) uzaviené polohy |  (psi/ bar) odskoku od odskoku od
polohy uzaviené polohy uzaviené polohy

55 8 13 49psi/ 3.4 bar 13 8

59 8 12 53psi/ 3.6 bar 12 8

63 7 11 57psi/ 3.9 bar 11 7

67 7 10 61psi/ 4.2 bar 10 7

75 6 9 65psi/ 4.5 bar 9 6

76 6 8 69psi/ 4.7 bar 8 6

80 > 7 73psi/ 5.0 bar 7 5

85 > 6 76psi/ 5.2 bar 6 5

89 4 ) 80psi/ 5.5 bar 5 4

93 4 4 84psi/ 5.8 bar 4 4

97 3 3 88psi/ 6.1 bar 3 3

102 2 2 92psi/ 6.3 bar 2 2

106 1 1 96psi/ 6.6 bar 1 1

Vicko vzduchového ventilu

32/34/36/40 Float

Vlevo na korunce vidlice se nachaxi¢ko vzduchového ventilu Spravné nastaveni hodnoty SAG je popsano
v samostatné kapitole viz vySe.

Tlumeni komprese FIT4

Vidlice fady 32, 34, 36 s patronou FIT4 jsou vybaveny modgrékou nastaveni komprese za jizdy ¥ech polohach
(na korunce vidlice vpravo):

OPEN OPEN - zcela oté¢end nejcitli¥jSi poloha pro drsné sjezdy — MEDIUM —
sttedre piitlumen& poloha komprese pro jizdu &hém terénu — FIRM —
uzawvena poloha pro vyjezdy.

Pti nastavovani SAGu, rychlosti odskoku a prvni §izziéinejte s p&kou
MEDIUM V otewené poloze OPEN.

FIRM
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OPEN MODE
ADJUST

U vidlic 32, 34, 36 s patronou FIT4 Factory a Perfance Elite sérii Ize navic doladit otemou polohu OPEN v dalSich
18ti krocich jemného nastaveni nizkorychlostni koeap. Otéenimcerného koléka uprosted tipolohové modré pky
na korunce vidlice vpravo ve $mu hodinovych rdgi¢ek kompresi fidavate (pro méncitlivy chod), oté&enim proti
smeéru hodinovych raicek kompresi ubirate (pro cithjsi chod)

Tlumeni komprese GRIP

Vidlice 32/34/36 s patronou GRIP maji 3 polohylpa komprese — otéeno, sted,
uzaweno. Otéenim pé&ky nastavujete jednotlivé polohy komprese. U vycmvidlic
se mohou mezi vySe uvedenymi 3 polohami nachazeorpiolohy pro jemné dol&di
komprese.

Tlumeni nizko a vysokorychlostni komprese FIT INVERTED RC2

Vidlice fady 36 (modely RC2 FIT) a 40 FLOAT vybavené systénfdT INVERTED RC2 maiji vpravo na korunce
ovladaci prvky na satnezavislého nastaveni nizko (¥nitmodré ovladaci kos&o) a vysokorychlostni
komprese (v§&Si modré ovladaci koto).

Tlumeni nizkorychlostni komprese(Low speed compressionpvliviiuje, jak bude vidlice
reagovat na sily Zisobené vahou jezdcéi@lapani a jak se bude chovat przdni. Nizky
atlum nizkorychlostni komprese unimge reakci vidlice na velmi malé nerovnosti a razy,
muze ale zfisobovat piliSné pondovani do zdvihu  brzdéni a pocit houbovitého chodu
vidlice. Vysoky atlum nizkorychlostni kompreseigpbuje, ze vidlice se nebude péovat

pii brzcdéni do zdvihu a bude méritlivd na malé nerovnosti. iZe ale zpsobovat, Ze vidlice
bude zpdatku zdvihu pili§ tvrda a bude ztricet trakci v rozbitém teréKolecko ma 26
kliknuti. Jako vychozi hodnotu dop@uwje FOX 15 kliknuti od zcela uzgané polohy.

Tlumeni vysokorychlostni kompresg(High speed compressionpvliviiuje, jak bude vidlice
reagovat na velké sily vigiehu svého zdvihu, jak bude vyuzZivatigwdvih a jak bude
reagovat na dopady skinkNizky Gtlum vysokorychlostni komprese uniaje vysokou trakci
v rozbitém terénu a linearni projev vidlice, alézm se negativhprojevit i velkych skocich
a razech - vidlice snadno dosédhne dna svého zdviysoka mira Gtlumu vysokorychlostni
komprese umatuje vidlici absorbovat velké narazy a dopady sko&niz by doséhla dna
svého zdvihu a ekonomicky vyuzivat celého zdvihtilifvysoky Gtlum vysokorychlostni
komprese nize zmisobit zhorSeni trakce a znemeé#h vyuziti celého zdvihu Kii prilis
vysoké progresivitutiumu. Kol&ko ma 22 kliknuti. Jako vychozi hodnotu dopasje FOX

15 Kliknuti od zcela uzagné polohy.
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Délkové ovladani vidlic FIT4/GRIP a tlumicét Float DPS

Volitelné délkové ovladani: Shodny systém ovladanitgmniho i zadniho odpruzeni uniiofe jednoduSe mit
charakteristiku kolaimo za jizdy.

U vidlic s FIT4 a vybranych modeli s GRIP patronou Ize zakoupenim Remote kitu + p&ky snadno prestawt
vidlici na ovladani z¥iditek. Je nutné rozlisit vidlici Factory a Performance Elte serie a vidlici Performance série.
U prvnich dvou umo#iuje Remote kit zachovat jemné nastaveni polohy OpefRemote kity nejsou zaninitelné

U tlumiéa vybranych tlumi¢a FLOAT DPS (tykd se pouze modelov&ady 2018 Factory) lze zakoupenim
prisluSsného Remote kitu + p&ky prestawt tlumi ¢ na ovladani ziiditek.

Zcela no¥ Ize pro modelovodadu 2018 vybirat z moznosti stiskem¢lpa bud’ vidlici/tlumi¢ zamknout (PUSH TO
LOCK) nebo odemknout (PUSH TO UNLOCK). VolbotigiuSného upgrade kitu Ize zvolit, jak bude dalkovédani
fungovat. Netyké se vidlic s patronou GRIP, u kierétiskem pé&ky vidlici moZno pouze zamknout (PUSH TO LOCK)

V ptipadt pouziti pro vidlici i tlum& zarovéi je nutné v pipadt tfipolohové péky pouzit rozdlovaé kabelu. U
dvoupolohové pé&y (oteweno-zaveno) je péka pipravena pro pouZziti jednoho nebo dvou kébel

Ttipolohovou péku Ize umistit na pravou nebo levou strafditek. Dvoupolohovou g&u Ize umistit bd’ na levou
stranutiditek dofi mistotazeni pesmyk&e (pouze pro kombinaci s jedriepodnikem vpedu) nebo druhou variantu
nadirazeni vpravo.

Ttipolohova péka Dvoupolohova géa 2018

Pro montaziipolohové péky naftiditka neni nutno sundavat ovladaci prvky biateni a gripy. R&a je uchycena
pomoci 3mm imbusu na rozeviratelné objimce. Imbtehujte momentovym kliem silou 1,7 Nm profiditka
z hlinikovych slitin,pro karbonova riditka se striktné Fid’te instrukcemi konkrétniho vyrobce Vasichiiditek. PFi
montézi dvoupolohové péky se fid’te instrukcemi konkrétniho vyrobce vaSich¥iditek. Pred finalnim dotazenim
zkontrolujte péku ve vSech polohach, zda tiekdzi dalsim ovladacim présn nariditkdch (brzdyjazeni)

Vice informaci naleznete na strdnkach www.ridefomca na strankach dovozce www.cyklosvec.ép@iné dotazy
ohledré kompatibility jednotlivych upgrade Kita p&ek konzultujte s VaSim prodejcem nelitnmo s dovozcem.
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Ovladaci prvky - tlumice
Tlumice Fady Float DPS

Tlumic¢etfady FLOAT DPS jsou vybaveny modroutgau nastaveni komprese za jizdy ftech polohach:

/7

FIRM OPEN

MEDIUM

FLOAT DPS FLOAT DPX2

OPEN - zcela oté#ena nejcitli¥jsi poloha pro drsné sjezdy — MEDIUM —edre piitlumend poloha komprese pro jizdu
v bézném terénu — FIRM — uz#ené poloha pro vyjezdy.

Pri nastavovani SAGu, rychlosti odskoku a prvnidize&inejte s pékou v otevené poloze OPEN.

U tlumica FLOAT DPS a FLOAT DPXZactory a Performance Elitesérii Ize navic doladit otéenou polohu OPEN
v dalSich 3 krocich jemného nastaveni nizkorychidestmprese.

Tlumi¢ FLOAT DPS - Poot@enim ¢erného regulatoru uprdetl fipolohové modré gky do polohy 3 kompresi
pridavate (pro méncitlivy chod), pootéenim do polohy 1 kompresi ubirate (pro cifjsi chod)

Tlumi¢ FLOAT DPX2 — pootéenim 3mm imbusu uprasd tipolohové modré pky ve snéru hodinovych rdicek
kompresi pidavate (pro méhcitlivy chod), pootdenim proti smiru hodinovych rdi¢ek kompresi ubirate (pro citijsi
chod)

3
v

A
N\ 7/

Float DPS Factory a Performance Elite Float DPX2 Factory

Ackoliv je ¢ernym regulatorem jemného nastaveni moznoedtév jinych polohach nez Openigmastaveni ovliwje
kompresi vyléné v poloze Open, nikoliv v poloze Medium nebo Firffioto nastaveni je designovano tak, aby
spolupracovalo sipdni vidlici, proto nijte na paniti, Ze nejlepSich vysledkdosahneteip shodném nastaveni zadniho
tlumice i predni vidlice.
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Tlumeni odskoku (Rebound Damping)

&

| REBOUND )
-

14
%

FLOAT DPS FLOAT DPX2 VAN RC

Slouzi k ovladani rychlosti, jakou se bude tlamiacet do svéjvodni roztazené polohy. Tlumeni odskoku se ovlada
cervenym kolékem na &le tlumice (zalezi na konkrétnim modelu — viz obr.). Tlgenfady Float DPS/DPX2- 11
kliknuti koletka a Van RC — cca 16 kliknuti. ¥&nim ve sréru hodinovych rdicek zpomalujete rychlost odskoku,
tocenim proti smru hodinovych rdicek se rychlost odskoku #&i. Zalezi na osobnich preferencich jezdadlisP
pomalé tlumeni odskoku épobuje, Ze se tlurinestih&d vracet do svéymodni polohy, naopakifiis rychly odskok niZze
zpasobovat ,kopani“ tlumrie.

Pro spravné nastaveni je nutno vychazet ze z&tisidskoku na nafoukani tlute. Nag. vyssi tlaky v tlumii vyzaduji
pomalejsi rychlost odskoku a naopak. Pro vychogiaveni mizete vychazet z nasledujicich tabulky:

FLOAT DPS a DPX2
Air Pressure (psi) Recommended Rebound Setting
<100 QOpen (counter-clockwise)
100120 Ll
120-140 10
140-160 9
160-180 8
180-200 7
200-220 6
220-240 5
240-260 4
260-280 3
280-300 Closed (clockwise)

Poznamka:

Vyrobce si vyhrazuje pravo na Zny v ramci modelového roku i mima@jnkteré nemusi byt zahrnuty v tomto manuélu.
Vnitini nastaveni a specifikace vidlic a tlgijiz namontovanych na kolech (OEM) se mohou ¢mdaliSit od
charakteristik popsanych vtomto manudlu. Vice rmi@ci o &chto specifickych produktech obdrzite u dowvozc
jednotlivych znaek jizdnich kol.

Nastaveni nizkorychlostni komprese tlumice VAN RC (LSC ADJUSTER - Low
Speed Compression)

Ot&enim modrého kolka LSC ve srru hodinovych rdicek zvySujete nizkorychlostni
kompresni tlumeni.

Nizkorychlostni komprese ovituje chovani tlumie zejména ) pohybech zfisobenych
Slapanim, najezdech ke skoku a pohlcovani malyebvnesti. Déle ovliiiuje gilnuti
zadniho kola kterénu a ob&cmeékkost a tvrdost odpruzeni. Ovladaizkorychlostni
komprese ma 16-18 kliknuti kalkea

21



Nastaveni tlumiéi s RVS cirkulaénim systémem - DHX2 a FLOAT X2

Nova generace tlumii s RVS cirkulgnim systémem DHX2 a FLOAT X2 je vybavena 4-cestwiadaiem nizko a
vysokorychlostni komprese i expanze, ktery unujg dokonalé nastaveni tludei pro jakykoliv bike, terén a jizdni styl.

Nizko a vysokorychlostni komprese (LSC / HSC)

RVS tlumite jsou vybaveny moznosti nezavislého nastaveniitlnizko (LSC) a vysokorychlostni komprese (HSC),
umisgnym v grednic¢asti tlumite pred etlakovou nadobkou modrém poli.

Nizkorychlostni komprese (LSC) 3mm imbus

Vysokorychlostni komprese (HSC) 6mm imbus

1/Tlumeni nizkorychlostni komprese (LSC - Low Speed Compression)

Ot&enim ovlad&e nizkorychlostni komprese LSC pomoci 3mm imbususr@ru hodinovych rdicek zvySujete
nizkorychlostni kompresni tlumeni.

Nizkorychlostni komprese oviiwuje chovani tlumie zejména § pohybech zfisobenych Slapanim, hmotnosti jezdce,
najezdech ke skoku a pohlcovani malych nerovnbstie ovliviiuje @ilnuti zadniho kola k terénu a ob&cmékkost a
tvrdost odpruzeni.

2/Tlumeni vysokorychlostni komprese (HSC - High Speed Compression)

Ot&enim ovladée vysokorychlostni komprese HSC pomoci 6mm imbususnéru hodinovych raicek zvySujete
vysokorychlostni kompresni tlumeni.

Vysokorychlostni komprese oviivje chovani tlumie pi sttedni a vysoké rychlosti stlani tlumte, tzn. zejménaip
tvrdych dopadech skdk dopadech do svéha najezdech na hranueiédzky. Nejlepsi nastaveni vysokorychlostni
komprese je takové, aby vysokorychlostni GtlumdmymoZzné nejmensi, ale nedochézelo k chodu ¢eima doraz.

Nizko a vysokorychlostni expanze - odskok (LSC / HSC)

RVS tlumite jsou déle vybaveny moznosti nezavislého nastaiminu nizko (LSR) a vysokorychlostni expanze-
odskoku (HSR), umishym v gredni¢asti tlumite pred gretlakovou nadobkou &ervenémpoli.

Nizkorychlostni expanze-odskok (LSR) 3mm imbus

Vysokorychlostni expanze-odskok (HSR) 6mm imbus
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3/Tlumeni nizkorychlostni expanze (LSR - Low Speed Rebound)

Ot&enim ovlad&e nizkorychlostni expanze LSR pomoci 3mm imbususk&ru hodinovych rdicek zvySujete
nizkorychlostni tlumeni odskoku.

Nizkorychlostni expanze-odskok owliwje chovani tlunie @i pohybech tlumie pi brzdéni, v technickych stoupénich,
a vyjezdech ze zaték, kdy je Zadouci do nelepsi trakcerignpti zadniho kola k terénu.

4/Tlumeni vysokorychlostni expanze (HSR - High Speed Rebound)

Ot&enim ovladé&e vysokorychlostni expanze HSR pomoci 6mm imbususwru hodinovych raicek zvySujete
vysokorychlostni tlumeni odskoku.

Vysokorychlostni expanze - odskok owlije chovani tlumie pi stiedni a vysoké rychlosti odskoku tlufaj tzn.
zejména fi tvrdych dopadech skdk dopadech do svéha najezdech na hrandeiéazky, tak aby byl tluniischopen
rychle utlumit velké nérazy.

Pro vychozi nastaveni odpovidajici tlaku v tIGnFLOAT X2 muZete vyuZit nasledujici tabulkdatoéte vSechnyéty i
ovladage zcela ve sméru hodinovych ruci¢ek az do koncové (uzakené) polohy. Poté je otéejte proti sméru
hodinovych rudi¢ek o pislusny paet kliknuti uvedeny v tabulce nize.

FLOAT X2 Pocet kliknuti od koncové zaviené polohy: O kliknuti = koncova
poloha
Tlak v hlavni
komof¥e (psi)
90 Open 21-23 Open Open
100 22-Open 20-22 23-Open 22-Open
10 21-23 19-2] 22-24 21-23
120 20-22 18-20 22-24 20-22
130 20-22 17-19 21-23 19-21
140 19-21 16-18 21-23 19-21
150 18-20 16-18 20-22 18-20
160 18-20 15-17 20-22 18-20
170 17-19 15-17 19-21 17-19
180 17-19 14-16 18-20 16-18
190 16-18 14-16 18-20 16-18
200 15-17 13-15 17-19 15-17
210 14-16 13-15 16-18 14-16
220 13-15 12-14 16-18 14-16
230 12-14 12-14 15-17 13-15
240 11-13 11-13 14-16 13-15
250 10-12 11-13 14-16 12-14
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v8echnyétyfi ovladace zcela ve siru hodinovych ru¢i¢ek az do koncové (uzakené) polohy. Poté je otéejte proti
sméru hodinovych ruéiéek o pFislusny paet kliknuti uvedeny v tabulce nize.

Nejprve z prvni tabulky vyberte kombinaci zdvihstpi zadniho tlunde a zdvihu zadni stavby. V okénkach naleznete
pismena A, B, C, ktera odpovidaji specifickym t&Buoh s vychozim dopotenym nastavenim. Prazdna okénka
znamenaji neexistujici kombinace.

Zdvih zadniho kola
130 140 150 160 170 180 190 200 210
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
B B B C C
51 mm (2in)
o A A B B B C C
fg 57 mm (2,25 in)
‘_3 A A A B B B B C
é 63 mm (2,5 in)
_;j 70 mm (2,75 in) A A A A B B B c
3
N A A A A B B
76 mm (3 in)
A A A A
89 mm (3,5in)
Tabulka A Tabulka B Tabulka C
Sila pruziny HSC/LSC Silpruziny HSC/LSC Sila pruziny HSC/LSC
(Ibs) HSR/LSR (Ibs) HSR/LSR (Ibs) HSR/LSR
nastaveni nastaveni nastaveni
200 20-Open 200 14-17 200 n-14
225 20-23 225 14417 225 114
250 19-23 250 13-16 250 10-13
275 19-22 275 13-16 275 10-13
200 18-22 300 12-15 300 9-12
325 18-21 325 12-15 325 9-12
350 17-21 350 114 350 81l
375 17-20 375 n-14 375 8-11
400 16-20 400 1013 400 7410
425 1619 425 1013 425 7-10
450 1519 450 g-12 450 6-9
475 1518 475 9-12 475 6-9
500 14-18 500 8- 500 5-8
525 14-17 525 81 525 5-8
550 13-17 550 7410 550 4-7
575 13-16 575 7-10 575 4-7
600 1216 600 6-9 600 3-6
625 12415 625 6-9 625 3-6
650 15 650 5-8 650 25
675 1-14 675 5-8 675 2-5
700 10-14 700 4-7 700 1-4
725 10-13 725 47 725 0-4




Dvoupozi¢ni packa SWITCH tlumicii DHX2 a FLOAT X2

Tlumice DHX2 a FLOAT X2 modelov&ady 2018 v délkach 200 a 215mm jsou vybaveny dvmidpd modrou
SWITCH pé&kou pro rychlou zrnu komprese s otéaného modu do tésh uzaweného, vhodného pro vyjezdy.
Poot@enim péky ve sngru hodinovych rdicek gitvrdite maximalg kompresi tlumte a omezite jeho pohupovani.

P&ka nema vliv na nastaveni tlufsj v otewvené poloze (proti sénu hodinovych rticek), Zistava nastaveni kompresi i
expanzi beze zény.

DalSi mozZnosti nastaveni vzduchovych tlumici FLOAT

Vymezovaci viozky objemu vzduchové komory (vSechny modely)

Vyména vymezovacich vlozek objemu ve vzduchové kimie vnitni nastaveni tlunde, které umoiuje ovlivnit
progresivitu chodu ve i&dni ¢asti zdvihu a odolnost proti chodu na doraz. Pokite spravé nastaveny SAG a
vyuZzivate piliS casto a lehce celého zdvihu (chod na doraZ)zete do vzduchové komory tludel nainstalovat dalsi
nebo ¥tSi vymezovaci viozky. Pokud mate spréduwmastaveny SAG a nevyuzivate cely zdvih tliemimizete ze
vzduchové komory vyjmout, nebo pouzit mensi vymerdwlozky, abyste snizili progresivitu chodu. Kodtki
moznosti a navod na instalaci pro Vas tlumaleznete nedefox.com/ownersmanuals

Typicka kFivka vzduchové pruziny

PLNE STLACENI

mmm VELKA VYMEZOVACI VLOZKA
(NEJMENSI OBJEM VZDUCHU)

mess STREDNI VYMEZOVACI VLOZKA
(STREDNI OBJEM VZDUCHU)

SiLA STLACENI

BEZ VYMEZOVACI VLOZKY
(NEJVETSI OBJEM VZDUCHU)

PLNE ROZTAZEN|

ZDVIH TLUMICE
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EVOL vzduchova komora
(volitelné/standard pro modely FLOAT, standart pro FLOAT DPX2 a X2)

Velkoobjemovéa vzduchova komora EVOL (rox jednoho kusu)ietelre redukuje silu pdebnou k odtrhu tlunte z

klidové polohy a fidava tluméi vysokou citlivost i zpracovani malych nerovnosti. Progresivita chému upravit

pomoci vnithich vymezovacich vlioZzek umindgjicich jezdci pesné vyladni podle konkrétnich pozadavkviz vyse). Je
velmi dilezité gidavat nebo ubirat tlak v EVOL korf® podle nasledujicich pok§njinak mize dojit k poSkozeni
tlumice.

Pridani tlaku do EVOL komory — mi foukani tlumte na vySSi tlak je nutné vyrovnavani tlaku meziitpod a
negativni vzduchovou komorou pomalym &t@anim tlumée do cca 25% jeho chodu 10-20x po kazdytidgmych
50psi.

Pridavani tlaku do tluntie bez opakovaného vyrovnavani tlaktze vést k situaci, kdy je v pozitivni kotigovice tlaku
nez v negativni. V této situaci bude tlémielmi tuhy a bude istavat na pokraji zdvihu. Tlaky v komorachizete
vyrovnat pomalym stk&enim tlumée dokud neucitite a neuslySitepouséni vzduchu. V této poloze ponechte tldmb
nékolik vtefin abyste umoznili dokonalé vyrovnani tlaku mezirayami.

Ubrani tlaku z EVOL komory — upou&ni tlaku z tlumée je nutné &at velmi pomalu, aby doSlo k updgt tlaku

Z negativni komory do pozitivni a poté teprve vire ventil tlumice.

Upouseni tlumice p@iliS rychle mize vést k situaci, Ze v negativni kofeoje &tSi tlak nez v pozitivni a dojde
k automatickému stteni tlumtte do zdvihu bez moZnosti roztazeni. Kstwnému roztaZeni tlureé nafoukejte pomalu
tlumi¢ dokud se neroztahne ddivodni délky, poté pomalu stiajte do cca 25% jeho chodu 10-20x dokud se tlaky
v komorach nevyrovnaji.

Poznamky:
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Rekapltulace zarucnich podminek (vice viz VSeobecné informace)
na vidlici/tlumi¢ je prvnimu majiteli poskytovana z&ni doba v trvan24 mésiai od data prodeje
- tésnéni podléha Znému opofebeni, jeho Zivotnost nemusi byt&si nez 90 dri
- zivotnost vidlice/tlumi¢e miize byt krat3i, nez je jeji zar#ni doba

Zaruka se vztahuje na vady vzniklé:
- vadnym materialem
- Spatnym zpracovanim
- Spatnou konstrukci
- Spatnou kompletaci od vyrobce

Zaruka se nevztahuje na vady vzniklé:
- béznym opotebenim
- nespravnym vyérem modelu vidlice/tluntie
- nespravnou montazi na jizdni kolo
- zanedbanou, nevhodnou nebo nespfdrovadnou udrzbou
- neodbornou opravoti Upravou
- pouZzitim neoriginalnich ndhradnichtdil
- piettZovanim vidlice/tlumie
- nehodou, defektem
- jinde nez na vidlici/tlumii

K vytizeni reklamace jédba splnit tyto podminky:
- dodéani vypkného zaraniho listu vidlice/tlumge &i jizdniho kola
- zaruku je nutno uplatnit v mistakupu neboifimo vautorizovaném
FOX servisnim centru —CYKLOSVEC s.r.0. Pisek

FOX si vyhrazuje pravo ve vSech kone¢nych rozhodnutich o zaruéni a nezarucni
opravé!

TYP VIDLICE/TLUMI CE: RAZITKO DOVOZCE:
VYROBN| CiSLO:
DATUM PRODEJE;

JMENO A PODPIS KUPUJICIHO: RAZITKO A PODPIS PRODEJCE:

DALSI INFO:

Autorizované FOX servisni centrum v CR:
FOX servisni centrum — CYKLOSVEC s.r.0., 397 01 P&k, U Hiebtince 2509,
tel. servis: 382 206 451, mobil: 605 215 801, tielfo: 382 206 440,
e-mail: servisfox@cyklosvec.cz
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