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Znacka z némeckého Hamburgu, proslula v nasi zemi pre-
devsim diky nezvykle Siroké nabidce cyklokrosovych kol,
nemohla pochopitelné zlstat stranou od soucasné viny
elektrokol. Ctvrt stoleti zkudenosti v cyklistickém oboru je
predpokladem, Ze ani v kategorii e-bikd se rozhodné ne-
ztrati. V nabidce prevazuje portfolio méstskych a cestovnich
elektrokol, a to od vy3si stfedni tfidy az po luxusni kousky.
Stranou ale nezlstavaji ani ryze sportovni MTB modely v pev-
ném nebo celoodpruzeném provedeni. Filozofii Stevensu je

PRVNIi DOJMY TESTERU

u e-MTB fady vytvofit maximalné odolny terénni stroj, a pro-
to jsou e-biky Stevens postaveny vyhradné na 27,5 plusovych
kolech. Precizni Némci si zakladaji na svych dodavatelich,
takzZe jiny motor nez Bosch na kolech Stevens nehledejte.
Vlyjimku tvofi celoodpruzené enduro MTB modely a jeden
hardtail, které pohani Shimano Steps 8000. Hledate-li $pic-
kovou kvalitu, neotrely design, némeckou preciznost a néco
trochu jiného, nez co maji ostatni, hledejte Stevens.

Josef: Prijemné kolo, super vidlice. Zvladlo velmi tézky terén, plasté 27,5" jsou optimalni pro takovy typ kola. Bosch

e

nabéh bez potizi, trochu hlu¢néjsi motor.

Eda: Tvrdy ram, skvély zabé&r, malo citliva vidlice, mala hrana mezi zab&rem a nezabérem, kdyz jsem se dostal
na limitni asistenci nebo v prudkém kopci. Pfi odlehceni nohou se tah odpojil, opétovné zapojeni asistence nebylo

tak plynulé.

Miloslav: Kolo vhodné na vylety, na zpevnéné cesty, Sotolinu, ale i asfalt. Celodenni kolo v nejlepsim slova smyslu.
Martina: )e to klasicky hardtail, ram je sportovni, tedy pro mé& méné komfortni. Zatim z testovanych kol pro mé
nejlepsi, pfijemné se na ném jelo, vSechno fungovalo, motor mél plynuly tah. Do kopce mé vyvezlo v pohodé, byla
jsem s nim spokojend ve vsech typech terénu. Je to blizké pocitu jizdy na trekingovém kole, coZ jsem u MTB necekala.
Tomas: Pohodové kolo, v kopcich byl znatelny rozdil ve vykonu pouzitého motoru Bosch Performance proti verzi

Performance CX, ale i tak byl dostatecny.
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Vedle plasti Sirokych 2,6” podporuje
Suntour XCR34 LO se zdvihem 120 mm. Pri

presunech po hladkém povrchu oceni uzivatel
i moznost ,uzamceni” tlumeni.

KOMPLEXNi HODNOCENI

pro elektrokola (pfevodnik s 15 zuby).

(maximalni mozny pocet bodl 5)

[Asistence pfi jizdé po roviné (asfalt 2,5 km)

Jak elektromotor pomahal pfi jizdé po roviné?

Zabiral motor rovnomérné a plynule, nebo pfili$ brzy, pfilis pozdé, nebo ,cukal”?

[Asistence pri trekingové jizdé (Sotolina 1,5 km)

Jaky byl vas subjektivni pocit z trekingové jizdy po Sotoliné do mirného stoupani?

[Asistence pri terénni jizdé (stredné tézky terén 1km)

Jaky byl vas subjektivni pocit z terénni jizdy do prudkého stoupani?

Byl vykon motoru silny a davkovany presné, nebo prichazel pfilis pozdé
a/nebo vykonové pro vas nedostatecné?

izda bez motoru (300 metri)

Je jizda bez motoru snadnd, nebo Ize Slapat jen ztézka? Citili jste néjaky
odpor motoru?

Jaka byla subjektivni hlu¢nost motoru?

Ovladani
Jak slozité bylo elektrokolo za jizdy ovladat?

TECHNICKY POPIS

ram Alu 6061 TB

vidlice SR Suntour XCR34 LO, 120 mm
kliky Oxygen E-Scorpo

fazeni Shimano Alivio, 1x9

pifehazovacka Shimano Deore Shadow
kazeta Shimano CS-HG201

brzdy Shimano BR-M365

rafky Oxygen PRO-D E24

plasté Schwalbe Smart Sam Performance,
27,5x2,6"

velikost 16/18/20/22"

hmotnost 22 kg

motor Bosch Performance Line Cruise, 36 V,
250 W, 63 Nm

baterie Bosch PowerPack 500 Wh

cena 67 490 K¢

K motoru Bosch Performance Line Cruise dodal Akumulator s kapacitou 500 Wh
prostupnost tohoto kola terénem i vidlice SR Stevens své vlastni kliky Oxygen E-Scorpo uréené disponuje vlastnim ukazatelem

stavu, dobijeci zditku kryje vitko

DOJEZDOVA VZDALENOST

57km

CELKOVY POCET BODU

4,05

VERDIKT

Stevens postavil opravdového
,sportaka” podle osvédcenych
postupt aplikovanych

na klasickych kolech. Vysledkem
je tuhy ram se sportovnimi
vlastnostmi posazeny na 27,5"
rafcich s plastém nabizejicim
komfort i rychlost. Dojezd

na ,plny plyn” byl jeden

z nejdelSich v testu.
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